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このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありびとう 
ございました。 

• この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安 
全上のご注意」 （130 〜135ページ）は、ご使用前に必ずお読みいた 
だき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に 
大切に保管し、必要なとさにお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 
店からお受け取りください。 
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本機を使用するうえで、知っておくと便利なことや参考に 
なることを記載しています。 


次のページへ続くこと 
を表しています。 


■ カーソルボタンとジョイスティックのイラストについて 

本書ではカーソルボタンとジョイスティックを下図のように説明しています。 


~力ーソルボタン 

例：▼ボタンを 
押すとさ 



■ジョイスティック 
例：ちに傾けるとき 


中 >こ\を押すとさ 



獻。皆 


■ 本書内のイラスト表示について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュ - 
了承ください。 


-画面などは実物と多少異なりますび、 


1因再生モード 1 

； V かんたんモード 

撮影した画像を再生します。 

初むちにおすすめのモードです。 


本書内の表示について 


モ-ドダイヤル IS 定：百凸呂阳 IE 3 固画日回 


各機能や設定が使用できるモードを表しています。 
モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。 



，の部分に使用したいモードを合わせる 

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてください。 
(モードダイヤルは3目 cr 回転しますび、モードのない部分に合わせ 
ないで < ださい） 


S シャツター優巧 AE モード 

M マニュアル露出モード 

設定したシャツタースピードから絞り 
値び自動的にミ夫まり、撮影でさます。 

絞り値とシャツタースピードを手動で 
設定して、露出を決定します。 


A 絞り優先 AE モード 

設定した絞り値からシャッター 
スピードび自動的にみまり、 
撮影でさます。 


P プログラム AE モード 

露出をカメラにまかせて撮影します。 



化マクロモード 

被写体に近づいて撮りたいとさに。 


P 動画撮影モード 


音声付さ動画を撮影します。 


SCN シーンモード 

撮影シーンに合わせて撮りたい 
とさに。 


モードダイヤル • ジョイスティックについて 


はじめに 
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はじめに 

まずお読み<だをい 


■ 事前に必ずためし撮りをしてください 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に 
ためし撮りをし、正常に撮影や録音されて 
いることを確かめてください。 

■ 撮影内容の補償はできません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音 
されなかった場合の内容の補償について 
はご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したちのは、個人とし 
て楽しむ似外は、著作権法上権利者に無断 
では使用でさません。個人として楽しむ目 
的であってち、撮影を制限している場合び 
ありますのでお気をつけください。 

■ カードの画像について 

• 下の画像は、本機で再生でさない場合 
びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
-パソコンで編集された画像 
• 本機で記録、作成した画像は他機で再生 
でさない場合びありますので、あらかじ 
めお確かめください。 

■本機で使用できるカードは 

SD メモ U —カード、マルチメディアカー 
ドです。 

• マルチメディアカードは静止画のみ対 
応しています。 

• 本書では SD メモ U —カードとマルチメ 
ディアカードを「カード」と記載してい 
ます。 


• 本製品に付属するソフトウエアを無断 
で営業目的として複製（コピー）した 
り、ネットワークに転載したりするこ 
とを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じ 
た直接、間接の損害につきましては、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、 
改良により実際とは異なる場合びあり 
ます。 


• SD □ゴは商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は Apple Computer 
Inc . の登録商標または商標です。 

• L 曰 CA / ライカはライカ7イク□シス 
テム旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARHV エルマ U —卜はライカカメラ 
AG の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<ク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従つて正しい取り扱いをし 
て < ださい。 
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はじめに 


故障を防ぐために 


■ 本機の取り扱いについて 

• 本機に強い振動や衝撃を与えないでく 
ださい。 誤動作したり、画像び記録でさ 
なくなる可能性びあります。また、レン 
ズび破壊される可能性びあります。 

•持ち運ぶとさは、レンズを収納して持ち 
運んでください。 

• 再生するとさは、なるべくレンズを収納 
した状態でお使いください。 

• 砂やほこりは、本機の故障につながりま 
す。ミ兵辺などで使うときは、レンズ部内 
部や端子部に砂やほこりび入5ないよ 
ラにしてください。 

• 雨の曰やミ兵辺などで撮影するとさは、本 
機をめらさないよラにお気をつけくだ 
さい。 

•万一水や海水びかかったときは、よく 
絞った巧でふき、そのあと乾いた巧でふ 
いて < ださい。 

■ 液晶モニター/ファインダーについて 

• 液晶 モニターを 強く巧さえないでくだ 
さい。画面にムラび出たり、故障の原因 
になります。 

• 温度差び激しい場所では、液晶モニター 
につゆび付くことびあります。柔らかい 
乾いた布でふいてください。 

• 寒;令地などで本機び;令えさっている場合、電 
源を入れた直後は液晶モニター/ファイン 
ダーび通常より少し暗くなります。内部の温 
度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度 
の高い技術で作られていますび、液晶モ 
ニターの画面上に黒い点び現れたり、常 
時点丹（赤や青、緑の点）することびあ 
ります。これは故障ではありません。液 
晶モニター/ファインダーの画素につい 
ては99.99%於上の高精度管理をして 
おりますび、 0.0 1%]；(下で画素欠けする 
ものびあります。またこれ5の点は、カー 
ドの画像には記録されませんのでごを*こ、 
<ださい。 


■ レンズについて 

• レンズ面を強<押さないで<ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、 
故障の原因になります。屋外や窓際に置 
くときにはお気をつけください。 

• レンズ表面に巧れ（水、油、指紋など） 
びついた場合、画像に影響をおよぼすこ 
とびあります。撮影前後は、レンズの表 
面を乾いた柔らかい布で軽くふさ取っ 
て < ださい。 


はじめに 
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はじめに 


故障を防ぐために(つづき) 


■ つゆつさについて 

(レンズやファインダーび < ちるとを） 

• つゆつさは、下記のよラに温度差や湿度 
差びあると起こります。レンズ巧れ、か 
び、故障の発生原因になりますのでお気 
をつけ < ださい。 

-寒い屋外から屋内に持ち込んだとさ 
-車外から;令房の効いた車などに持ち込 
んだとさ 

-エアコンなどの冷風び本機に直接当 
たっているとさ 
-湿度の高いところ 

• つゆつさの発生を防ぐためにビニール 
袋に入れて周囲の気温になじませてく 
ださい。万一つゆつさび起こった場合、 
電源を [ OFF ] にし、2時間ほどそのまま 
にしてください。周囲の温度になじむ 
と、くもりび自然に取れます。 

■長期間使用しないときは 

• バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なる 
ベ<温度び一定のところに保管して< 
ださい。 

(推奨温度：1日で〜25で、推奨湿度： 
400/〇〜目〇〇/〇です） 

•八' ッテ U — とカードは必ず本機から取 
り出して < ださい。 

• バッテ U —を付けたままにしておくと、 
本機の電源び [ OFF ] であっても、絶えず 
微少電流び流れています。 

これをそのままにしておくと、過放電に 
なり、充電してもバッテ U —び使用でき 
なくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、1年に]回は充電 
し、バッテ U —残量びなくなったあと、 
本機から取り外して再保管することを 
おすすめします。 


• 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤 
(シリカゲル）と一緒に入れることをお 
すすめします。 
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付属品 


付属品 




付属品をご確認ください。 

記載の品番は2日日目年2月現在のちのです。 



バッテリーパック ★ 

DMW-BMA7 

(本文中では バッテリー 

と表記します） 




AV ケーブル ★ 

K1HA08CD0008 



USB 接続ケーブル ★ 

K1HA08CD0007 


^23 


CD-ROM ☆ 


八ツアリ—ナヤ—ソヤ—女 

DE-993A 

(本品は共用タイプです） 

(本文中では チャージャー 

と表記します） 



レンズキャップ女 
レンズキャップひら ★ 

VYKTT 69 


付属品は販売店でお買いホめいただけます 
★印は松下グループのショッピングサイト 
「パナセンス」でちお買いホめいただけます 
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません） 


Paha 八耐 


http://www.sense.panasonic.co.jp/ 



レンズフードが 

VYQ 3752 (ブラック） 
VYQ 3672 (シルバー） 



フードアダプター * 

VYQ 3797 (ブラック） 
VYQ 379 目（シルバー) 



ストラップ ★ 

VFC 4160 

• SD メモリーカードは 
別売です。 

•別売品については114 
ページを参照してください。 


^はじめに 
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各部の名前 

る部の名前 


—フラッシュ発光部 ( P 44) 



レンズ部 ( P スー ■ 
レンズ鏡筒- 


マイク ( P 71、84) 

AF 補助光ランプ ( P 86) 
セルフタイマーランプ ( P 48) 


•ストラップ取付部 ( P 1 ス 



DIGITAL/AV OUT 
端子 ( P 10目、109、1 13) 
■ X ’ IdC 11\1端子沪1日目、1日9) 


’ X ‘ lAC アダプターを使用するとさは、当社製の 
AC アダプター（別売： DMW - AC 7) を使 


用して < ださい。 


液晶モニター ( P 40、 l 18) 

フラッシュ日 PEN ボタン （ P 44) 
ファインター （ P 40、 l 18) 



スピーカー （ P 76) 
EVF / LCD ボタン ( P 40) 
電源スイッチ （ P 2 日） 

ジョイスティック 

(ド27、己4、已已、己8、78) 

DI SPLAY ( P 40)/ 

LCD M 日 DE ボタン （ P 43) 
MENU/SET ボタン （ P 20) 


削除 （ P 38)/ 

動作表示ランプ （ P 13、26) 単写•連写切換ボタン （ P 己 2) 
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各部の名前 


手ブレ補正ボタン (P 己 1) 



^はじめに 




















































































バッテリー 


ージャーで巧電する 


• お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


1端子部を差し这み、バッテリー 
を取り付ける 



2電源コンセントに差し么む 




• 充電中は、充電に HARGE] ランプび 
緑色に点なします。 


3 充電び完了した5、バッテリー 
を取り外す 



巧電 [CHARGE] 
ランプ 



• 満充電完了後（約 ] 20分後)、充電 
[CHARGE] ランプび消なします。 


• 充電完了後、電源コンセントから外して 
<ださい。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ U —び 
温か<なります。また使用中は本機ち温 
か<なりますび、異常ではありません。 

• 充電完了後にバッテ U —を長期間放置 
すると、バッテ U —は消耗します。その 
場合は、再度充電し直してください。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリー 
を使用してください。 

• チャージャーは海外でも使うことびで 
きます。 (P116) 

• チヤージャーは屋内で使用してください。 


12 




















バツテリー 


バッ テリー について (巧電•記録可能枚数) 


■ 残量表示について 

残量表示び液晶モニター/ファインダーに 
表 TJX されます。 

1 - 

' _ /'T 、 

表示びホ色に変わり点滅します。 

(液晶モニターび消灯しているとさは、 
動作表示ランプび点滅します） 

八'ッテリーを充電または満充電された八'ッ 
、テリーと交換してください。_^ 


[AC アダプター(別売： DMW-AC7) に 
つないで使用するとさは表示されません] 

■ 電池寿命について 

液晶モニター使用時の撮影枚数 

(条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時) 


記録可能枚数 


約320枚 
(約1目0分相当) 


CIPA 規格による撮影条件 

• 溫度23で/湿度已0%)、液晶モニターを点灯 
• 当社製の SD メモ U —カード（別売： 
16 MB ) ※使用 


• 付属バッテ U —使用 
• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を 


開始（手ブレ補正 [M0DE1] 使用） 

• 30秒間隔で1回撮影、 フラッシュを2回 
に]回フル発光 

• 撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 
端に ズームを 動かす 

• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切る 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会に amera 


& Imaging Products Association) (D 
略称です。 


※カードは付属していません。 


記録可能枚数は撮影間隔によつて変わり 
ます。撮影間隔び長くなると記録可能枚数 
は減少します。 

• 例えば2分に1回撮影した場含は、約 
80枚に減少します。 


フアインダー使用時の撮影枚数 

读件は左記 CIPA 規格と同じ） 


記録可能枚数 


約340枚 
(約] 70分相当） 


液晶モニター使用時の再生時間 

約300分 


再生時間 


撮影枚数/再生時間はバッテ U —の保存状 
態や使用条件によって多少変わります。 


準 


■ 充電について 


巧電時間 


別売のバッテ U - パック ( DMW-BMA7) 

の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッ 

テ U —パックの場合と同じです。 

• 充電び始まると、充電 [CHARGE] ラン 
プび点なします。 

■ 充電ランプび点滅したときは 

• バッテ U —び過放電（極端に放電した状 
態）しています。しばらくすると点なし、 
通常の充電になります。 

•バッテ U —の温度び高過ざる、あるいは 
低過ぎます。充電時間び通常よりを長< 
なります。 

• 正しく充電したにちかかわらず、著しく 
使用でさる時間び短くなったとさは、寿 
命と考えられます。新しいバッテリーを 
お買いホめください。 

■ 充電する環境について 

• 充電は周囲の温度び]日む〜3己む(八'ッ 
テ U —の温度ち同様）のところで行って 
<ださい。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U — 
の性能び一時的に低下し、使用時間び短 
くなる場合びあります。 


パワー LCD 機能または八イアングルモー 
ド (P43) 使用時は撮影枚数び減少します。 
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バッテリ-の出し入れ 


ッテリーを入れる•取り出す 


• 電源び [ OFF]、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1カード/バッテリー扉をスライド 
させて開< 



2バッテリーを入れるときは、力 
チッと音びするまで確実に入れる 
取り出すときは①のレバーを矢 
印の方向に巧して取り出す 



3 0力ード/バッテリー扉を閉じる 
©最後までスライドさせて確実 
に閉じる 



• 使い終わったら、バッテ U —を取り出し 
ておいて < ださい。 

• 満充電されたバッテ U —を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ U —を取り 
出して放置しても、約3力月は時計設定 
を記憶しています。（十分に充電されて 
いないバッテ U —を挿入した場合は、記 
憶時間は短くなることびあります）しか 
し、それ政上時間び経過すると設定び消 
えますので、ちラー度時計を設定してく 
ださい。 (P20) 

• カードのデータび破壊される可能性びあ 
りますので、アクセス中はカードやバッテ 
リーを取り出さないでください。 （P16) 

• カメラの設定び正しく保をされない可能 
性びありますので、電源を [ON] にしたま 
まバッテリーを取り出さないでください。 

• 付属のバッテリーは、本機専用です。 

本機!;^外で使わないでください。 

•専用バッテリーパック （DMW- 己 MA7) 
をお使いください。 


14 



























カードの出し入れ 


カード（別売）を入れる-取り出す 


• 電源び[日 FS、 レンズび収納されていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 

• SD メモ U —カード（別売）またはマルチメディアカード（別売）を用意する。 


1カード/バッテリー扉をスライド 
させて開< 



2カードを入れるときは「カチッ」 
と音びし、□ックするまで奥まで 
入れる 

取り出すときは「カチッ」と音び 
するまで巧し、まっすぐ引き巧く 



• カードの向さを確認してください。 

• カードの裏の接続端テ部に触れない 
で < ださい。 

• カードを奥まで入れないと、カードび 
壊れる原因になることびあります。 


3 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 
©最後までスライドさせて確実ぶ 
に閉じる ^ 



• カード扉び完全に閉じない場合は、 
一度カードを取り出してから、もう 
一度入れ直してください。 


• 電源を [ON] にしたまま力ードを入れた 
り、取り出したりすると、力ードや力一 
ドの データび 壊れる 原因になる ことび 
ありまず。 

• カードは当社製のものをお使いいただ 
<ことをおすすめします。 
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力ード 


-ドについて 


■ カードアクセス中は ••• 

カードに画像を記録しているとさは、カー 
ドアクセス表示び赤く点なします。 



カードアクセス表示 


カードアクセス表示び点なしているとさ 
や、画像の読み出しや削除、カードの 
フオーマット ( P 105) 中などは、じ(下の 
ことをお守り<ださい。 

• 電源を [ OFF ] にしない 
• バッテ U —やカードを取り出さない 
• 本機に振動や衝撃を与えない 
カードやカードのデータび壊れたり、本機 
び正常に動作しなくなることびあります。 


SD メモリーカードは SD メモリーカード 
記録/読み出し速度び 書を込み禁止 

■スイッチ 


速<、カードへの書さ 
込みやフオーマット 
を禁止する書さ込み 
禁止スイッチを備え 
ています。 

(スイッチを 「 LOCK 」 側にしておくと、 
カードへの 書さ込みや データの 消去、 
フ オー マットはでさなくなり、戻すと巧 
能になります） 

本機では、似下の容量 （8 MB 〜2 GB 
まで）の SD メモ U —力ードび使用でさ 
ます。 


8 MB 、 1目 MB 、 32 MB 、 目4 MB ' 
128 MB 、 2已目 MB 、 已] 2 MB 、 

1 GB 、 2 GB まで 


最新情報は下記ヴポートサイトで 
ご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


■ カードの取り扱いについて 

大切なデータはパソコン ( P 106) などに 
ち保存して<ださい。電磁波、静電気、本 
機やカードの故障などによりカードのデー 
夕び壊れたり消失することびあります。 

• パソコンやその他の機器でフォーマッ 
卜された場合、ちラー度本機でフォー 
マットしてください。 ( P 105) 

■ SD メモリーカード(別売）とマルチ 
メディアカード(別売)について 

• SD メモ U —カードとマルチメディアカー 
ドは小型、軽量で、着脱可能な外部メモ 
U —カードです。 


• SD メモ U —力ードの記録可能枚数•時 
間については] 39ページを参照してく 
ださい。 

• 本機は SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT 16 
形式でフオー マツ トされた SD メモリーカー 
ドに対応しています。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画 
撮影には対応していません。動画撮影に 
は高速タイプの SD メモ U —力ードを使 
用することをおすすめします。 ( P 71) 

■ miniSD ™ 力ード(別売)について 

• miniSD ™ 力ー ドを 本機で使用する場 
合は、 専用の miniSD ™ アダプターを 
必ず装着してお使いください。 

• miniSD ' M アダプターのみを本機に挿 
入すると、正常に動作しません。 

必ず 、 miniSD I M 力ー ドを入れてお使い 
<ださい。 


16 





















レンズキヤリブ•ストラップ 


トラップを付ける 


■ レンズキャップ(付属)を付ける ■ストラップ(付属)を付ける 


レンズキャップにひちをとおす 



2カメラにレンズキャップひもを 
とおす 



3レンズキャップを付ける 



• 電源を[日 FF ] にしているときや持ち運ぶ 
とさ、撮影した画像の再生中は、レンズ 
面の保護のため、レンズキャップを取り 
付けてください。 

• レンズキャップを外して撮影してくだ 
さい。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけく 
ださい。 


1ストラップ取付部にとおす 



2止め具にとおして止める 



• ねじれないよラに、ちラ片方ち付けてく 
ださい。 

• ストラップびしっかり付けられている 
ことを確認してください。 

• LUMIX の□ゴび見えるように付けてく 
ださい。 
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レンズフード 

レンズフードを付ける 


日差しの強い中、逆光時に 3' —ストやフレアを軽減します。余分な光をさえざり、 
より美しく撮れます。 

• 電源び[日 FF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


1フー ドアダプター（付属）を取り 
付ける 



• フードアダプターは強く締め込みす 
ざないで < ださい。 

2本機を下向きにして、レンズフー 
ドのマークを本機のマークに合 
わせて挿入する 


3レンズフードのねじをしっかり 
締める 



• ねじび緩んでいることを確認してか 
ら、レンズフードを付けてください。 
• ねじは強く締め込みすざないでくだ 
さい。 

■ フー ドアダプターを外す 場合 




• フー ドアダプターの根元をつかんで 
外してください。 
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レンズフード 


■ 一時的にレンズフードを外して運ぶ 
場合(仮収納） 

1ねじを緩めてレンズフードを取 
り外す 


• ねじび緩んでいることを確認してか 
ら、レンズフードを付けてください。 
• ねじは強く締め込みすぎないでください。 

4レンズキャップを付ける 



2レンズフードの向きを逆にする 



3レンズフードのねじび上にくる 
ようにして、ねじを締める 




• レンズキャップびしっかり付いてい 
ることを確認してください。 

• 仮収納した状態での撮影はしないで 
<ださい。 


• フラッシュを使用するとさにレンズフー 
ドを付けていると、フラッシュ光びレン 
ズフードにさえぎられ、画面の下び暗く 
(ケラレ）なり、調光をでさなくなります。 
レンズフードを外して使用することを 
おすすめします。 

• 暗いところで AF 補助光を使用するとさ 
は、レンズフードを外してください。 

• MC プ□テクターと ND フィルターの取 
り付けかたについては]]已ページをお 
読みください。 

• フードアダプターを付けているときは、 
コンバージョンレンズまたはク□ーズ 
アップレンズの取り付けはできません。 

• コンバージョンレンズを装着する場合 
は、レンズ アダプター (別売： DMW - LA 2) 
び必要です。 

• 付属品をなくされたとさは、お買い上げの 
販売店または修理ご相談窓 □ ( P 14 已〜 
148) にお問い合わせください。 
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時計設定 

時計を設定する 


■ お買い上げ時は ••• 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 



• 約日秒経過すると画面び消えますの 
で、電源を入れ直してください。 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/► で年月日、時刻、表 
示の順番を合わせる 


の時計設定 


雨雨1 鼠麵画細 I >■ 


^表示順を変える） 



合わせたい項目件•月’日’ 
時•分-表示順）を選ぶ 
年月日、時刻、表示順を設定 
する 


•表示順を変えると、1处下のよラに表 
示されます。 

(例; 20日6年]2月]曰] 0時0日分) 
[年/月/日]:20日目. 12.1 10:00 
[日/月/年]:] 0:00 1. DEC .2 日06 
[月/日/年]:]日:日0 DEC . 1.2006 


3 [ MENU / SET ] ボタンを数回 
巧してメニューを終了する 

• 時計設定終了後、一度電源を [ OFF ] 
にしてからもう一度[日 N ] にして、設 
定どおり表示されているか確認して 
<ださい。 

■ 時計設定を変更する場合 

〇 [ MENU / SET ] ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示し、ィを押す 
Q ▼でセットアップメニューアイコン 
け]を選び、 ► を押す ( P 21) 
e ▲/ ▼で[時計設定]を選んで►を押 
し、上記2、3の手順で設定する 



• 満充電されたバッテ U —を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ U —を取り 
出して放置しても、約3力月は時計設定 
を記憶しています。 

• 年は2000年から2099年まで設定で 
さます。時刻は24時間表示です。 

• 日付設定を行っていないと、お店にデジ 
タルプ U ントを依頼するとさに、曰付を 
プ U ントすることびでさませんのでお 
気をつけください。 ( P 99) 
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2/4 画面 


■310!^ の 

ち芭才-トレビユ- 


piw ^ MF アシスト 

MF 1 

[^ h )) 操作音 

か 

h ムシャツタ-音 

と 

1伽スピ-力-音量 

LEVELg 


化要に応じて設定する (5 セツトアップメニニ 


セットアップメニユ- 


お読みください) 


必要に応じて設定してください。（各項目については22〜2日ページをお読みください) 
モードダイヤル （ P 已）で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 
ここでは、プ□グラム AE モード [P] で、[操作音]を設定する例で説明しています。 
メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、[設定リセット]を実行してください。 （ P 24) 


[ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄を巧す 


憂) 

I ® 


〇1©時計設ち 
液晶明るさ 
トラベル日付 
モニター優先 
ピパワ-セ-ブ 


0i 


±0 
OFF 
OFF 
2分 


3 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 




セットアップ 


1/4 

ミ■の時計設定 

I 


な液晶明るさ 

I 

±0 

f 田トラベル日付 

I 

OFF 

国に夕-優先 

I 

OFF 

(I ピ A で-セ-ブ «| 


I --1- 


ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 


を巧して ▲/▼ で設定内容を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


2 T でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧ず 



選択決定 


り [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
•撮影モード時は、シャッターボタン 
半巧しでも終了でをます。 

■ メニュー画面の項目について 

• メニュー画面は]/4〜4/4画面まであ 
ります。 

• ズームレバーを 回すと、簡単に メニュー 
画面を切り換えることびでさます。 


1 /4画®]—! 

~Ca»ifeE ^1 I 

片 I のぉ計訪ち » ぐ 

到な液晶おる四田因■(团 


2/4画面 


3/4画面 


4/4画面 


画ホワ仆 A ’ ランス 

I 

AUTO 

に 0 感度 

I 

AUTO 

囲アスペクト設定 

I 

HH 

站記録画素数 

I 

6 m 

もクオリティ 

I 




選択◄か 


終了 
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セットアップメニユ- 


©を巧してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P21) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

© 

時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 20) 



液晶明るさ 

液晶（液晶モニターに表示されている場合）またはファインダー 

な 

/ファイン 

(ファインダー内に表示されている場合）の明るさを7段階で調整 

ダー明るさ 

でさます。 


の 

トラベル日付 

► OFF=: 

旅行の経過曰数を記録しません。 

設定： 

旅行の経過日数を記録します。 


• トラベル日付の設定については目9ページをお読みください。 




ON: 

撮影モードでファインダーを選択していた場合、レ 

国 

モニター優先 

► OFF=: 

ビュー時や再生時に自動的に液晶モニター表示に切り 
換わります。 （ P 41) 

自動的に切り換わりません。 




1分/ ► 2分/己分/10分： 設定した時間の間に何も操作しない 

ピ 

パワーセーブ 


と、パワーセーブモード（電源を自 
動的に切り、バッテ U —の消耗を防 



0FI=: 

ぐ）になります。 

パワーセーブモードになりません。 


• パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を [ OFF ] 
にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 

• かんたんモード [<] 時は [2 分]に固定されます。 

• AC アダプター（別売： DMW - AC 7) 使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、動 
画撮影/再生時、スライドショー中はパワーセーブは働さません。（ただし、スライド 
シヨーー時停止中または [ MANUAL ] スライドショー中は、] 0分固定でパワーセー 
ブび働さます） 
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セットアップメニユ- 


©を巧してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P21) 


項目 

設定内容 

菌 

才ート 

レビュー 

► 1秒： 撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

3秒： 撮影後に撮影画像び約3秒間表示されます。 

ZOOM :撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。そのあ 
と、4倍に拡大された画像び約]秒間表示されます。 
ピントの確認に便利です。オートブラケット撮影、連 
写、音声付き静止画は、に0日 M ] に設定していても 
ホ広大されません。 

OFF： 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 


• 動画撮影モード[〇]時は、オートレビューされません。 

•才ートブラケット撮影 （ P 50)、 連写 （ P 已 2) 時は、才ートレビューの設定に関わら 
ず、オートレビューされます。（拡大はされません） 

•オートレビューの設定に関わらず、音声付さ静止画は、記録中 ( P 84) にオートレ 
ビューされます。（拡大はされません） 

• クオ U ティを [ TIFF ] に設定して撮影したときは、カード記録終了までオートレビュー 
されます。け広大はされません） 

•オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード、音声記録時、クオ U ティを [ TIFF ] に 
設定しているとさは、オートレビューの設定はでさません。 


MF み 

MF アシスト 
(撮影モー 
ドのみ） 

マニュアルフオーカス時に、液晶モニター/ファインダーの中央部 
び拡大され、ピントを合わせやすくなります。 ( P 58) 

► [MF1] :画面中央部び拡大表示されます。画面全体の構図をミ夫 
めなびら、ピントを合わせることびできます。 

[MF2] :画面全体び拡大表示されます。ピントの動きびわかり 
にくい W 端でのピント合わせに便利です。 

[OFF] :拡大表示されません。 


■») 

操作音 

« :操作音なし ► <])： 操作音ル か》： 操作音大 


よ. 

シャツター音 

シャッター音なし ►よ^:シャッター音ルぶ 透： シャッター音大 


か)) 

スピーカー 

と旦 

曰ま 

スピーカーの音量を LEVEL 目〜〇の7段階に調整でさます。 

(► LEVEL 3) 


• テレビと接続したとさ、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 



つづ< 


を 

準 
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セットアップメニユ- 


©を巧してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P21) 


項目 

設定内容 

mm 

番号リセット 

次に撮影される画像のファイル番号を000]から記録したい場合 
に設定します。（フォルダー番号び更新され、ファイル番号び000 ] 
から始まります） 


• フオルタ'一番号は] 00〜999まで作成されます。 


フオルダー番号び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データをパ 
ソコンなどに保存してフオーマットすることをおすすめします。 

• フオルダー番号を]0日にリセットするには、まず力ードをフオーマット （ P 10 已）し 
てから、番号 U セットを実行し、ファイル番号を IJ セットしてください。 

そのあと、フオルタ'一番号の U セット画面び表示されますので、[はい]を選んでフオ 
ルタ'一番号を U セットしてください。 

• ファイル番号、フオルタ'一番号について、詳しくは ] 07ページを参照してください。 




1;(下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

わ 

設定リセット 

撮影設定 

セットアップ設定 


•セットアップ設定を U セットすると、シーンモードのホちやんモード ( P 66) の誕生 
曰設定やトラベル日付 ( P 69) の旅行の経過日数も U セットされます。また、再生メ 
ニューの[お気に入り] ( P 9 已）は[日 FF ]、 [回転表示] ( P 96) は[日 N ] になります。 
• フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。 


酬 US 己モード 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機をパソコンやプ U ンター 
に接続する際に、 USB 通信ち式を設定します。 

► る.接続時に選択： パソコンまたは PictBridge 対応プ 

U ンターに接続したときに、 [ PC ] ま 
たは [PictBridge ( PTP )] のいずれ 
かを選択します。 

置 PC : パソコンに接続する場合に設定します。 

^ PictBridge (PTP) : PictBridge 対応プ U ンターに接続 
する場合に設定します。 


• [ PC ] に設定すると、 USB の Mass Storage 通信ち式で接続されます。 

• [PictBridge ( PTP )] に言受定すると 、 USB の PTP (Picture Transfer Protocol ) 通 
信ち式で接続されます。 


陋 


ノ、イライト 
表示 


ON: オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こつ 

ている部分を黒と白の点滅で表示します。 （ P 41) 

► 0FI=: 八イライト表示しません。 
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セットアップメニユ- 


©を巧してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 21) 


項目 

設定内容 

艮 

ビデオ出力 
(再生モー 
ドのみ） 

► NTSC :ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL : ビデオ出力を PAL 方式にします。 （ P 11目） 



TV アスペクト 

ド巧|:画面び]目： 9のテレビと接続する場合に選んでください。 

■'す J 

(再生モー 
ドのみ） 

► EE :画面び4:3のテレビと接続する場合に選んでください。 


• [10 因]は、アスぺクト設定を[匹因]で撮影した画像を ] 6:9のテレビで画面いっぱいに 
表示するときに適しています。このとき、アスペクト設定を [EE] または[^]で撮影 
した画像には、左ちに黒い帯び付いて表示されます。 

• [EE] に設定した場合、アスぺクト設定を「ド衣11または rmi で撮影した画像には、上下 
に黒い帯び付いて表示されます。 

• [匹回]に設定した場合、 AV ケーブル（付属）を使って出力すると （ P ] 13)、本機の 
液晶モニターでは画像び縦長に表示されます。 


踊 

MF m / ft 表示 

► m : マニュアルフオーカス時のフオーカス距離表示びメート 
ルになります。 

ft :マニュアルフオーカス時のフオーカス距離表示びフイー 
卜になります。 

• フオーカス距離表示については58ページをお読みください。 

[Ml 

シーン 
メニュー 

► AUTO :モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シー 
ンモードメニューび自動的に表示されます。お好みの 
シーンモードを選択してください。 

OFF :モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シーンモー 
ドメニューび表示されず、現在選択されているシーンモード 
で動作します。シーンモードを変更する場合は、 
[ MENU / SET ] ボタンを押してシーンモードメニューを表示 
させてから、お好みのシーンモードを選択してください。 


魄 

言語設定 

メニュー画面は];(下の2言語から設定でさます。 ▲/▼ で言語を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンでミ央定してください。誤って英語に設定し 
た場合は、メニューアイコンの[魄) ] を選び言語を設定してください。 
► 日本語： メニュー画面を日本語表記にします。 

ENGLISH : メニュー画面を英語表記にします。 


画…-- - 

• [液晶明るさ/ファインダー明るさ]、[操作音]、[番号 U セット]、[言語設定]は、かん 
たんモード [<] にち反映されます。 
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プ□グラム AE モ-ド 


撮影する （P :プ□グラム AE モ-ド) 


モードダイヤルを百に合わせてください。 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 


• レンズキャップを外す。 
• 電源を [ ON ] にする。 



点なします。 

• ファインダー使用時は、電源を[日 N ] 
にすると動作表示ランプび点なしま 
す。バッテリー残量び少なくなると、 
動作表示ランプは点滅します。 

1ピントを合わせたい位置に AF エ 
リアを合わせ、シャッターボタン 
を半巧しする 



• フォーカス表示び点なし、シャッター 
スピードと絞り値び表示されます。 

• AF モードを9点または3点高速に設 
定している場合は、ピントび合うまで 
AF エリアは表示されません。 ( P 85) 
• 暗い場所での撮影時またはデジタル 
ズーム時は、通常よりも大さな AF 
エ U アび表示されます。 （ P 8 已） 

• プ□グラムシフトについては27ぺ一 
ジをお読みください。 



ピントび 
含っていな 
いとを 

ピントび 
含ったとき 

フ オー カス 
表示 

点滅（緑） 

点な（緑） 

AFILU ァ 

白•赤 
または AF エ 
IJ ァなし 

白•緑 

フオー カス音 

ピピピピッ 

ピピッ 


2シャッターボタンを全押しして 
撮影する 



• 撮影前に、時計設定を確認することをお 
すすめします。 ( P 20) 

• シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モ 
ニターの画面び明るくなったり、暗く 
なったりする場合びあります。これはピ 
ントを合わせやすくするためで、記録さ 
れる画像に影響はありません。 

• パワーセーブの時間び設定されていると 
さ （ P 22) は、設定された時間内に本機の 
操作をしないと自動的に電源び切れます。 
再び本機の操作をするとさは、シャッター 
ボタンを半押しするか、電源を[日 FF ] にし 
てからもう一度 [ ON ] にしてください。 

• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低 
くするか、[画質調整]の[ノイズリダ 
クシヨン]を[高]にするか、[ノイズ U 
ダクシヨン]外の各項目を[低]にす 
る ( P 87) ことをおすすめします。（お 
買い上げ時の設定では、 IS 日感度び 
[ AUTO ] になっているため、屋内などの 
撮影では IS 日感度び高くなります） 
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プ□グラム AE モ-ド 



つづ< 


■ プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定 
したシャッタースピードと絞り値の組 
み合わせを、同じ露出のままで変える 
ことびでさます。これをプ□グラムシ 
フトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景 
をぼかしたい（絞り値をルさくする）、 
動さを表現したい（シャッタースピード 
を遅くする）などの設定び可能です。 

• シャッターボタンを半押しして、液晶モ 
ニター/ファインダーに絞り値とシャッ 
タースピードの数値び表示されている 
間に（約]0秒間）、ジョイスティック 
でプ□グラムシフトして<ださい。 



• プ□グラムシフトされている場合は、画 
面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

• プ□グラムシフトを解除するには、電源 
を [ OFF ] にするか、プ□グラムシフト表 
示び消えるまで、ジョイスティックを上 
下に動かして < ださい。 


くプ□グラムシフトの例> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14(Ev) 




































•ク 
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W / 
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争.'''"' 
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な ' 


1 



〇 



























11/21/41/81/15 V30 1/60 1/125 化 501 ぉ 001/1000 化 000 


(シャツタースピード） 


〇プ□グラムシフト量 
© プ□グラムシフト線図 
包プ□グラムシフト限界 


• シャッターボタンを半押ししたとさに、 
適正露出でない場合は、絞り値とシャッ 
タースピードび赤色で表示されます。 

• プ□グラムシフトび有効になってから、 
]0秒上経過すると、プ□グラムシフ 
卜設定可能な状態は解除され通常のプ 
□グラム AE に戻りますび、プ□グラム 
シフトされた設定は維持されています。 

• 被写体の明るさによっては、プ□グラム 
シフトできない場合びあります。 


基 

本 
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プ□グラム AE モ-ド 


上手に撮影するために 


■ 本機の構えかたについて 

• 両手で本機を軽<持ち、脇を閉め足を開 
いて構えてください。 

• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラ 
び動かないよラにお気をつけください。 
• AF 補助光ランプやマイクなどを指など 
でふさびないで < ださい。 

• レンズ部には触らないでください。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画 
面び見にくい場合は、手などでさえざって 
ご使用いただくことをおすすめします。 

夜晶 モニターで 撮る場合) 


¢7アインダーで 撮る場合) 



■ 縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再 
生時に自動で縦向さに表示することび 
でさる機能です。（[回転表示] ( P 96) 
を [ ON ] に設定している場合のみ） 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、画像を縦向さに表示でさな 
い場合びあります。 

•動画再生時、コマ撮りアニメ作成時は、 
画像を縦向さに表示でさません。 




■ 撮りたい被写体び AF エリアか5が 
れている場合 (AF/AE □ツク） 

下のよラな構図で人物の写真を撮影し 
たい場合、被写体び AF エ U アから外 
れているので、そのままシャツターボ 
タンを押すだけでは背景などにピント 
び合ってしまい、被写体にピントび合 
いません。 



このようなとさは、 

〇被写体に AF エリアを合わせる 
©シャッ ターボタンを半押しし、 ピン 

卜と露出を固定する 
• ピントび合ラと、フオーカス表示び 
点なします。 

包シャッターボタンを半押ししたま 

ま、 撮りたい構図に本機を動かす 
〇シャッターボタンを全押しする 

• AF/AE □ック操作は、シャッターを切 
る前なら何回でちやり直せます。 



AF : 「Auto Focus 」 の略で、カメラび自 
動でピントを合わせる機能です。 

AE : 「Auto Exposure 」 の略で、被写体 
の明るさをカメラび判断して、自動 
で露出を決める機能です。 
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プ□グラム AE モ-ド 


■ ピントについて 

• ピントび合う範囲は30 cm 〜〇〇 ( W 端 
時)、2 m 〜〇〇 ( T 端時）です。近くの 
ちのを撮影したい場合は、マク□モード 
をお使いください。 （ P 已 3) 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点なしていてちピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• じ(下のよラな場合はピントびラまく合 
いません。 

-遠くと近くのものを同時に撮る 
-巧れたガラスの向こラのものを撮る 
-キラキラと光るものび周りにある 
-暗い場所を撮る 
-動さの速いものを撮る 
-コントラスト（濃淡）の低いものを撮る 
-手ブレしている 

-高輝度（非常に明るいもの）を撮る 
置きピン （ P 已9)、 AF/AE □ックを使っ 
て撮影することをおすすめします。暗い 
場所では、ピント合わせのために AF 補 
助光ランプ （ P 8 目）び点なすることびあ 
ります。 

• フオーカス表示び出てピントび合って 
ち、シャッターボタンを離すとピントび 
解除されます。もラー度半押ししてピン 
卜を合わせてください。 

■ 手ブレを防ぐために 

• シャッターボタンを押し込む際の手ブ 
レにお気をつけください。 

• シャッタースピードび遅くなり手ブレし 
やすいときは、手ブレ警告表示び出ます。 



• 手ブレ警告表示び出るとさは、兰脚の使 
用をおすすめします。または撮る姿勢 
( P 28) にお気をつけください。兰脚使 
用時にはセルフタイマー ( P 48) を使ラ 
と、シャッターボタンを押したとさの力 
メラブレを防ぐことびでさます。 

• 特に下の場合にはシャッタースピー 
ドび遅くなって撮影されますので、 
シャッターを切ったあと、画像び出るま 
で本機を固定してください。兰脚の使用 
をおすすめします。 

•赤目軽減ス□ーシンク □ ( P 44) 

-夜景&人物モード （ P 目 2) / 

夜景モード （ P 目 3) / 

パーテイーモード ( P 64) / 
キャンドルモード （ P 目已）/ 

花乂モード （ P 6 已）/ 

星空モード （ P 目 6) 

. シャッタースピードを遅くした場合 
( P 已4、 P 已已） 

■ 露出について 

• 適正露出にならないときは、シャッター 
ボタンを半押ししたときに、絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。（ただし、フラッシュ発光 
時は赤くなりません） 



•特に暗い場所での撮影は、液晶モニター/ 
ファインダーの明るさと実際に撮影さ 
れる画像び異なる場合びあります。 

• 晴天の空や雪など、明るい被写体び画像 
の大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出を補正し 
てください。 ( P 49) 
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かんたんモード 

かんたんモードで撮る ( V : かんたんモード) 


モードダイヤルを己に合わせてください。 

初^^者でち簡単に撮影でさます。必要な項目だけびわかりやすく表示されますの 
で、迷うことびありません。 


■ 必要に応じてメニュー設定をする 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

2 ▲/▼ でメニュー項目を選び、 ► 
を巧す 


3 ▲/ ▼で設定内容を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押ず 



<1画質設定 

B 引封申ばし 

轉才-トレビュ- 

®L サイ7：(3:2) 

⑩操作音 

巧 E メ-ル 

® 時計設定 


選択ィ妻決定 ：: T 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 


項目 

設定内容 

画質設定 

® 引さ伸ばし： 

A 3 や A 4 などの大さめのサイ 
ズにプ U ントするとさに最適 
です。 

® L サイズ （3:2) : 

L サイズ （89 mmx 127 mm ) 
の大きさにプリントするときに 
最適です。 

© E メール： 

E メールの添付画像やホーム 
ページ用画像などに使用すると 
さに最適です。 

0 

才ート 

レビュー 

• 日 Ft 自動的に表示されません。 

• ON : 撮影後に撮影画像び約 

1秒間表示されます。 

⑩ 

操作音 

© OFF : 操作音なし 
® ル；操作音ル 
® 大：操作音大 

@ 

時計設定 

日付や時刻を変更するとさに 
設定します。 ( P 20) 


• 陋質設定]の [® L サイズ ( 3 : 2 )]、[®E 
メール] は、 EX 光学 ズームび 働さ、 ズー 
ム 倍率び最大]日.日倍まで拡張されます。 
( P 34) 

• [操作音]、[時計設定]のかんたんモード 
での設定内容は、他の撮影モードにち反 
映されます。 

•セットアップメニューでの[液晶明る 
さ] ( P 22)、 [番号 U セット] ( P 24)、 
[言語設定] ( P 25) は、かんたんモード 
にち反映されます。 
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かんたんモー 



つづ< 


■ かんたんモード時の設定内容 

かんたんモード時は、その他の設定項目 
び次のように固定されます。詳しくは、 
それぞれのページをお読み<ださい。 


項目 

設定内容 

才ートレビュー 
( P 23) 

] 秒 

パワーセーブ 
( P 22) 

2分 

セルフタイ7— 
( P 48) 

]0秒 

手ブレ補正 
( P 51) 

MODE ] 

連写速度 （ P 已 2) 

低速 （2 コマ/秒） 

ホワイトバランス 
( P 78) 

AUTO 

旧0感度 （ P 81) 

AUTO 

アスぺクト設定/ 
記録画素数/ 
クオリティ 
( P 81、 P 82) 

@引さ伸ばし： 

面/画(目 M )/ ファイン 
@ L サイズ （3:2) : 
■ Ha /[^(2.5 M EZ )/ 
スタンダード 
© E メール： 

EE / 國(日. 3 MEZ )/ 
スタンダード 

AF モード （ P 8 已） 

] 点 

AF 補助光 （ P 86) 

ON 

測光モード （ P 84) 

評価測光 


• かんたんモードでは、下の機能び使え 
ません。 

-八イアングルモード 
•ホワイトバランス微調整 
-露出補正 

-フラッシュ発光量調整 
-オート ブラケット 
-音声記録 
-デジタル ズーム 


-カラー エフェクト 
. 画質調整 
• AF 連続動作 
’八イライト表示 
• モニター 優先 
• 画面外表示 
’撮影ガイドライン 


• かんたんモードでは、拟下の設定びでさ 
ません。 

-トラベル日付 
-コンバージョン 


かんたんモード時のピントの合ラ節囲 


レンズの先端 
ズーム倍率 


IX 

( W 端） 


IX 


テレマク □機能時 
田田3アイコン点な 


12X 
( T 端） 


己 cm 


安 


イ顯な風 lifc 


2 m 、 


を 


I— 

I 


) 於 


み 

基 

本 


• EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値び変 
ねります。 

•テレ7ク□については、53ページをお 
読みください。 
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かんたんモード 


■ 逆光補正機能 

逆光とは、被写体の後ろ側から光び当 
たることです。 

このとさ、人物など被写体び暗く写り 
ます。 

▲ を押すと、 [©] (逆光補正オン表示） 
び表示され、逆光補正び働さます。画 
像全体を明るくすることにより、逆光 
を補正します。 






• [©] び表示されているとさに ▲ を押す 
と、 [©] び消え、逆光補正び解除され 
ます。 

• 逆光補正機能使用時は、フラッシュを使 
用することをおすすめします。（フラッ 
シュを使用するときは、強制発光 [©] 
になります） 

• 逆光補正びオフのときに、フラッシュを 
使用する場合は、赤目軽減オート [® ] 
になります。 
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ズーム 


ームについて 


光学 ズームで 撮る 


モードダイヤル設定：回凸曰曲10国 H ご 

光学ズーム ] 2倍までの範囲で、人や物を大さく撮ったり風景などを広角に撮る 
ことびでさます。 


■大きく（望遠)撮る 

ズームレバーを T 側へ回す 


記録画素数[を叫] (6 M ) 設定時 



■広く（広角)撮る 

ズームレバーを W 側へ回す 


記録画素数[吃川 （6 M ) 設定時 




• 電源[日 N ] 時は W 端 （1 倍）です。 

• 画像はズーム倍率によってわずかにゆ 
びんで撮影されます。これをデイス!-一 
シヨン（歪曲収差）といいます。広角に[| 
して被写体に近づいて撮影するほど 一/ 
デイス!-ーシヨンは大きくなります。 量 

• 画像はズーム倍率によって被写体の輪^ 
郭などにわずかに着色して撮影される 
ことびあります。これを色収差といいま 
す。望遠にしたとさに色収差は目立つこ 
とびあります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をし 
た場合は、もラー度ピントを合わせ直し 
て < ださい。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• ズーム位置によって、レンズ鏡筒 （ P 10) 

び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ 
鏡筒の動さを妨げないよラにお気をつ 
け < ださい。 

• 動画撮影モード[〇]時は、撮影を開始 
したとさのズーム倍率に固定されます。 

• ズームレバーを操作すると、多少音びし 
たり振動したりしますび、故障ではあり 
ません。 
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ズーム 


EX 光ぎズーム ( EZ ) で撮る 


モードダイヤル設定：回 囚曰曲 I 巧 H □ 


通常、光学ズームを使うと]2倍まで望遠で撮影でさますび、各アスペクト 
( EE / W / 匹回）で最大記録画素数!外の記録画素数に設定すると、画質を劣化 
させずにズーム倍率を ] 6.己倍まで拡大でさます。 

■ 記録画素数と最大ズーム倍率 




ヒ入亢ぞ乂—公万* 

働かない記録画素数 
例：[画] (6 M ) 

12 倍 

_ 

mm 


1倍 



EX 光学 ズームび 
働く記録画素数 
例：[画] (3 M EZ ) 



■ EX 光学ズームの仕組み 

例えば[画] (3 M EZ ) (3 日日万画素 
相当）に設定すると、 CCD の持つ目 M 
(目日日万画素相当）の領域のうち、 3 M 
(300 万画素相当）分の中央部を切り 
取って撮影するので、より望遠効果の 
高い写真び撮影でさます。 


アスペクト 

關 

記録画素数 

最大 

ズーム 

倍率 

EX 光ぎ 
ズーム 

ES 

回/® (目 M ) 



■gg 

回 （5 M ) 

12 倍 

X 

晒 

画 (4.5 M ) 



ES 

囚 （4 M EZ ) 

14.7 倍 


ES 

面] (3 M EZ ) 

因] に M EZ ) 

囚 （1 M EZ ) 
画/® (日. 3 M EZ ) 

] 目 .5 倍 

〇 


■gg 

应 3/® に 5 M EZ ) 



晒 

巧互 （2 M EZ ) 




• アスぺク ト 設定については 8] ぺージ、 
記録画素数については 3] ページ、82 
ページをお読みください。 

• EZ とは 「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 
EX 光学ズームを表します。 

• EX 光学ズームは、デジタルズームより 
画質の劣化を気にすることなく、ズーム 
倍率を拡大することびでさます。 

• EX 光学ズームび働く記録画素数では、ズー 
ム操作をすると、画面に[困]び表示され 
ます。 

• EX 光学ズーム時、 W 端付近ではズーム 
の動さび早くなります。 

• EX 光学ズーム時 T 端付近でズームレバーを動 
かすと、ズーム倍率の数字び連続して変化し 
ないことびありますび、故障ではありません。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• 下の場合、 EX 光学ズームは働さません。 
-動画撮影モード [0] 

-シーンモードの高感度モード 


34 





























ズーム 


If ：! デジタルズームで撮る_さ5に拡大する 


モードダイヤル設定：百凸曰曲]巧国 H 


撮影メニユーで[デジタルズーム]を[日 N ] に設定すると、光学] 2倍、デジタ 
ル4倍の最大48倍まで、また EX 光学ズームび働く記録画素数では （ P 82)、 
EX 光学 ] 目.己倍、デジタル4倍の最大目6倍まで拡大び可能になります。 


■ メニュー操作について 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• シーンモード時は、シーンモードメ 
ニュー画面 （ P 60) で ◄ を押し、 ▼ 
で撮影メニューアイコン[〇]を 
選んで、►を押してください。 

2 ▲/▼で[デジタルズーム]を選 
び、 ► を巧す 

3 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ム 

MENU 

憂） 


>1巧デジタルズ-ム 


^ ON 


-みカラ-1フIクト 
こ画質調整 I 
I 画 ] 7撮りにメ I 
的 ] ンバ-ジョンI OFF 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでち終了で 
をます。 


■ デジタルズーム領域に入るには 

光学ズームの最ち望遠側まで拡大する 
と、一度ズーム表示のバーび停止します。 
その状態でズームレノく一を T 側に回し続 
けるか、一度ズームレバーを離してもう 
一度ズームレバーを T 側に回すと、デジ 
タルズーム領域に入ることびでさます。 


• [ OFF ]: 


► [ ON ] ;の!^ 


- ► H - 


IX光学ズーム 12X 48X 


lEZkvJ 




IX 1巨.已X 巨巨X 

E X 光学 ズーム デジタル ズーム 


基 

本 


• デジタルズーム領域では、通常よりち大 
さな中央]点の AF エ U アび表示されま 
す。 ( P 85) 

• デジタルズームは拡大するほど画質び 
劣化します。 

• デジタルズーム領域では、手ブレ補正び 
効さに<<なることびあります。 

• デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、 
セルフタイマー ( P 48) を使って撮影す 
ることをおすすめします。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• 政下の場合、デジタルズームび一時的に 
[ OFF ] になります。 

. 撮影メニューの!；コンパ'-ジョン]を 
[临]設定しているとき ( P 90) 

• し^下の場合、デジタルズームは働さません。 
-かんたんモード [<] 

-シーンモードの高感度モード 
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撮影した画像を確認する（レビュ - 〕 


モードダイヤル設定：百凸曰曲10 H □ 

撮影モードのままで撮影した画像を確認でさます。 


1 ▼( REV ) を巧す 



• 最後に撮影した画像び約]0秒間表 
示されます。 

•シャッターボタンを半押し、または 
再度 ▼ ( REV ) を押すとレビューび解 
除されます。 

• ◄/► を押すと前後の画像を確認す 
ることびでさます。 

•撮影した画像び明るすざたり、暗す 
ざたりしたとさは、露出を補正して 
撮影してください。 ( P 49) 

2ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回 
して画像を拡大する 

• ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回す 
と4倍に、さらに回すと8倍になり 
ます。ホ広大したあと、 ズームレバー 
を [ H ] ( W ) 側に回すと、倍率びル 
さ < なります。 

3 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 



•倍率を変えたり、表示する位置を移 
動させると、約]秒間ズーム位置表 
示び表示され、拡大部分の位置を確 
認することびできます。 

■ 撮影した画像をレビュー中に削除す 
る（クイック削除） 

〇 [命]ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 



• 画像は一度削除すると元に戻すこと 
びでさません。よく確認してから削 
除して < ださい。 

• 複数-全画像削除ちでさます。削除 
のち法については38ページをお読 
み < ださい。 
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再生モード 


画像を再生する（面： 再生モ-ド) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


◄/► で画像を送る 


◄獻 

または 

侍 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• 最後に撮影した画像の次は、最初の 
画像になります。 

• [回転表示]を [ ON ] にしている場合、 
本機を縦に構えて撮影した画像は縦 
で再生されます。 （ P 9 目） 




■早送り/早戻しをする 

再生中に ◄/► を押したままにする 



または 


◄:早戻し ►:早送り 


• ファイル番号と画像番号のみび]枚ずつ 
更新されます。再生したい画像の番号び 
表示されたとさに ◄/► を離すと、その 
番号の画像び表示されます。 

• しばらく ◄/► を押したままにすると、 
一度に更新される画像の枚数び増加し 
ます。（記録枚数によって更新される枚 
数は異なります） 

• 撮影モード時のレビュー再生や、マルチ再 
生 ( P 73) では、]枚ずつしか早送り/ 
早戻しはでさません。 


•本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 DCF 
(Design rule for Camera File system ) 
に準拠しています。 

•本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 ( JPEG 形式でも再生でさ 
ないちのちあります） 

• 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細 
部を表示でさない場合びあります。再生 
ズーム ( P 75) を使うことにより、画像 
の細部ち確認でさます。 

• 他機で撮影された静止画を再生すると、 
再生される画像の画質び劣化して表示 
される場合びあります。（画面上に「ヴ 
ムネイル表示」と表示されます） 

• パソコンでフオルダー名やファイル名 
を変更すると再生でさない場合びあり 
ます。 

• 規格外のファイルを再生したときは、 
フオルタ'一•ファイ J レ番号び[一]で表示 
され、画面び黒くなる場合びあります。 


な 

基 

本 
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画像削除 


画像を削除する 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


■ 1枚削除 
1 ◄/ ►で画像を選ぶ 

◄囑 ► 

または 

伸 

:次の画像へ 

2 [命]ボタンを巧す 

3 ▲で[はい]を選び、 

SET ] ボタンを巧す 


• 画像削除中は、画面に[命]び表示さ 
れます。 



[ MENU / 




■ 複数/全画像削除 

1[帝]ボタンを2回巧す 

2 赢/▼で[複数削除]または[全 
画像削除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 




• [複数削除]を選んだ場合は、39ペー 
ジ 3 から操作をしてください。 

• [全画像削除]を選んだ場合は、39 
ページ曰から操作をしてください。 
• [お気に入り] ( P 95) を[日 N ] に設定 
しているときは、[★似外全削除]び 
表示されます。 

[★於外全削除]を選んだ場合は、 
39ページ曰から操作をしてくださ 
し、（ただし、[お気に入り]を[日 N ] 
に設定していても、 [★] の付いた画 
像び]枚ちない場合は、[★政外全 
削除]を選択でさません） 
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画像削除 


3 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定 

する （[複数削除]選択時のみ） 



• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に[命]び表示されま 
す。ちラー度 ▼ を押すと設定び解除 
されます。 

• プ□テクトされていると、設定した 
画像に[國]アイコンび赤く点滅し、 
画像削除でさません。プ□テクト設 
定を解除してから削除してくださ 
い。 ( P 100) 

4 [而]ボタンを巧す 


• 画像は一度削除すると元に戻すことび 
でさません。よく確認してから削除して 
<ださい。 

• 削除中は電源を[日 FF ] にしないでください。 
• 削除するとさは、十分に充電されたバッテ 
U - ( P 13) または AC アダプター (別売： 
DMW - AC 7) を使用してください。 

• [複数削除]で一度に削除でさるのは已〇 
枚までです。 

• 枚数び多ければ多いほど、削除するのに 
時間びかかります。 

• 似下の場合は、[全画像削除]または[★政 
外全削除]をしてを削除されません。 

• SD メモ U —カードの書さ込み禁止ス 
イッチを 「 LOCK 」 側にしている場合 
(P 16 ) 

• DCF 規格外のファイル ( P 37) 

-プ□テク ト [國]された画像 ( P 100) 


み 

基 

本 


百▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([複数削除]選択時の画面） 



• [全画像削除]の場合、「全ての画像を 
削除しますか？」、[★政外全削除] 
の場合、[★似外の全ての画像を削 
除しますか？]とメッセージび表示 
されます。 

• [全画像削除]または[★政外全削除] 
中に [ MENU / SET ] ボタンを押すと、 
途中で削除び中止されます。 
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液晶 モニター 

液晶モニター/ファインダーの表示を切り巧える 

表示情報を切り換える 


液晶モニターとファインダーを切り換える 

[ EVF / LCD ] ボタンを押して切り換えてください。 

• 液晶モニターび点灯しているときは、ファインダーは消好し、ファ 
インタ'一び点なしているとさは、液晶モニターは消灯します。 

表示を切り換える 

[ DISPLAY ] ボタンを押して切り換えてください。 

• メニュー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働きません。再生 
ズーム時 ( P 75) および動画再生中 （ P 76)、 スライドショー 
実行中 （ P 94) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。 


ファインダー 



[EVF/LCD] 

ボタン 

[DISPLAY] 

ボタン 


液晶モニター 


撮影時 


表示あり 表示+ヒストグラム 画面が表示 



表示なし 

(撮影ガイドライン） 


表示なし 



《 ] 残り枚数び1日日日枚を超える場合または 
動画撮影時間び] 0 0 0秒を超える場合 

は、+1 こ!|こ!|こ！と表示されます。 


再生日寺 表示+撮影情報 

表示あり +ヒストグラム 表示なし 


回 isMrtfi 四 1 

imiHIUKlI 

filiil 


回 ■SMrmzo 

mimi の " 

EWB 

PI 

■ja«;gpgw 1 け • 化瓜 *, M 
KftiiiaiM— 曲师 



bMsiMai 

mwmvjmmmm 

—※ 3 




た 


《2トラベル曰付 ( P 69) を設定している場合は、経過曰数び表示されます。 

《3シーンモードの赤ちゃんモード ( P 66) で誕生曰設定をし、月齢/年齢ありで撮 
影した場合に表示されます。 


かんたんモード[，>]時 

表示なし 




1 


表示あり 


m 

(〇^1 

の 


かおお'： il 回 


小 


• シーンモードの夜景&人物 （ P 目2)、夜景 （ P 目3)、花乂 （ P 目已）、星空 （ P 目目）では、 
ラインはグレーで表示されます。 
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液晶 モニター 



つづ< 


■ 画面外表示について 

撮影画面の外部に撮影情報び表示され 
ますので、露出情報などにより画面を 
さえぎられることなく、被写体に集中 
して撮影することびでさます。 


■撮影ガイドラインについて 

被写体を縦横の交点上やライン上に配 
置すると、被写体の大ささや傾さ、バ 
ランスを見なびら、意図的な構図で撮 
影することびでさます。 


■ 視度調整について 

使う前に、視力に合わせてファインダー 
内の表示びよく見えるようにします。 

• [ EVF / LCD ] ボタンを押してファインダー 
を表示させておく。 




フアインダー内の表示を 
見て、はっきり合うとこ 
ろまで視度調整ダイヤル 
を回して調整ずる 



■ モニター 優先について 

セットアップメニューの [ モニター優 
先] ( P 22) を [ ON ] に設定すると、！;^ 
下のような場合に液晶モニターび点打 
します。 

ファインダーを点打させて撮影したと 
さでち液晶モニターに切り換える手間 
びな < なります。 

• 撮影モードから再生モードに切り換え 
たとさ 

• レビューしたとさ ( P 36) 

• 再生モードで電源を入れたとさ 


■ ノ V イライト表示について 

セットアップメニューの [ 八イライト 
表示] ( P 24) を [ ON ] に設定すると、 
オートレビューまたはレビュー時に、 
白とびの起こっている部分（極端に明 
るい場所、光っている場所など）を黒 
と白の点滅で表示します。 


取 

応 



八イライト表示なし 



八イライト表示あり 


• ヒストグラムを参考に、露出をマイナス 
方向に補正して再度撮影すると良い結 
果び得られます。 
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液晶 モニター 


■ ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げた 
グラフです。 

撮影した画像のヒストグラムの形状 
(グラフの分布）を見ることによって、 
その画像の露出状況を判断することび 
でさます。 

〇中央を中/こ\とした山になっている場 
合は、暗い部分、中間調、明るい部 
分びバランスよく分布し、撮影する 
のに適した画像となります。 

0極端に左に寄っている場合は、暗い部 
分び多すぎる露出アンダー気味の画 
像となります。夜景など黒いちのび画 
面の大部分を占めている場合ちこの 
よ5なヒストグラムになります。 
©極端にちに寄っている場合は、明る 
い部分び多すぎる露出オーノ く一気は 
の画像となります。白いちのび画面 
の大部分を占めている場合ちこのよ 
うなヒストグラムになります。 


• 撮影画像とヒストグラムびじ(下の条件で一致しない場ちはヒストグラムびオレンジ色 
で表示されます。 

• フラッシュび発光するとき 
• フラッシュび閉じているとさ 

-暗いところで、液晶モニター/ファインダーの明るさび正確に表示でさないとさ 
-適正露出にならないとさ 
• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 

•白とびは、オートレビューまたはレビュー時の八イライト表示で確認してください。 ( P 41) 
•政下の場合、ヒストグラムは表示されません。 

-かんたんモード [<] 

-動画撮影モード[〇] 

-マルチ再生時 
-再生 ズーム 時 


ヒストグラムの表示例 

〇適正な明るさの画像 



ヒストグラム 

© 暗い11像 
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液晶 モニター 


液晶モニターの画面を見やずくずる(パワ ー LCD 機能)/(ハイアングルモード) 


モードダイヤル設定：回凸曰曲! 口国 H ご 


1 [LCD MODE ] ボタンを1秒間 3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


巧ず 


• アイコンび表示されます。 







項目 

設定内容 

因： 

J の一 

LCD 

撮影モード時、液晶モニターの 
画面び通常より明るくなり、屋 
外でち見やすくなります。 

巧： 

ノ、イアン 
グル 

高い位置から撮影するとさ 
に液晶モニターを見やすく 
します。前に人びいて、被写 
体に近づけないとさなどに 
便利です。（ただし、正面か 
ら見ると見にくくなります） 

嚇 

OFF 

液晶モニターの画面を通常 
の明るさに戻します。 



■ 八イアングルモードまたはパワー 
LCD を解除するには 

[LCD MODS ボタンを再度]秒間押 
したままにすると、 2 の画面になりま 
す。パワー LCD または八イアングル 
モードを解除するときは [ OFF ] に設定 
してください。 


♦パワー LCD または八イアングルモード 
は、液晶モニターに表示される画像の明 
るさを強調しています。被写体によって 
は実際と違って見える場合びあります 
び、記録される画像に影響はありません。 

• パワー LCD の液晶モニターの画面は、撮 
影時、3日砂び経過すると、自動的に通 
常の明るさに戻ります。いずれかのボタ 
ンを押すと、再び明るく点なします。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画 
面び見えにくい場合、八イアング J レモード 
の効果びわからないことびあります。この 
場合は、太陽光を手などでさえざってご使 
用いただ < ことをおすすめします。 

• 政下の場合、八イアングルモードは働さ 
ません。 

-かんたんモード [<] 

-再生モード 
. メニュー画面表 TJX 中 
-レビュー画面表示中 
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フラッシュをほって撮る 


モードダイヤル設定：回凸曰皿0 B □ 


■ フラッシュを開</閉じる 




カチッと音がするまで巧す 


• 使わないとさは、フラッシュは必ず閉じ 
ておいて < ださい。 

• フラッシュび閉じているときは、発光禁 
止[怪 I] に固定されます。 


■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、フラッシュの発 
光のしかたを設定します。 


►(ち）を巧して、フラッシュ設定 
を切り換える 


優 )I 


国^ 

个 


ム 


項目 

設定内容 

am : 

才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。 

31^： 

赤目軽減 
才ート※ 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。人 
の瞳びホ < 写る（ホ目現象）の 
をおさえるため、フラッシュ 
び予備発光し、そのあと撮影 
のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影する 
ときなどに適しています。 

圓： 

強制発光 

赤目軽減 
強制発光‘ 

フラッシュを強制的に発光 
させます。 

• 逆光時 や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 
•シーンモードのパーテイー 
( P 巨4)、キャンドル ( P 巨已） 
時のみ、赤目軽減強制発光 
になりまず。 

[がの： 

赤目軽減 
ス □- 
シンク qx ‘ 
(オレンジ色） 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景なども明る 
く写します。同時に赤目現象 
をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影 
するときなどに適してい 
ます。 

図： 

発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフ 
ラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなどに適し 
ています。 


• 選択できるフラッシュ設定については、 
45ページの「撮影モード別フラッシュ 
設定」をご覽ください。 


※フラッシュび2回発光します。2回目の 
発光終了まで動かないよラにして<だ 
さい。 
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つづ < 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影 
モードによって異なります。 

(〇：設定可 、X :設定不可） 



圓 

巧て 领 

圓 

A 倒 


图 

回 

奇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 
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〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

!51 

回 

司 

圓 

I ] 

自 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 
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〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 
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X 

X 
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〇 

〇 
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X 
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〇 

X 

X 

〇 

〇 
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〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇※ 

乂※ 

X 

X 

〇 


※逆光補正オン時は強制発光[〇]になり 
ます。 


■ フラッシュで撮影できる範囲 

フラッシュで撮影できる範囲は、 IS 日 
感度の設定によって異なります。 


ISO 感度 

フラッシュ撮影可能韓囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約30 cm 〜 
約目.0 m 

約30 cm 〜 
約已 .4 m 

旧080 

約30 cm 〜 
約 2.7 m 

約30 cm 〜 
約 2.4 m 

旧0100 

約30 cm 〜 
約 3.0 m 

約30 cm 〜 
約 2.7 m 

旧0200 

約40 cm 〜 
約 4.2 m 

約40 cm 〜 
約 3.8 m 

旧0400 

約目0 cm 〜 
約目.0 m 

約目日 cm 〜 
約 5.4 m 



• シーンモードの高感度モード （ P 68) で 応 
は、 [ AUTO ]、[ ISO 800]、 [ ISO ] 60 0] か琴用 
ら選択でさ、撮影可能範囲を異なります。 I る 
W 端時：約80 cm 〜約目.日 m 
T 端時：約80 cm 〜約 5.4 m 

• IS 日感度については 8] ページをお読み 
<ださい。 

• ピントび合ラ範囲については29ページ 
をお読みください。 

• フラッシュ使用時は IS 日感度を [ AUTO ] 

に設定すると、自動的に最大 [ IS 0400] 

まで高くしていさます。 

• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低 
<するか、[画質調整]の[ノイズ U ダク 
シヨン]を[高]にするか、[ノイズ U ダ 
クシヨン]じ(外の各項目を[低]にして 
撮影することをおすすめします。 ( P 87) 

• 動画撮影モード[因] ( P 71)、 シーンモー 
ドの風景 ( P 目 2) 、夜景 （ P 目 3) 、花乂 
( P 6 日）、星空 （ P 目目）のときは、フラッ 
シュを開けていてを発光禁止[図]に固 
定されます。 
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■ フラッシュモード別のシャッタース 
ピード 


フラッシュモード 

シャツタースピード 

nm 

:才ート 

]/30〜1/2000秒 


:赤目軽減 
才ート 

]/30〜1/2000秒 

圓 

:強制発光 
:赤目軽減 
強制発光 

]/30〜1/2000秒 

&倒 

:赤目軽減 
ス □- 
シンクロ 

] 〜]/2000秒 

図 

:発光禁止 

] 〜]/2000秒 
(プ□グラム AE モード時） 


• 絞り優先 AE 、 シャッター優先 AE 、 マ 
ニュアル露出については、已7ぺージを 
お読みください。 

• シーンモードでは、上記設定と異なる場 
合びあります。 

-夜景モード ( P 63) : 8〜]/20日0秒 
-花乂モード ( P 65)： 1/4秒、2秒 
•星空モード （ P 66): l 已秒、3日秒、日日秒 


■ フラッシュの発光量を調整する 

被写体び小さい、反射率び極端に高い、 
低いとさは、フラッシュの発光量を調 
整してください。 

1▲(因）ボタンを数回巧し、[回フ 
ラッシュ発光量調整]を表示させ、 
◄/► でフラッシュの発光量をミ夫 
める 



• フラッシュ発光量を調整しない場合は、 
日を選んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 


• -2 EV から+ 2 EV の範囲で1/3 EV ご 
とに調整でさます。 

• フラッシュ発光量び調整されていると 
さは、画面左上にフラッシュ発光量調整 
値び表示されます。 

•設定したフラッシュ発光量は、電源を 
[ OFF ] にしてち記憶しています。 

• 政下の場合、フラッシュ発光量調整はで 
さません。 

-かんたんモード [<] 

-動画モード[间] 

-シーンモードの風景、夜景、花乂、星空 
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• フラッシュび発光中に至近距離(数 cm ) 
でフラッシュ発光部を直接見ないでく 
ださい。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中に 
フラッシュを閉じないでください。熱や 
光で変お、変色する場ちびあります。 

• フラッシュ発光部を指などでふさびな 
いで < ださい。 

• フラッシュび発光する場合、シャッター 
ボタンを半押ししたとさにフラッシュ 
マークび 赤に変わります。 

• 手ブレ警告表示び出ているとさは、兰脚 
の使用をおすすめします。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影する 
と、適正露出にならず、白っぽく撮れる 
場合や暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に 
適したホワイトバランスび自動的に設 
定されますび [な （晴天） 、区 3 ( フラッ 
シュ）は除く]、フラッシュ光び十分に 
届かない被写体はホワイトバランスび 
合わない場合びあります。 ( P 78) 

•シャッタースピードび速い場合は、フ 
ラッシュの効果び十分に得られない場 
合びあります。 

• 撮影を繰り返すと、フラッシュび発光して 
を撮影でさない場合びあります。アクセス 
表示び消えてから撮影してください。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュマーク 
び赤に点滅し、シャッターボタンを全押 
ししても、撮影でさません。 

• レンズフードび付いた状態でフラッ 
シュ撮影すると、フラッシュの光びフー 
ドでさえぎ5れることびあります。 

• 赤目軽減オートなどの予備発光の直後 
にフラッシュを閉じないでください。故 
障の原因となります。 

• 赤目軽減の効果には個人差びあり、被写 
体までの距離や被写体の人び予備発光 


を見ていないなどの条件よって、効果 
び現れにくい場合びあります。 

• コンパージョンレンズ（別売）使用時は、 
フラッシュは発光禁止[障!]に固定され 
ます。 

• 連写およびオートブラケット設定時で 
フラッシュび発光する場合、 ] 枚しか撮 
影でさません。 
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セルフタイマー 


セルフタイマーをほって撮る 


モードダイヤル設定：田凸曰皿0 B □ 


1◄(の）を巧して、セルフタイマー 
を切り換える 



@ 


反 1(10 秒）反|に秒） 

表示なし懈齡く£1 

2シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全巧しして撮影 
する 



• セルフタイマーランプび点滅し、] 0 
秒（または2秒）後に撮影動作び開 
始されます。 


• セルフタイマーを2秒に設定すると、兰 
脚使用時などシャッターボタンを押した 
とさのカメラブレを防ぐのに便利です。 

• 一度に全押しすると、撮影直前にピント 
を自動的に合わせます。このとさ、暗い 
場所ではセルフタイマーランプび点滅 
したあと、ピント合わせのために AF 補 
助光 （ P 8 目）として明るく点なすること 
びあります。 

• かんたんモード [<] 時は、セルフタイ 
マーび]0秒に固定されます。 

• 連写のとさにセルフタイマーを設定す 
ると、]0秒または2秒後に連写を行い 
ます。連写枚数は3枚に固定されます。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用を 
おすすめします。（兰脚を使用する場合 
は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定 
していることを確認してください） 


セルフタイ7— 



• セルフタイマー動作中に [ MENU / SET ] 
ボタンを押すと、セルフタイマー設定び 
解除されます。 
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露出補正 

露出を補正して撮る 


モードダイヤル設定：百凸曰口国 H 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさ 
に補正します。 


露出 オーバー 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでち終了で 
をます。 



適正露出 


露出をマイナス方向に 
補正してください。 



露出をプラス方向に 
補正してください。 


露出アンダー 



• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露 
出量を表す単位です。絞り値または 
シャッタースピードび変化すると EV び 
変化します。 

• 露出補正値は、画面左下に表示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を[日 FF ] に 
してち記憶しています。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正で 
さない範囲びあります。 

• シーンモードの星空モードでは露出補 
正でさません。 



応 
撮用 


る. 


1▲(因）を巧し、[因露出補正]を 
表示させ、 ◄/► で露出を補正する 

◄囑 ► 

• -2 EV から+2 EV の範囲で]/3 
EV ごとに補正でさます。 

• 露出を補正しない場合は、0 EV を 
選んでください。 
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トトブラケット 

露出を自動的に巧えなび6撮る 

(才ートブラケット撮霞） 


モードダイヤル設定：回凸曰曲! 口 B 

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 
±0 EV 

1枚目 


- 1 EV 


2枚目 


+ 1 EV 


3枚目 


1▲(因）を数回巧し、 [ m オート 
ブラケット]を表示させ、 ◄/► 
で露出の補正幅を設定ずる 








• 0 ( OFF ) . +1/3 EV 、 +2/3 EV 、 
+1 EV から選択でさます。 

• オートブラケット撮影をしない場合 
は、0 ( OFF ) を選んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでち終了で 
をます。 


• オートブラケットを設定すると、画面に 
[國]び表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケット 
撮影をする場合は、補正された露出値を 
基準にして撮影されます。露出び補正さ 
れているとさは、画面左下に露出補正値 
び表示されます。 

• 電源を[日 FF ] にすると才ートブラケット 
の設定び解除されます。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ばれてい 
る場合は、オートブラケットび優先されます。 

• オートブラケットを設定すると、オートレ 
ビューの設定に関わらずオートレビューされ 
ます。な広大はされません）セットアップメ 
ニューでオートレビューの設定はでさません。 

• オートブラケットを設定すると、音声付 
さ静止画を撮影でさません。 

• 被写体の明るさによっては、オートブラケッ 
卜で露出補正でさない場合びあります。 

• クオ U ティを [ TIFF ] に設定すると、オー 
トブラケット撮影でさません。 

• シャッター優先 AE またはマニュアル露 
出時は、シャッタースピードび]秒より 
長くなると、オートブラケットび無効に 
なります。 

• フラッシュび発光するとさや記録可能 
枚数び2枚 UTF のとさは、1枚しか撮影 
でさません。 

• シーンモードの星空モードでは、オート 
ブラケットの設定びでさません。 
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手ブレ補正 

手ブレを補正して撮る 


モードダイヤル設定：百凸曰曲 I 巧国 H 

手ブレを感知して補正します。 


1手ブレ補正モード選択メニュー 
び表示されるまで、手ブレ補正ボ 
タンを巧したままにする 


手ブレ補正ボタン 



2 ▲/ ▼で手ブレ補正モードを選び、 
[MENU/SET] ボタンを巧す 

▼ 

ん 

MENU 

最 



[MODE 1 ]KPTM : 

撮影モード時、常に手ブレを補正し 
ます。望遠などで構図を決めて撮影 
するとさに安定して撮ることびで 
さます。 

[M0DE2] WWM : 

シャッ ターボタンを押すと手ブレ 
を補正します。より高い補正効果び 
得られます。 

[OFF] fliffl : 

意図的にブレのある画像を撮影し 
たいとさなどに設定します。 


■ 手ブレ補正デモについて 
(デモンストレーション） 

► を押すと、手ブレ補正デモび表示さ 
れ、終了すると手ブレ補正モード選択 
メニューに戻ります。途中で終了する 
場合は、►を押してください。 

手ブレ補正デモ表示中は、 W 端 （1 倍） 
に固定され、ズーム操作はでさません。 
また、撮影ちでさません。 


• じ(下の場合、手ブレ補正び効さに<<な 
ることびあります。 

-手ブレび大さいとさ 
-ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 
-動さのある被写体を追いなびら撮影す 
るとさ 

•室内や薄暗い場所での撮影で、シャッ 
タースピードび遲くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブ 
レにお気をつけください。 

• かんたんモード[V ]では [ MODE]]、 
シーンモードの星空モード （P 目目）では 
[OFF] に固定され、手ブレ補正モード選 
択メニューは表示されません。 

• 政下の場合は、 [M0DE2] に設定できま 
せん。 

. 動画撮影モード[〇] 

-シーンモードの流し撮りモード 



応 
撮用 


る. 
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連写 


連写する 


モードダイヤル設定：回凸曰皿0 B □ 


1単写.連写切換ボタンを押して、 
連写設定を切り換える 



国3搞愈 d > | gl (低速) 

合 ん口^ク 

表示なし(解除 ) igfl ロリ-) 


2撮影する 

• シャッターボタンを押したままにす 
ると連続撮影されます。 


■ 連写枚数 




國 

画 

國 



情速） 

(低速） 

(フリー） 

連写 

3〕7/ 

2コ7/ 

約2コマ/ 

速度 

秒※ 

秒※ 

秒 

連 

フアイン 

最大7 

最大7 

カードの空さ 

写 



容量による 

枚 

巧 

最大] 3 

最大] 3 

カードの空さ 

数 

スタン 

ダード 

コ7 

ZI 7 

容量による 


※カードの転送速度に関係な<、連写速度 
は一定です。 

• 上記の連写速度は、シャッタースピード 
び1/目0より速く、フラッシュを発光さ 
せないとさの値です。 


• かんたんモード [ W ] 時は、拟下の設定に 
なります。このとさ、画面に[@]び表 
示されます。 ( P 120) 

•(1 引さ伸ばし： 

お:速「固11/最大7 コマ 
•®L サイズ （3:2) /®E メール： 
低速 [1^]/ 最大]3 コマ 


• フリー連写について 

. カードの容量びいっぱいになるまで撮 
影でさます。 

•途中から連写速度び遅<なります。遅 
くなるタイミングは記録画素数やカー 
ドによって異なります。 

• ピントは]枚目で固定されます。 

•露出、ホワイトバランスは、連写設定に 
よって変わります。高速 [1^] 設定時は、 
最初の1枚に対する設定に固定されます。 
低速[|^]およびフ U — [1^] 設定時 
は、]枚ごとに露出、ホワイトバランス 
を調整します。 

• セルフタイマー使用時の連写枚数は、3 
枚に固定されます。 

• 連写設定は、電源を [ OFF ] にしても記憶 
しています。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ば 
れている場合は、オートブラケットび優 
先されます。 

• 連写を設定すると、オートレビューの設定 
に関わらずオートレビューされます。け広 
大はされません）セットアップメニューで 
オートレビューの設定はでさません。 

• 連写設定していると、音声付さ静止画を 
撮影でさません。 

• フラッシュび発光するときは、]枚しか 
撮影でさません。 

• クオリティび [ TIFF ] またはシーンモード 
の星空モードでは連写設定でさません。 
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マク□モード 



:マク□モード) 


モードダイヤルを因に合わせてください。 

花などをアップにして撮りたいとさに合わせてください。ズームをちっとち広角 
( W 端）にすると、レンズから日 cm まで接近して撮影でさます。 

望遠側にズームすると、接おでさる距離は段階的に変化し、近接して撮影でさる 
距離は最大2 m になります。 （1] 倍時） 


■ ピントの合う範囲 


レンズの先端 


光学ズーム 



テレマク□機能時 
田田3アイコン点な 


12X 
( T 端) 



デジタル ズーム 
領域含む 




• EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値び変 
わります。 


■ テレマク□機能 

ちっとち望遠 （T 
端）にすると、レ 
ンズから] m ま 
で接近して撮影 
でさます。（画面 
に[田旺 3] アイコ 
ンび表示されます）地面近くに咲いてい 
る花などを、立ったまま大さく撮影した 
り、近づくと逃げる可能性のある尾虫な 
どを少し離れた位置から大さく撮影し 
たりするのに便利です。 



• 兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 48) を 
使って撮影することをおすすめします。 

•被写体び近い場合は、ピントの合ってい 
る範囲（被写界深度）び非常に狭<なり 
ますので、ピントを合わせたあと、カメ 
ラと 被写体との距離び変化す ると ピン 
卜び合いにくくなります。 

• テレマク□モード時は、被写界深度び極 
端に狭くなり手ブレび起こりやすくな 
ります。王脚び使用でさない場合は、被 
写界深度の確保と手ブレ補正性能の確 
保のために、絞り値び F 4.0 政上、シャッ 
タースピードび]/125秒上となるよ 
ラな明るさでの撮影をおすすめします。 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点なしていてち、ピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• マク□モード時は近距離側を優先する 
ため、被写体び] m 政上離れている場 
合は、プ□グラム AE モード [P] 時よ 
りピントび合うのに時間びかかります。 

•フラッシュで撮影できる範囲は、約 
30 cm 〜約目.0 m です。 （ W 端、 [ IS 日 
AUTO ] 設定時）近距離を撮影する場合 
は、フラッシュを発光禁止[障!]にする 
ことをおすすめします。 

• テレマク□機能を使って光学 ] 2倍ズー 
ム時に2 m よりおい距離にピントを合 
わせたあと、ズームを]]倍政下の倍率 
方向に動かすと、ピントび合っていない 
状態になります。その場合は再度シャッ 
ターボタンを半押しするなどしてピン 
卜を合わせ直してください。 

• 近距離を撮影する場合は、画像の周辺部 
の解像度び少し低下する場合びありま 
すび、故障ではありません。 



応 
撮用 


る. 
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絞り優先•シサリタ-優先 


絞り/シャッタースピードを決めて撮る 

( A : 絞り優先 AE/S :シャッター優先 AE ) 


モードダイヤルを0に合わせてください。 

背景までピントを合わせて撮りたいと 
さは絞り値を大さく、背景をぼかして 
撮りたいとさは絞り値をルさくしてく 
ださい。 


1ジョイスティックの▲/▼で 
絞り値を設定する 



モードダイヤルを@に合わせてください。 

動さを止めて撮りたいとさはシャツ 
タースピードを速<、動さを表現した 
いときにはシャッタースピードを遅く 
して < ださい。 


1ジョイスティックの▲/▼で 
シャツタースピードを設定する 



• 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、已7ページをお読みください。 

• 液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあり 
ます。レビューまたは再生モードで確認してください。 

• ISO 感度の [ AUT 日]の設定はできません。 （[ AUT 日]から絞り優先 AE またはシャッター 
優先 AE に切り換えた場合は、自動的に [ ISO 100]になります） 

• シャッター優先 AE のときは、赤目軽減ス□ーシンク □ の設定はできません。 

♦明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値び赤色になります。 

• 絞り優先 AE のとさ、明るすざる場合は絞り値を大さくし、暗すざる場合は絞り値をル 
さ< して<ださい。 

• シャッタースピードび遅いとさは、王脚を使ラことをおすすめします。 
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アル露出 


手動で露出を合わせて撮る 


つづ< 


モードダイヤルを晒に合わせてください。 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 



金 

絞り値とシャッタースピー 
ドを設定します。 

み 

絞り値とシャッタースピー 
ドを切り換えます。 


2シャッターボタンを半巧しする 



• 露出の状態のめやすを示す、マニュ 
アル露出アシストび約]日秒間表示 
されます。 

• 適正露出にならない場合は、絞り値 
とシャッタースピードを設定し直し 
て < ださい。 


■ マニュアル露出アシストについて 

取 

応 


• マニュアル露出アシストはめやすです。 
レビューで確認しなびら撮影すること 
をおすすめします。 



適正露出にな 

rnTnnmfni 

ります。 


シャ ッター ス 
ピー ドを速く 

rnTnTffnnTI 

するか、絞り 
値を大さくし 
て < ださい。 


シャ ッター ス 
ピー ドを遅く 

rnTnnvnni 

するか、絞り 
値をルさくし 
て < ださい。 


己己 


















ht^kilMSi 


• 設定可能な絞り値とシャッタースピー 
ドについては、已7ページをお読みくだ 
さい。 

• 液晶モニター/ファインダーの明るさは、 
実際に撮影される画像と異なる場合びあ 
ります。レビューまたは再生モードで確認 
して < ださい。 

• シャッターボタンを半押ししたとさに、 
適正露出にならないとさは、絞り値と 
シャッタースピードの数値び赤色にな 
ります。 

• マニュアル露出のとさ！; TF の設定はで 
さません。 

-フラッシュの赤目軽減ス□ーシンク □ 
( P 44) 

•に0感度を [ AUTO ] に設定 ( P 81) 
([ AUTO ] からマニュアル露出に切り 
換えた場合は、自動的に [ IS 日] 0 0] に 
なります） 

-露出補正 ( P 49) 
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シャツタースピードと絞り値について 


シャツタ-スピ-ドと絞り値 


■シャツター優先 AE 


設定可能なシャッター 

本機で設定される 

スピード（秒） （1/3 EV ごと） 

絞り値 


8 

6 

已 

4 

F 2.8 〜 F 8.0 

3.2 

2.5 

2 

1.6 

1.3 

1 

1/1.3 

1/1.6 

1/2 

1/2.已 

1/3.2 

1/4 

]/已 

1/6 

1/8 

1/10 

1/13 

]/1已 

1/20 

1/25 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 

1/80 

1/100 

1/125 

1/160 

1/200 

]/2已〇 

1/320 

1/400 

]/已00 

1/640 

1/800 

1/1000 

1/1300 

F 4.0 〜 F 8.0 

1/1600 

巧.目〜 F 8.0 

1/2000 

F 8.0 


■絞り優先 AE 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
シャツタースピー ド（秒） 

F 8.0 

8〜1/2000 

F 7.1 

F 目.3 

巧.目 

8〜1/1600 

巧.日 

F 4 .己 

F 4.0 

8〜1/1300 

F 3.6 

F 3.2 

F 2.8 

8〜1/1000 


■ マニュアル露出 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード（秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 3 .目 

60〜1/1000 

F 4.0〜 F 已 .0 

60〜1/1300 

F 已.目〜 F 7.] 

60〜1/1600 

F 8.0 

60〜1/2000 



応 
撮用 


る. 



•上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。 

• ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 
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手動でピントを合わせて撮る 

( MF : マニュアルフォーカス） 


モードダイヤル設定：回凸曰皿巧国 B 

ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカ 
スを働かせたくない場合などに使います。 


1 AF / MF 切換ボタンを巧して [ MF ] 
にずる 


AF/MF 切換ボタン 



• AF / MF 切換ボタンを押すたびに AF 
と MF び交互に切り換わります。 

2ジョイスティックの▲/▼で 
ピントを合わせる 


■MF アシストについて 

[ MF アシスト]を [ MF 1] または [ MF 2] 
に設定したときは、ジョイスティック 
を ▲/▼ に傾けると、 MF アシストとし 
て画面び拡大表示され、ピントを合わ 
せやす <なります。 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押し 
て、◄を押す 


k 陋ホ9仆パランス 
3國に〇感度 
I 围アがクト設定 
I 背記録画素数 
もクオリティ 


圃 

AUTO 

AUTO 

m 


MENU 




MF アシスト フオーカス移動表示 


• ジョイスティックの操作をやめると、 
約2秒後に MF アシストは消えます。 
• ジョイスティックの操作をやめる 
と、約已秒後にフオーカス移動表示 
は消えます。 


2 T でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 



3撮影する 
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3 ▲/▼で [ MF アシスト]を選び、 
► を巧す 

獲) ► 

4 ▲/▼で [ MF 1] または [ MF 2] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

I 

MENU 

憂 


MF1 

画面中央部び拡大表示されま 
す。画面全体の構図を決めなび 
ら、ピントを合わせることびで 
さます。 

MF2 

画面全体び拡大表示されます。 
ピントの動さびわかりに<い 
W 端でのピント合わせに便利 
です。 

OFF 

拡大表示されません。 


5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでら終了で 
をます。 


■ マニュアルフオーカスのテクニック 



〇ジョイスティックを ▲/▼ に傾ける 
©さらに少し傾ける 
e ゆっくり戻しなびら微調整する 

■置きピン 

流し撮り （P 目 3) など オー トフ オーカ 
スではピントび合いにくい、動さの速 
い被写体を撮影する場合に、あらかじ 
め被写体を撮影するポイントに、ピン 
卜を合わせておくテクニックです。 
運動会で 3' —ルして<るテ供、結婚式 
での新郎新婦など、被写体との距離び 
決まっている場合の撮影に最適です。 


• 動画撮影モード[因]のとさち、マニュア 
ルフォーカスで撮影でさます。ただし、 
動画の記録中はピントは固定されます。 

• 広角側でピントを合わせると、ズームを 
望遠側にしたとさにピントび合ってい 
ない場合びあります。再度、合わせ直し 
て < ださい。 

• デジタルズーム領域では MF アシストは 
表示されません。 

• マニュアルフォーカスの距離は、ピント 
位置のめやすです。表示される数値をめ 
やすに撮影してください。 

• 最終的なピントの確認は、画面 （ アシス 
卜画面）で行ってください。 

• パワーセーブ解除後は、必ずピントを合 
わせ直して < ださい。 

• マニュアルフォーカス設定時は、 AF 連 
続動作の設定はできません （ P 8 目） 



〇1 

因才-トレむ- 

1秒 

1 

1叫 MF アシスト 

OFF 

f 

•が操作音 

MF 1 


ムシャツ タ-音 

MF 2 


か))スピ-力-音量 

LEVELg 

選択ィ矣み定^^ 


、'応用. 
I 撮る 
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シーンモードで撮る ( SCN : シーンモード) 


モードダイヤルを西 J に合わせてください。 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や 
色調を設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

• 各シーンモードについては目]〜目8ページをお読みください。 


1 ▲/ ▼でシーンモードを選ぶ 



ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 

2/己画面 



• シーンモードメニューび表示されて 
いないとをは、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを押してシーンモードメニューを 
表示させてください。 

• ► を押すと、各シーンモードの説明 
び表示されます。 （◄ を押すとシー 
ンモードメニューに戻ります） 


■ メニュー画面の項目について 

• メニュー画面は1/已〜已/已画面まであ 
ります。 

• ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 
画面を切り換えることびでさます。 


1/己画面 




2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫 
定ずる 

• 選択したシーンモードの撮影画面に 
なります。 
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シーンモード 


® を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 目 0) 



つづ< 


• シーンモードで用途に合わない場面を 
撮影すると、画像の色合いび変わる場合 
びあります。 

• 撮影する画像の明るさを変更したいと 
きは、露出を補正してください。 ( P 49) 
(ただし、星空モードでは露出を補正で 
さません） 

• シーンモードメニュー画面で◄を押し、 
▲/▼ で撮影メニューアイコン[〇] 
( P 77) またはセットアップメニューア 
イコンけ] ( P 21) を選ぶとそれぞれ 
の設定びでさます。 

• シーンモード時は、カメラび自動で最適に 
調整するため、1；(下の設定はでさません。 

-ホワイトバランス 

• IS 日感度（高感度モードを除く） 

-測光モード 
-カラー エフェクト 
-画質調整 


公人物モード 


背景をぼかし人物を引さ立て、肌色を 
健康的出します。 



■撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近くにすると 
より効果び出ます。 



• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• ISO 感度は [ IS 日 80] に固定されます。 


n み美肌モード 



応 
撮用 

る. 


顔や肌の部分を検知し、人物モードより 
肌の表面を特になめらかに表現します。 



■撮影のテクニック 

• 人物の胸から上を大さく撮りたいとさ 
に効果的です。 

• ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近くにすると 
より効果び出ます。 


• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• 背景などに肌色に近い色をした箇所びある 
と、その部分ち同時になめらかになります。 
• 明るさび不十分なとさは、効果びわかり 
にくい場合びあります。 

• ISO 感度は [ IS 日 80] に固定されます。 
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M # u を}甲してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 60) 



遠くにある被写体に優先的にピントを 
合わせ、広びりのある風景を撮影でさ 
ます。 



園*<も夜景&人物モード 


フラッシュを使い、シャッタースピード 
を遅くすることにより、人物とともに背 
景ち見た目におい明るさになります。 



• AF / MF 切換ボタンで [ AF ] にしてくださし、 
• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 


な I スポーツモード 


屋外のスポーツシーンなど、動さの速 
い場面を撮りたいとさに合わせてくだ 
さい。 



■撮影のテクニック 

• 天気の良い昼間に撮影するのび効果的 
です。 


• AF / MF 切換ボタンで [ AF ] にしてください。 
•己 m 公上離れた昼間の屋外での撮影に適 
しています。 


■撮影のテクニック 
• フラッシュをお使いください。 

• シャッタースピードび遅くなるため、王 
脚を使用し、セルフタイマー （ P 48) を 
使って撮影することをおすすめします。 
• 被写体の人に、撮影後約]秒間は動かな 
いよラに伝えてください。 

• ズームレバーを W 端（広角）にして、被 
写体から約1 .5 m ほど離れたところか 
ら撮影することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は1 .2 m 〜5 m です。 
(フラッシュの撮影可能範囲については 
4已ページをお読みください） 

• 使わないとさは、必ずフラッシュを閉じ 
ておいて < ださい。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約]秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つ 
ことびあります。 

• フラッシュ使用時は、赤目軽減ス□ーシ 
ンク □「 巧 になり、強制発光します。 

• AF 連続動作の設定は無効になります。 
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シーンモード 


® を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 目 0) 



つづ< 


。，夜景モード M ぷ流し撮りモード 


シャッタースピードを遅くすることに 
より、夜景び鮮やかになります。 



■撮影のテクニック 

• AF / MF 切換ボタンで [ AF ] にしてくださし、 
• シャッタースピードは最大約8秒になる 
ので、王脚を使用してください。また、 
セルフタイマー ( P 48) を使って撮影す 
ることをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 
•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約8秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 
• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つ 
ことびあります。 

• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 

• ISO 感度は [ IS 日 80] に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効に 
なります。 


ランナーや車のように、一定のち向に 
向かって動いている被写体の動さに合 
わせて本機を振りなびら撮影すると、 
被写体の背景び流れて写ります。この 
効果を「流し撮り」といいます。この 
モードに合わせると、流し撮りの効果 
を得やすくなります。 



■ 流し撮りのテクニック 

流し撮りを成功させる（被写体に追い 
ついたり、ブレを防ぐ）には、テクニッ 
クび必要です。 

• 本機だけで追わずに、体を正面に向け、 
脇をしめ、腰をひねりなびら体全体を 
使つて被写体を追いかけてください。 

• 被写体び正面に来たとさに、シャッター 
ボタンを押して<ださい。シャツターボ 
タンを押すとさにも本機の振りを止め 
ないよラにして < ださい。 



応 
撮用 


る. 


ミけ巧 II 口 •narri 

®> * V® 


〇ファインダーで被写体をとらえ続け 
るように本機を動かす 
© 動かしなびらシャッターボタンを押す 
〇途中で止めずにそのまま本機を動か 
し続ける 
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シーンモード 


@を}甲してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （P60) 


• じ(下のことにもお気をつけください。 
•ファインダーを使う ( P 40) 

-動さの速い被写体を選ぶ 
-置きピン ( P 59) を使う 
-連写 ( P 52) と合わせて撮影する 
(あとでよい画像を選択） 


• 流し撮りモードは、背景を流れやすくす 
るため、シャッタースピードび遅くなり 
ます。このため、手ブレび起こりやすく 
なります。 

• じ(下のよラな場合、流し撮りびラま<い 
さません。 

•夏の日中など、明るいところ [ ND フイ 
ルター（別売： DMW - LND 已 2) を使 
ラことをおすすめします （ P ]] 已）] 

. シャッタースピードび1/100より速 

し''场 n 

•被写体の動さび遅<、本機を振る速度 
びあまりにち遲い場合（背景び流れま 
せん） 

. 本機び被写体にラま<追いつけていな 
い場合 

• 手ブレ補正は [ MC ) DE 2] に設定でさませ 
ん。 [ MODE 1] 選択時は、流し撮りモード 
では、縦ち向のみ手ブレび補正されます。 

• IS 日感度は [ IS 日 80] に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効に 
なります。 


fol 料理モード 


レストランなどで、周囲の光に影響さ 
れずに料理を自然な色調にします。 



• ピントび合う範囲は已 cm ( W 端時）/ 
2 m ( T 端時）〜〇〇です。 


ノく——フ■イ—— t ——卜 


結婚式や室内でのノ くーティーなどで撮 
影したいとさに合わせてください。 
フラッシュを使い、シャッタースピード 
を遅くすることにより、人物とともに背 
景ち見た目に近い明るさになります。 



■撮影のテクニック 
• フラッシュを開いて<ださい。 

• シャッタースピードび遅くなるため、王 
脚を使用し、セルフタイマー （ P 48) を 
使って撮影することをおすすめします。 
• ズームレバーを W 端（広角）にして、被 
写体から約1 .5 m ほど離れたところか 
ら撮影することをおすすめします。 



• フラッシュは、赤目軽減ス□-シンク □ 
「 百^ ほたは赤目軽減強制発光「 ^^ 1 
に設定できます。 
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シーンモード 


® を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （P 目 0) 



つづ< 



ろうそくの光の雰囲気を生かした写真 
を撮影でさます。 



■撮影のテクニック 

• ろうそくの光を生かして、フラッシュを 
使わずに使用すると効果的です。 

• 王脚を使用し、セルフタイマー ( P 48) を 
使って撮影することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は已 cm (W 端時）/ 
2 m (T 端時）〜〇〇です。 

• フラッシュは、赤目軽減ス□-シンク □ 
または赤目輕減強制発光 
に設定でさます。 


P が E 乂モ^ド 


夜空に巧ち上げられる花火をされいに 
撮影でさます。 



■撮影のテクニック 

打ち上げ花火のシヤッターチヤンスを 
逃さないために、次の手順で置さピン 
撮影することをおすすめします。 

〇巧乂び上びるのと同じくらいの距離にあ 
る、遠くの明かりなどにカメラを向ける 


〇 フォーカス表示 ( P 26) び点なするま 
で、シャッターボタンを半押しする 
© AF / MF 切換ボタンを [ MF ] にする 
(P 己 8) 

〇花火び巧ち上げられる方向に本機を 
向けて待機する 

©花火び打ち上げられたら、シャッ 
ターボタンを全押しして撮影する 
• ズーム操作をした場合は、フォーカス位 
置びずれるので、 © 〜@の操作をやり 
直して < ださい。 

• 兰脚を使ラことをおすすめします。 


• AF 時のピントび合ラ範囲は5 m 〜〇〇で 
す。（上記の〇〜©の手順で置きピン 
撮影することをおすすめします） 

• シャッタースピードは、じ(下のようにな 
ります。 

. 手ブレ補正 [ OFF ] 設定時： 2秒固定 
-手ブレ補正 [ M 日 DE 1] または [ M 0 DE 2] 
設定時： 

1/4秒または2秒（シャッタースピー 
ドび2秒になるのは、兰脚使用時など、 
ブレの量び少ないとカメラび判断した 
とさのみです） 

• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 
されます。 ( P 42) 

• フラッシュは発光禁止[障!]に固定され 
ます。 

• ISO 感度は [ IS 080] に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効に 
なります。 



応 
撮用 


る. 
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シーンモード 


@を}甲してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 60) 


。名星空モード 


夜景モードでち撮影でさないような星 
空や暗い被写体を、シャッタースピー 
ドをより遅くすることによって鮮明に 
撮影でさます。 



シャッタースピードを]己秒、3日秒、 
目日秒から選択します。 

〇 ▲/▼ で秒数を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 



中止粗 i 


• シャッターボタンを押すとカウントダ 
ウン画面び表示されます。このとさ、本 
機を動かさないでください。 
カウントダウンび終了すると、信号処理 
のために、選択したシャッタースピード 
と同じ時間「しばらくお待ちください」 
と表示されます。 

• 撮影中に [ MENU / SET ] ボタンを押す 
と、撮影び中止されます。 


■撮影のテクニック 

•] 已秒、30秒、目0秒間シャッターび開 
さます。必ず兰脚を使用してください。 
また、セルフタイマー ( P 48) を使って 
撮影することをおすすめします。 

• あらかじめピントの合いやすい被写体 
(例えば、明るい星や遠くの明かり）を 
利用した、置きピン撮影 （ P 已 9) するこ 
とをおすすめします。 


• ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 
されます。 ( P 42) 

• フラッシュは発光禁止[陸!]に固定され 
ます。 

• 手ブレ補正は [ OFF ] に固定されます。 

• IS 日感度は [IS 日 80] に固定されます。 

• AF 連続動作の設定は無効になります。 

• 星空モードでは、 iU 下の機能び使えません。 

-露出補正 

-オートブラケット撮影 
-連写 
-音声記録 


正が•赤ちゃんモード1 
おピ赤ちゃんモード2 


赤ちゃんの肌色を健康的に出します。 
フラッシュ使用時には、フラッシュの 
光び通常より弱めに発光します。 

ホちゃんモード]と2のそれぞれに、 
異なる誕生日を設定して使い分けるこ 
とびでさます。 
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シーンモード 


® を巧してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 目 0) 



つづ< 


• 再生時に赤ちゃんの月齢/年齢を表示で 
さます。 = 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX 

シンプル ビューワー 

Simple Viewer」 または 
「PH 日 TOfunSTUDIO-viewer-」 を使って 
月齢/年齢をプリントすることびでさます。 
(プリントについては、別冊の「パソコン接 
続編取扱説明書」をお読み< ださい） 

■ 月離/年離表示設定 

• 月齢/年齢を表示したい場合は、あら 
かじめ誕生日を設定しておさ、[月 
齢/年齡あり]を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押す。 

•月齢/年齡を表示しない場合は、[月 
齢/年齢なし]を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押す。 



■ 誕生日設定 

〇 ▲/ ▼で[誕生日設定]を選び、 [MENU/ 
SET] ボタンを押す 

〇 「ホちゃんの誕生日を設定してくだ 
さい」とメッセージび表示されるの 
で、 ◄/ ►で項目（年月日）を選び、 
▲/▼ で設定する 

e [MENU/SET] ボタンを押して終了 
する 

•誕生日設定をしていないとさに[月 
齢/年齢あり]を選んだ場合は、メッ 
セージび表示されます。 [MENU/SET] 
ボタンを押して上記©、©の手順で誕 
生曰設定をしてください。 


• ピントび合う範囲は已 cm (W 端時）/ 
2 m (T 端時）〜〇〇です。 

• 赤ちゃんモードで起動時や他のモード 
から赤ちゃんモードへ切り換え後に約 
已秒間、月齢/年齢び現在日時ととちに 
画面の下に表示されます。 

• 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定 
によって異なります。 

-日本語に設定しているとさ 
0〜]]力月 （1 歳未満）： 

例）2力月已曰 
]2力月 （1 歳）: 

例）2歳已力月已曰^‘ 
-英語に設定しているとさ 
〇〜23力月 （2 歳未満）： 

例）2 months 5 days 
24力月に献政上： 

例）2 years 已 months 5 days 《 
《 CD-R 日 M (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer」 または 
「PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer-」 を 
使って表示またはプ U ントした場 
合は、「2歳已力月」となります。 

• 生まれた曰は「日力月日曰」と表示され 
ます。 

• 月齢/年齢び正し <表示されないとさ 
は、時計設定または誕生日設定を確認し 
て < ださい。 

• [月齢/年齢なし]に設定していると、時 
計設定、誕生曰設定をしていてち月齢/年 
齢は記録されません。撮影後に[月齢/年 
齢あり]に設定してち表示されません。 

• 誕生日設定を U セットする場合は、セッ 
トアップメニューの[設定 U セット]を 
行ってください。 (P24) 



応 
撮用 


る. 
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シーンモード 


@を}甲してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 60) 


雪モード 


スキー場や雪山など、雪のある場所で 
撮りたいとさに合わせてください。白 
い雪を白く出すように、露出とホワイ 
トバランスを調整します。 



公高感度モード 


に日感度を通常より高く設定します。室 
内での撮影時などに被写体ブレを軽減 
する効果びあります。 



©▼ で撮影メニューアイコン[〇]を 
選び ► を押す 


撮影 1/3 I 

^圆 ISO 感度 

► AUTO 

!歯アスペクト設定 

ESI 

1 〇 站記録画素数 

Gm 

P | もクオリティ 

zlz 

\ li 音声記録 

OFF 


© ► を押して ▲/▼ で設定する 



• ピントび合う範囲は已 cm (W 端時）/ 
2 m (T 端時）〜〇〇になります。 


•撮影した画像び少し粗くなりますび、高 
感度処理のためで、異常ではありません。 
• 高感度モードでは、政下の機能び使えま 
せん。 

• EX 光学 ズーム 
-デジタル ズーム 


■ ISO 感度設定 

高感度 モー ドでは IS 日 感度を [AUTO ]、 
[IS 日 8 日日 ]、 [ISO 1600 ] から 選択する 
ことびでさます。 

〇 [MENU/SET] ボタンを押して、 ◄ 
を押す 



68 




























トラベル曰付 


旅行の経過日数を記録する （田 :トラベル曰付) 


モードダイヤル設定：百凸曰曲10国 H 国 

旅行の出発曰を設定しておくと、撮影時に旅行の何日目かを記録することびでさ 
ます。 


設定して撮影すると、再生時、何日目 
に撮影されたか画像に経過日数を表示 
します。 


経過曰数 • 



• CD - R 日 IVK 付属）のソフトウェア 「LUMIX 
Simple Viewer 」 または 
「 PHOTOfunSTUDIO - viewer -」 を使って 
経過日数をプリントすることびできます。 
(プリントについては、別冊の「パソコン 
接続編取扱説明書」をお読みください 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄ を巧す 


MENU 

憂） 

2 T でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 

織 



|〇陋ホワイトバランス 
;國に〇感度 
III * 囲ァスぺクト設定 
h ： 記録画素数 
もクオリティ 


AUTO 

AUTO 

m 

6m 

ziz 


3 ▲/ ▼で [ トラベル日付]を選 
び、►を巧す 


■ セットアップ 

1/4 

三®時計設定 I 


な液晶明るさ I 

±0 

|^|田トラベル日付 

OFF 

h 国に夕-優先 I 

OFF 

■がの-トブ 

2分 

選択◄か $ 

き了 S 



4 ▼で[設定]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


:ットアップ 1/4 


〇 © 時計設定 


—々液晶明るさ 

±0 

"の トラベル日付 

OFF 

国に夕-優巧 

5凡み 

巧疋 

ピ A で-セ-ブ 

2分 


選択ィ令決定 I 



捧_ 

応 


5 ▲/▼/◄/► で曰付を設定する 



出発曰を設定して 
<ださい 


BSBfg 阳 ― 




合わせたい項目を選ぶ 
年月日を設定する 
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トラベル日付 


6 [ MENU / SET ] ボタンを 2 回 
巧してメニューを終了する 

7撮影する 



• トラベル日付を設定した状態で起動 
した場合/時計設定後/出発曰設定 
後/ h ラベル日付設定後/再生モー 
ドから他のモードへ切り換え後に約 
已秒間、経過日数び現在日時ととち 
に画面の下に表示されます。 

• トラベル日付を設定すると、画面ち 
下に [に]] び表示されます。 


■ トラベル日付を解除するには 

[設定]のままにしておくと、出発から 
の日数をカウントし続け記録します。 
旅行び終わったら、4の画面で [ OFF ] 
に設定してください。 


• トラベル日付は、設定された出発曰と本 
機の時計設定 ( P 20) の曰付により計算 
されます。 

• 設定したトラベル日付は、電源を [ OFF ] 
にしても記憶しています。 

• 出発曰より前に日付を設定した場合、才 
レンジ色で一（マイナス）と表示され、 
曰付情報は記録されません。 

• 海外旅行などで、出発曰政降に旅行先の 
日時に時計設定をし直し、日付を]曰戻 
した場合、白色で一（マイナス）と表示 
され、日付情報は記録されます。 


(例）12月1曰に出発曰を設定した場合 


12/1 12/2 

■ I — 旅行曰前日+旅行出発曰 
卜1日目） （1 日目） 

オレンジ色で 


r 日 —s ■ ミ ■ 

と表示されます。 


12/3 
(2 日目) 



12/1 12/2 12/3 

卜時計設定 H -1- 


卜1日目） （1 日目） （2 日目) 

旅行先び] 2月]曰のため、白色で 
[ uMslsl と表汀^されます。 


• トラベル日付を [ OFF ] に設定している 
と、時計設定、トラベル日付設定をして 
いてを、トラベル日付は記録されません。 
撮影後に、トラベル日付を[設定]にし 
てち表示されません。 

• 時計設定を設定していないとさに、出発 
曰を設定すると、「時計を設定してくだ 
さい」とメッセージび表示されますの 
で、時計設定 ( P 20) を行ってください。 
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つづ < 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


1シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全巧しして撮影 
を開始する 


■ 画質設定を変更する場合 
1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


記録可能時間 



記録経過時間 


• ピントび合ラと、フオーカス表示び 
点灯します。 

•ピント-ズーム-絞り値は、撮影を開 
始したとさ（最初のフレーム）の設定 
に固定されます。 

• 記録可能時間と記録経過時間び表示 
されます。 

例） ] 時間2日分3日秒のとき： 

1 h 20 m 30 s 

• 記録可能時間-記録経過時間はめやす 
です。 

•本機の内蔵マイクより、音声も同時 
に記録されます。 

2シャッターボタンを全押しして 
撮影を終了する 

• 記録途中でカードの容量びいっぱいに 
なると、自動的に撮影び終了します。 


2 ▲/ ▼で [ アスぺクト設定]を選 
び、 ► を巧す 


鱗 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

4 ▲/▼で[画質設定]を選び、 ► 
を押す 


^^陋ホ9仆パランス1 AUTO 

1囲アスぺクト設定 


f を画質設定 

1 品 

因]測光モード 

四 

t 阻 AF モ-ド 

因 

選択冷ミ夫: 




応 
撮用 


る. 



百 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 
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動画撮影モード 


2の画面で 

EE を選択したとさ 

項目 

記録画素数 

コマ数 

SOfpsVGA 

目 40 x 480 画素 

30コマ/秒 

1 OfpsVGA 

目 40 x 480 画素 

]0コマ/秒 

30 fpsQVGA 

320 X 240 画素 

30コマ/秒 

lOfpsQVGA 

320 X 240 画素 

10コマ/秒 


2の画面で匹回を選択したとさ 


項目 

記録画素数 

コマ数 

30 fpsl 6：9 

848 x 480 画素 

30コマ/秒 

10 fpsl 6：9 

848 x 480 画素 

]0コマ/秒 


• 3日コマ/秒の場合は、動画をよりな 
めらかに撮影することびでさます。 

• 10コマ/秒の場合は、なめらかさに 
は欠けますび、長時間撮影すること 
びでさます。 

• [ TOfpsQVGA ] は、ファイルサイズ 
びルさいのでメールなどに添付する 
のに適しています。 

6 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 


• ピントび合う範囲はマク□モードと同 
じになります。[已 cm ( W 端時）/ 

1 m ( T 端時）〜〇〇] 

• 記録可能時間については]4]ページを 
お読みください。 

• 記録可能時間はめやすです。 

(撮影条件 、 SD メモ U —カードの種類 
によって変化します） 

• 被写体により記録可能時間は変動します。 

• 液晶モニターに表示される記録可能時 
間は、規則正しく減少しない場合びあり 
ます。 

• 音声なしで動画を記録することはでさ 
ません。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画 
撮影には対応していません。 

• [画質設定]を [ SOfpsVGA ] または 
[30 fpsl 目: 9] に設定している場合は、 
パッケージなどに「1日 MB / S 」上の記 
載びある高速タイプの SD メモ U —力一 
ドを使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮 
影び終了する場合びあります。 

• カードは当社製のものをお使いいただ 
<ことをおすすめします。 

•カードの種類によっては、動画記録後、 
カードアクセス表示びしばらく出る場 
合びありますび、異常ではありません。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生す 
ると、画質、音質び劣化したり、再生で 
さない場合びあります。また、撮影情報 
び正し < 表示されない場合びあります。 

• 動画撮影モード [ H ] では、政下の機能 
び使えません。 

-縦位置検出機能 
-レヒュー 

-手ブレ補正の [ M 0 DE 2] 
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モードダイヤルを国に合わせてください。 


ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に 
回して画像を複数画面表示にする 

(9 画面表示時の画面） 



▼ 

または 

命 


•ソーソモートのホちやん千！一 P ' 

[囚] 

-トラベル日付 [El] 

-コマ撮りアニメ [ 丽 ] 

25 画面表示の例 


1 画面 こ〉9 画面 □：> 2 已画面 
く >カレンダー画面表示 （ P 74) 

♦複数画面表示にしたあと、さらに 
[ H ] ( W ) 側に回すと2已画面表示、 
カレンダー画面表示 ( P 74) になり 
ます。 ズームレバーを [QJ ( T ) 側 
に回すと、一つ前の画面に戻ります。 

• 複数画面表示に変えると、スク□一 
ルバーび表示され、記録されている 
全画像から表示中の画像の位置を確 
認することびできます。 

2 ▲/▼/◄/► で画像を選ぶ 


■ 1画面表示に戻すには 

[み] ( T ) の方に回すか、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

• オレンジ色の枠で表示された画像び1画 
面表示されます。 

■ マルチ再生中に画像を削除する 

〇 ▲/▼/◄/► で画像を選び 、 [f ] ボ 
タンを押す 

©▲で[はい]を選ぶ 
な [ MENU / SET ] ボタンを押す 


応 
撮用 

る. 



選択されている画像の撮影曰、選択画 
像番号/ h —タル枚数び表示されます。 
撮影画像や設定によって、似下のア 
イコンび表示されます。 

-お気に入り の ] 

•動画[圆] 


• 通常の再生で液晶モニター/ファインダー 
の表示を「表示なし」にしていてち 
( P 4 日)、マルチ再生時は、撮影情報など 
び表示されます。]画面に戻すと、通常 
の再生での表示に戻ります。 

• [回転表示]を[日 N ] にしていても回転表 
示されません。 ( P 96) 



複数の画像を一覽表示する (マルチ再生) 


7ルチ再生 


基 iBid 
這 t 萬 

頸 

ん私な尽目 
貴 I ミ！ y ‘ 
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• はじめに選ばれる日付は、再生画面で 
選んでいた画像の撮影曰になります。 
• 同じ日付で複数の撮影画像びある場 
合は、その曰の最初に撮影された画 
像び表示されます。 

• カレンダーは月単位で表示されます。 

2 ▲/▼/◄/► で再生ずる日付を 
選ぶ 

曰を選択 
月を選択 

• 撮影した画像び]枚もない月は表示され 
ません。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
選択した日付に撮影された画像 
を表示する 


MENU 

憂) 


• 選択した日付に撮影された画像び9画面 
で表示されます。 

• カレンダー画面表示に戻すには、ズーム 
レノ（一を [ H ] ( W ) 側に回してください。 


__ 巧 

国厳瞧 

麗；漏！！ 



1ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に回 
して、カレンダー画面表示にずる 


4 ▲/▼/◄/► で画像を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 選択された画像び]画面に表示されます。 

■ カレンダー再生を終了するには 

カレンダー画面表示にしたあと、ズー 
ムレパ'-を [QJ ( T ) 側に回すと2己 
画面表示、9画面表示 ( P 73) になり 
ます。 


• [回転表示]を[日 N ] にしていても回転表 
示されません。 ( P 96) 

• カレンダーの表示できる範囲は、2000 
年]月から2日99年 ] 2月までです。 

• マルチ再生の25画面表示で選んでいた 
画像び、2000年]月から2099年 
] 2月拟外に撮影された画像の場合、表 
示範囲内のもっともちい日付に撮影さ 
れた画像を選択します。 

• パソコンで編集した画像などは、実際の 
撮影曰とは異なった表示になる場合び 
あります。 

•[ 時計設定] ( P 20) を行わずに撮影した 
場合、2006年]月]日に表示されます。 

• ジョイスティックを使っても、選択また 
はミ央定することびできます。 


ヵレンダ-再生 

画像を撮影日ごとに表巧する（四カレンダ-再生) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

カレンダー再生機能を使ラと、撮影した日付ごとに画像を表示させることびできます。 



H 誦国国国 

留 ||?| 

IHB ■ 

■圍 S ■ 

uill 

3 W 一 皂 


74 













再生 ズーム 


再生画面を拡大する （再生ズ-ム) 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


1ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回 
して画像を拡大する 



1倍^ 2倍〇 4倍 
こ> 8倍 □：> 16倍 


• ホ広大したあと、 ズームレバーを [ H ] 
( W ) 側に回すと、倍率びルさくなり 
ます 。 [QJ ( T ) 側に回すと大きく 
なります。 

• 倍率を変えると、約]秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびできます。 

2 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 



■再生ズームをやめるには 

[ H ] ( W ) のちに回すか、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 


■ 再生ズーム中に画像を削除する 

〇 [命]ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


• 通常の再生で液晶モニター/ファインダー 
の表示を「表示なし」にしていてち 
( P 40)、 再生ズーム時は、倍率や操作ち 
法び表示されます。 [ DISPLAY ] ボタン 
を押すと、表示ありと表示なしを切り換 
えることびでさます。]倍に戻すと、通 
常の再生での表示に戻ります。 

• 再生ズームは、拡大するほど画質び劣化 


します。 

• 撮影した画像を拡大して保存したい場 
合は、卜 U ミングを行ってくださし、 
( P 103) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさ 
ない場合びあります。 



• 表示する位置を移動させると、約1秒 
間ズーム位置表示び表示されます。 
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顏/静止画の再生 


動画/音ち付を静止画を再生する 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


■ 動画 

◄/► で動画アイコン[胃]/ 

[H]/[H]/[iiii]/[in] 

/ [ mm ] び付いた画像を選び、 ▼ 
を巧して再生する 



動画アイコン 


• 動画記録時間び表示されます。再生 
を開始すると、動画記録時間び消え、 
画面ち下に再生経過時間び表示され 
ます。 

例） ] 時間20分30秒のとき： 

1 h 20 m 30 s 
• 再生中に表示されるカーソル 
心►/む は、 ▲/▼/◄/► に対応して 

います。 

• もラー度▼を押すと停止し、通常の 
再生画面に戻ります。 


早送り/早戻しをする 

動画再生中に ► を押したままにする 
◄:早戻し ►:早送り 
• ◄/► を離すと、通常の動画再生に戻り 
ます。 


一時停止する 

動画再生中に ▲ を押す 
• ちラー度 ▲ を押すと一時停止び解除さ 
れます。 


■ 音声付さ静止画 

► で音声アイコン[四]び付い 
た静止画を選び、 ▼ を押して再生 
する 



• 音声付さ静止画の作成ち法は、音声 
記録 （ P 84)、 アフレコ （ P ] 01) を 
お読みください。 


• スピーカーから音声び聞こえます。音量調整 
については、セットアップメニューの[ス 
ピーカー音量] ( P 23) をお読みください。 
•本機で再生でさるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 

• 本機で撮影した動画をパソコンで再生 
する場合は CD-ROM (付属）のソフト 
ウェア 「 QuickTime 」 をご使用ください。 
• パソコンや他機で記録された QuickTime 
Motion JPEG ファイルは本機で再生で 
さない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、画質び 
劣化したり、再生でさない場合びあります。 
• 大容量のカードを使用したとさ、早戻し 
び遅くなる場合びあります。 

• 動画、音声付さ静止画は、似下の機能び 
使えません。 

-再生 ズーム 

(動画再生/一時停止中、音声再生中） 

. 回転表示/画像回転/アフレコ 
(動画のみ） 

-リサイズ/卜 U ミング/アスぺクト変換 
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撮影メニューをほう 



つづ< 


モードダィャル設定：百凸曰曲 I 巧国 H 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 

• モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。 

•モードダイヤル （P 已）で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 
ここでは、プ□グラム AE モード [P] で、[音声記録]を設定する例で説明していま 
す。（各項目については78〜92ページをお読みください） 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定 U セッ 
卜]を実行してください。 (P24) 


1 [ MENU / SET ] ボタン巧す 
2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 


撮影 

1/3 

陋ホ9仆/(ランス 

AUTO 

;國に0感度 

AUTO 

T ? 困ァスぺ外設定 

HH 

這 S 記緑面表数 

6m 

(1 ふクオリティ 1 


II ■が 




ここで▼を押すと 
次の画面に切り換わります。 

• 2/3 画面 


inlt 音声記録 


_ 回測光モ-ド 

四 

f 函 A 巧-ド 

因 

C - afAF 連続動作 

OFF 

| af @ AF 欄光 

ON 


3 ► を巧して A / T で設定内容を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 




4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 


メニューを終了する 


• シャッターボタン半巧しでら終了でをます。 



■ メニュー画面の項目について 

• メニュー画面は1/3〜3/3画面まであ 
ります。 

• ズームレバーを 回すと、簡単に メニュー 
画面を切り換えることびでさます。 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


■ クイック設定を使う 
モードダイヤル設定： 

回凸曰晒囚国〇 

撮影時にジョイスティックを使って、 
次の4項目を簡単に設定することびで 
さます。 

• ホワイトバランス ( P 78) 

• に日感度 ( P 81) 

• 記録画素数 ( P 82) 

• クオリティ ( P 82) 


1撮影状態で、ジョイスティックを 
巧し続ける 



2 ジョイスティックの A/T/► 
でメニュー項目を選び、ジョイス 
ティックを巧して終了ずる 



I ホワイトバランス 

t 自然な色合いに調整する 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师口国 

太陽光や白熱打下など、白色びホみび 
かったり青みびかったりする場面で、 
撮影状況に合った項目に設定すること 
で見た目におい白色に調整します。 


項目 

撮影げ況 

AUTO けート） 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影する 
とさ 

A 層り） 

屋外曇天下で撮影する 
とさ 

- A - (白熱好） 

白熱灯下で撮影するとさ 

区!! （フラッシュ） 

フラッシュ光のみで撮影 
するとさ 

丑 

(セットモード 1) 

あらかじめセットしてい 
る設定を使用するとさ 

思 

(セットモード 2) 

Aset 

(セットモード） 

新しくホワイトバラン 
スを設定するとさ 


• [ AUTO ] 似外に設定すると、ホワイトバ 
ランスを微調整することびでさます。 
( P 80) 



• 撮影モードにより、設定でさるメニュー 
び異なります。 
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つづ < 


■ オートホワイトバランスについて 

オートホワイトバランスび働く範囲 
は、下図のとおりです。範囲外での撮 
影では、画像びホっぽくなったり、青っ 
ぽくなったりします。また、図の範囲 
内にあっても、光源び複数の場合は、 
オートホワイトバランスび正常に働か 
ない場合びあります。この場合は、ホ 
ワイトバランスを [AUTO ] 外に設定 
して調整して < ださい。 



1000 0K 

目 

9000 K 

8000 K 

ぽ 

い 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

|| 

し、 

5000 K 

4000 K 

色 

3000 K 

赤 


(i 

し、 

色 

2000 K 




テレビ画面 


一撫太陽光. 白色堂光な 
//1 \、 

—•曰の入前-日の出後、2時間 
—•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

曰の入前-日の出後、 30 分 

白熱電球 P 
一* 日の出-曰の入前 

ろラそ< n 


■ セツ トモードについて （ Aset ) 

手動でホワイトバランスを設定したい 
ときに使用します。 


0[ Aset ] (セツトモード）を選び、 
[MENU/SET] ボタンを押す 
©[曲セツトモード 1] または 
[思セツトモード 2] を選択して 
[MENU/SET] ボタンを押す 




包白い紙などに本機を向けて、画面の 
中央の枠内に白いちのだけび写るよ 
うにし、 [MENU/SET] ボタンを押す 



〇 [MENU/SET] ボタンを2回押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了で 
さます。 
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■ ホワイトバランス微調整（陋 1) につ 
いて 

ホワイトバランスを設定してち、思い 
どおりの色合いにならないとさに、微 
調整することびでさます。 

• ホワイトバランスを[な]/[么]/ 
[み]/[四]/[曲]/[且]に設定してく 
ださい。 

1▲(因）を数回巧し、[陋图 WB 微 
調整]を表示させ、 ◄/► でホワ 
イトバランスを調整する 



◄:ホ（青みび強い場合） 

►:青（ホみび強い場合） 

• ホワイトバランス微調整をしない場 
合は、0を選んでください。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して終 
了ずる 

• シャッターボタン半押しでも終了で 
をます。 


ホワイトバランスについて 

• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に 
適したホワイトバランスび自動的に設 
定されますび[な（晴天)、四（フラッ 
シュ）を除<]、フラッシュ光び十分に 
届かない被写体はホワイトバランスび 
合わない場合びあります。 

• 似下の場合、ホワイトバランスの設定は 
でさません。 

-かんたんモード [<] 

-シーンモード 

ホワイトバランス微調整について 

• ホワイトバランスの各項目で独立して 
微調整することびでさます。 

• ホワイトバランスを微調整すると、画面 
に表示されるホワイトバランスアイコン 
びホ、または青に変わります。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッ 
シュ撮影にも反映されます。 

• 設定したホワイトバランス微調整は、電 
源を [OFF] にしても記憶しています。 

• セットモード [& SET ] で新しくホワイト 
バランスを設定し直したときは、[丑] 
または [ dSj ] (セットモード）の微調整 
レベルは" 0" に戻ります。 

• カラーエフェクト設定 （P87) を[クー 
ル]、[ウオーム]、[白黒]、[セピア]の 
いずれかに設定しているとさ、ホワイト 
バランスの微調整はでさません。 
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® を巧して撮影メニューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 



つづ< 


|»^旧〇感度 

' 光に対する感度を設定する 


モードダイヤル設定： 

回凸白师 

に日感度とは、光に対する敏感さを数値 
で表したもので、高い数値に設定するほ 
ど、暗い場所での撮影に適しています。 


因3アスぺクト設定 

画面の横縦比を設定する 


モードダイヤル設定： 

百凸曰晒口〇国 

アスペクト（画像の横縦比）を変える 
と、被写体に合わせて画角を選択でさ 
ます。 


• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて IS 日感 
度を [IS 日 80] 〜 [150200] まで自動的に 
高くしていさます。（フラッシュ使用時 
は [IS080] 〜 [ISO 400]) 


ISO 感度 

80 

—► 400 

屋外など 
明るい場所 
での撮影 

適して 

いる 

適して 

いない 

暗い場所での 
撮影 

適して 

いない 

適して 

いる 

シャツター 
スピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 


I 臟1 に 

• シーンモードの高感度モード （P 目 8) は、 
[AUTO]、[ISO 800]、 [ISO] 目0 0] か 
ら選択でさます。 

• ノイズび気になるとさは、 ISO 感度を低 
くするか、[画質調整]の[ノイズリダ 
クシヨン]を[高]または、[ノイズリタ' 
クシヨン]似外の各項目を[低]にして 
撮影することをおすすめします。 （P87) 

• 絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 マニユア 
ル露出時は [AUTO] の選択はできません。 

•政下の場合、 ISO 感度の設定はでさません。 

-かんたんモード ] 

-動画撮影モード [ 0 ] 

-シーンモード 

•シャッタースピードについては、已7 
ページをお読みください。 


項目 効果 





4:3のテレビやパソコンの画面 
と同じ横縦比で撮影できます。 



一般のフイルムカメラと同じ 


3:2の横縦比で撮影でさます。 



風景など被写体のワイド感を表 
現したいときや、ワイドテレビ、 


八イビジヨンテレビなどで再生 


する場合に適しています。 



• 動画撮影モード[〇]時は、 [W] の選 
択はでさません。 

• 撮影した画像は、プ U ント時に端び切れ 
る場合びありますので、事前にご確認く 
ださい。 (P128) 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


13記録画素数/固クオリテイ用途に合わせて画素数、画質を設定する 


モードダイヤル設定：回凸曰曲 I 口 H 


デジタル画像は画素という点び集まって作られています。本機の液晶モニターで 
はその違いはわかりませんび、画素び多いと大さな用紙にプ U ントしたとさやパ 
ソコン画面で見たとさでち、さめ細かな画像になります。クオ U テイはデジタル 
画像を保存するとさの圧縮率です。 



画素が多い 
(をめ細やか） 

画素が少ない 
(粗い） 


アスぺクト設定び[^]のとき 


項目 

記録画素数 

画 (已 M ) 

2816x1880 画素 

画 (2.5 M EZ ) 

2048x1360 画素 


■ 記録画素数 

大さい記録画素数[臣司](目 M) に設定 
すると、より鮮明にプ U ントすること 
びでさます。 

ルさい記録画素数[画] (0.3M EZ) 
に設定すると、より多くの画像び記録で 
さます。また、データ容量びルさいの 
で、 E メールの添付画像やホームページ 
用画像などに使用するときに便利です。 


アスぺクト設定び[匹固]のとき 


項目 

記録画素数 

画 (4 .已 M ) 

28] 6x1 已84画素 

I2m| に M EZ ) 

1920x1080 画素 


■ クオリティ 

クオリティをスタンダードに設定する 
と、記録画素数を変えずに記録可能枚 
数を増やすことびでさます。 


アスぺクト設定び [ES] のとき 


項目 

記録画素数 

画 (6 M ) 

2816x 21 ]2画素 

四 (4 M EZ ) 

2304x1728 画素 

@3(3 M EZ ) 

2048 X ] 已3目画素 

[13 に M EZ ) 

1600x1200 画素 

囚 （IM EZ ) 

1280x960 画素 

画 (0.3 M EZ ) 

640x480 画素 


項目 

効果 

TIFF 

( TIFF ) 

レタッチソフトなどで画 
像を編集•加工するとさに 
最適です。（非圧縮） 

固 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質に記 
録します。（低圧縮） 

巧 

(スタンダード） 

記録可能枚数を優先し、画 
質は標準で記録します。 
(高圧縮） 
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• アスぺクト設定によって、設定でさる記 
録画素数は異なります。アスぺクト設定 
を変更したとさは、記録画素数の設定を 
行ってください。 

• EZ とは 「Ex. optical Zoom」 の略で、 
EX 光学ズームを表します。 EZ の付い 
た記録画素数び選択されているときは、 
ズーム倍率び最大 ] 目 .5 倍（デジタル 
ズーム [OFF] 設定時）まで拡張されま 
す。 (P34) 

• シーンモードの高感度モード （P 目 8) で 
は、 EX 光学ズームび働さませんので、 
記録画素数の [EZ] は表示されません。 

• 動画撮影モード[因]時は、 

VGA (640x480 画素)、 

QVGA (320x240 画素）または 
16：9 (848x480 画素）になります。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク 
状になることびあります。 

• 記録可能枚数については、] 39ページ 
をお読みください。 

• 被写体により記録可能枚数は変動します。 

• 液晶モニター/ファインダーに表示され 
る記録可能枚数は、撮影された枚数分、 
減少しない場合びあります。 

• かんたんモード [<] 時は、似下の設定に 
なります。 

•(§» 引さ伸ばし： 

居3[目 m (ES1)] /ファイン 
•®L サイズ （3:2) : 

區马に.日 M EZ(^)]/ スタンダード 

. み E メ ール： 

画 [0.3M EZ(EE)] /スタンダード 

• [TIFF] に設定すると、スタンダード相当 
の JPEG 画像び同時につ< られます。 


クオリティを [TIFF] に設定していると 
きは、政下の機能は使えません。 

-アフレコ 
-連写 
- U サイズ 
-卜 U ミング 
• 音声記録 
. オートブラケット 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


la 音声記録 

音声付さ静止画を撮る V 


モードダイヤル設定： 

田凸曰晒口励 

[ON] に設定すると、画像に合わせて音 

声を記録することびでさます。撮影時 

の会話やメモ代わりに状況の説明など 

を記録しておくことびでさます。 

• [ON] に設定すると、画面に[回]び表示 
されます。 

• ピントを合わせてシャッターボタンを 
押すと、撮影開始から約5秒後、録音び 
自動的に終了します。シャッターボタン 
を押したままにする必要はありません。 

• 音声は本機の内蔵マイクより録音され 
ます。 

• 録音中に [MENU/SET] ボタンを押すと 
解除されます。音声は記録されません。 


• 似下の場合、音声付さ静止画を撮ること 
はでさません。 

-オートブラケツト撮影 
-連写 

-クオ U テイを [TIFF] に設定したとき 
-シーンモードの星空モード 


fan 測光モード 

t ‘"明るさを測る方法を決める 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师口国 

切^下の測光方式に切り換えることびで 
さます。 


測光方式 

設定内容 

回 

評価測光 

画面全体の明るさの配分 
をカメラび自動的に評価 
して、露出び最適になるよ 
ラに測光するち式です。通 
常はこのち式に合わせて 
使用することをおすすめ 
します。 

a 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重 
点を置いて、画面全体を平 
均的に測光する方式です。 

曰 

スポット測光 

スポッ 
上の被 
するち; 

卜測光 ター 
写体に対し 
式です。 

ゲット 
て測光 

スポット測光ターゲット 
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® を巧して撮影メニューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


g が AF モードピントを合わせる方法を設定する 


モードダイヤル設定：回囚曰曲 I 0 画〇 


撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。 


項目 効果 


9点いずれかでピントを合わ 
せます。被写体び中央にない 
場合に有効です。 


國 

(9 点) 


白 H 



左、中央、ちの3点いずれか 
に高速でピントを合わせま 
す。被写体び中央にない場合 
に有効です。 


(3 点高速) 



画面中央の AF ェ U ア内に高 
速でピントを合わせます。 


(1 


因 H 

点局速) 



画面中央の AF エ U ア内にピ 
ントを合わせます。 



項目 


効果 



限られた狭い範囲内にピント 

□ 

(スポット） 

を合わせることびできます。 


巧 



■ 3 点局速、1点局速について 

• 他の AF モードより早くピントを合わせ 
ることびでさます。 

•シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜び合ラ前の状態で画像び一瞬静止する 
ことびありますび、故障ではありません。 


• 暗い場所での撮影 
時またはデジタル 
ズーム 時は、通常 
よりも大さな中央 
1点の AF エ U ア 
び表示されます。 

• AF エ U アび複数 

(最大9個）点灯した場合は、点なした 
すべての AF エ U アにピントび合ってい 
ます。 

カメラび自動的に判断した位置にピン 
卜び合ラので、ピントび合ラ位置はミ夫 
まっていません。ピントを合わせる位置 
を決めて撮影したいとさは、設定を]点 
高速、 ] 点またはスポットに切り換えて 
<ださい。 

•[ スポット]でピントび合いにくいとき 
は、]点高速または]点に切り換えてく 
ださい。 

• かんたんモード [>] では AF モードの設 
定はでさません。 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


囚 ] AF 連続動作 

動きに合わせて連続的にピント 
を合わせる 


モードダイヤル設定： 

回凸呂晒口国励 


面 AF 補助光 

暗い場所でピントを合わせやす 
くする 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒口固〇 


常時ピント合わせを行うので、構図びミ夫 
めやすくなります。 AF モードび]点、 
] 点高速、スポットのとさは、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさのピント 
び合うまでの時間び短くなります。 

• [ON] に設定すると、画面に[团 r び表示 
されます。 


• バッテ U —の消耗は早くなります。 

• ズームレバーを W 端から T 端に回した 
り、急に被写体を遠くから近くに変えた 
あとは、ピントび合うまでに時間びかか 
ることびあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいときは、再 
度シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせてください。 

• かんたんモード [%r]、 シーンモードの夜 
景&人物 （P 目2)、夜景 （P 目3)、流し 
撮り （P 目3)、花乂 （P 目已）、星空 （P 目目）、 
マニュアルフオーカス時では[日 FF] に固 
定されます。 


撮影場所び暗くピントび合いにくいと 
さに、光を当ててピントを合わせやす 
<することびでさます。 


AF 補助光 
.ランプ 


[ON] に設定すると、暗い 
場所などでシャッター 
ボタンを半押ししたと 
さに、通常よりも大さな 
AF エ U アび表示され、 

AF 補助光ランプび光ります。このとさ、 



画面に[田国]び表示されます。補助光の 
有効距離は] .5 m です。 

• [OFF] に設定すると AF 補助光ランプは 
光りません。 


• AF 補助光使用時は！; TF の点にお気をつ 
け < ださい。 

-近<で発光部を見ない 
-レンズフードを外す 
- AF 補助光ランプを指などでふさびない 

•AF 補助光点な時は、通常よりち大さな 
中央]点の AF エ U アび表示されます。 
(P8 已） 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で 
AF 補助光ランプを光らせたくない場合 
は、 [OFF] に設定してください。このと 
き、ピントは合いにくくなります。 

• かんたんモード [ W ] では、[日 N ] に固定されます。 

• レンズ部により、 AF 補助光の外周の一 
部びケラレる場合びありますび、性能上 
には問題はありません。 

• シーンモードの風景 （ P 62) 、夜景 
(P 目3)、花乂 （P 目已)、流し撮り （P 目 3) 
では、[日 FF] に固定されます。 
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® を巧して撮影メニューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 
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® カラーエフェクト 

撮影する画像の色彩効果を設定 
する 


モードダイヤル設定： 

回凸曰咖囚画 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 
い分けてください。 


項目 

効果 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

赤っぽい画像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 


巧画質調整 

撮影する画像の画質を調整する 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师口 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 
い分けてください。 


項目 

効果 

コントラスト 

高 

画像の明暗差を大さ 
くします。 

お 

画像の明暗差を小さ 
くします。 

シャープネス 

高 

画像の輪郭を強調し 
ます。 

お 

画像の輪郭を柔らか 
くします。 

彩度 

高 

派手で鮮やかな色に 
なります。 

お 

落ち着いた色になり 
ます。 

ノイズリダク 

シヨン 

高 

ノイズ U ダクシヨン 
の効果を強め、ノイ 
ズを軽減します。 
解像感びわずかに低下 
する場合びあります。 

お 

ノイズ IJ 夕'クシヨン 
の効果を弱め、より解 
像感のある画質を得 
ることびでさます。 



• 暗い場面で撮影するとさ、ノイズび目立 
つことびあります。ノイズび気になると 
さは、[ノイズ U ダクシヨン]を[高]に 
するか、[ノイズ U ダクシヨン]政外の 
各項目を[低]にして撮影することをお 
すすめします。 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


HI コス撮0アニメ画像をつなぎ合わせて動画ファイルを作成する 


モードダイヤル設定：回凸曰曲 I 口 H 


最長約2日秒の動画ファイルを作成することびでさます。 


たとえば… 

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して 



つなぎ合わせると動いているように見 
えます。 

• 作成したコマ撮りアニメを再生する方 
法は、動画を再生するとさと同じです。 
(P76) 

1 ▲/ ▼で[コマ撮りアニメ]を選 
び、►を巧す 




2 [画像撮影]を選び、►を巧す 




• 記録画素数は320 X 240画素にな 
ります。 

3シャツターボタンを押し、ひと 
コマずつ撮影する 




• ▼ を押すと、撮影した画像を確認で 
さます。 ◄/► を押すと、前後の画像 
を確認することびできます。 

• 不要な画像は [M] ボタンで削除して 
<ださい。 

• 最大] 00枚まで撮影でさます。表示 
される残量枚数はめやすです。 
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4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
▲/ ▼で[動画作成]を選び、►を 
巧す 


7 ▼で [ 動画作成]を選び、 ► 
を巧して、コマ撮りアニメを作 
成する 



MENU 


麽) 

ん 

▲ 



百[秒間コマ数]を選び、►を巧す 




•動画作成をすると、ファイル番号び 
表示されます。 

• 作成終了後、 [MENU/SET] ボタンを 
3回押してメニューを終了します。 


画!動画作成 



6 ▲/ ▼で[日 fps ] または [ lOfps ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 




• 已 fps :曰コマ/秒 
•lOfps : ] 日〕マ/秒 

(よりなめらかな動画になります) 


■ コマ撮りアニメ用静止画像をすべて 
削除する 

[コマ撮りアニメ]のメニユーから[コマ 
撮り画像全削除]を選択すると、確認画 
面び表示されます。 ▲ ボタンで[はい] 
を選び、 [MENU/SET] ボタンを押して 
<ださい。 


• 縦位置検出機能、音声付さ静止画、連写、 
オートブラケットは使えません。 

•各コマの画像は通常のレビユー (P36) 
では表示されません。 

• [動画作成]を実行すると、コマ撮りアニ 
メ用に撮影されたすベての画像び]つの 
アニメになります。不要な画像は、削除 
しておいて < ださい。 

• 音声は記録されません。 

• アフレコ機能 ( P101) で音声を記録す 
ることはでさません。 

• 他機では再生でさない場合びあります。 
また、他機で再生したとさ、ミュート機 
能のない機種ではノイズび出る場合び 



あります。 
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M # u を巧して撮影 メニ ューを表示し、設定ずる項目を選んでください。 （ P 77) 


別売品レンズを使う 


モードダィヤル設定：回凸曰曲 I 口国 a 

テレ]ンバージョンレンズ（別売： DMW - LT 己己）を使用するとより望遠に （1.7 
倍）、ワイドコンパージョンレンズ（別売： DMVV - LW 己己）を使用するとより広 
角に（日.7倍）に、ク□-ズアップレンズ（別売： DMW - LC 己己）を使用すると 
小さな被写体をよりアップに撮る ことび できます。_ 

コンバージョンレンズまたはク□ーズアップレンズを装着する場合は、 

レンズアダプター（別売： DMW - LA 2) び必要です。 


1 レンズキャップ、レンズ フー ド、 3 コン バー ジョンレンズまたはク 
フー ドアダプターを取り外す □ーズアップレンズを取り付ける 


2レンズアダプター（別売： 
DMW-LA2) を取り付ける 



• コンパ’ージョンレンズと MC プ□テ 
クター(別売: DMW 丄 MC 己 2) や ND 
フィルター（別売： DMW - LND 52) 
を併用することはできません。必ず 
取り外してからコンパージョンレン 
ズを取り付けてください。 

• ゆっくりていねいに回してください。 



同様に取り付けることができます。 


ワイドコンバージョンレンズ 
(別売： DMW - LW 日已） 




ク□ーズアップレンズ 
(別売： DMW - LC 已已） 
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• つー ドアダプター（付属） に、 コンバー 
ジヨンレンズまたはク□ーズアップレ 
ンズを取り付けることはできません。 
















つづ < 


4 本機の電源を [ ON ] にしてか5 
▲/ ▼で[コンバージヨン]を選 
び、►を巧す 


撮影 


a 〇デジタルズ-ム OFF 

一みカラ-エフェクト OFF 
f X 画質調整 
画:17撮0アニメ 
かコンパ'-ジョン OFF 

5 ▲/ ▼で [ D ^]、 [缸]または [0 回] 
に設定し、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧す 





■ コンバージョンレンズ使用時の撮影 
可能範囲 

テレコンノ f ージョンレンズ装着時 



ワイドコンバージョンレンズ装着時 





通常 

15 cm 〜〇〇 

— 

マクロ 

1己 cm 〜〇〇 

— 

ク□ーズアップレンズ装着時 


通常 

20 cm 〜 
50 cm 

40 cm 〜 

已0 cm 

マクロ 

已 cm 〜 
已〇 cm 

40 cm 〜 
50 cm 

テレ7ク0 

— 

33 cm 〜 

已0 cm 


項目 

撮影状況 

OFF 

コンバージョンレンズを装 
着しないとさ 


ワイドコンバージョンレン 
ズを装着するとさ 

缸 

テレコンバージョンレンズ 
を装着するとさ 

0回 

ク□ーズアップレンズを装 
着するとさ 


• 設定終了後、シャッターボタンを半押し 
または [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
メニューを終了します。 


• テレコンバージョンレンズ使用時ズー 


ムは下端、ワイドコンバージョンレンズ 
使用時ズームは W 端に固定されます。 



表示 

実際の倍率 

テレコン 
バージヨン 
レンズ 

12 X 

20.4 X 《 

ヮィドコン 
バージヨン 
レンズ 

1 X 

0.7 X 


※デジタルズーム （ P 35)、 EX 光学ズー 
ム ( P 34) 使用時の実際の倍率は、下端 
での表示の ]. 7倍になります。 

• ク□ーズアップレンズ使用時、ズームは 
全域使用することびでさます。 
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■ レンズ装着組み合わせ図 


• ワイドコンバージョンレンズ設定時は、 
デジタルズームは使用でさません。 

• レンズ表面に巧れ（水、油、指紋など） 
び付いた場合、画像に影響をおよぼすこ 
とびあります。撮影前後は、レンズの表 
面を乾いた柔らかい布で軽くふさ取っ 
て < ださい。 

• コンバージョンレンズを使用しないと 
きは、[コンパ'-ジョン]を必ず[日 FF] 
に設定してください。 

• コンバージョンレンズ使用時は 
-フラッシュは使用でさません。 

•[ コンパ'-ジョン]を [OFF] に設定し 
てコンバージョンレンズを使用する 
と、本来の性能び発揮されません。 

• テレコンバージョンレンズ使用時は 
-兰脚の使用をおすすめします。 

-手ブレ補正び効さにくくなることびあ 
ります。 

•手ブレの影響により、ピントび合って 
いないのにフオーカス表示び点なする 
ことびあります。 

-ピントび合うまでの時間び通常よりも 
長くなることびあります。 

• ロンパージョン]を[[]^]、[缸]または 
[0 回]に設定しているときは、 AF 補助 
光は使えません。 （P8 目） 

• 詳しくは、コンバージョンレンズの説明 
書をお読みください。 


レンズフード 

咐属） 




MC プ□テクター 
DMW - LMC 52 



ND フイルター 
DMW - LND 52 



ク□ーズアップ 
レンズ 

DMW - LC 55 



MC プ□テクター 
DMW - LMC 55 



ND フイルター 
DMW - LND 55 


が_ 

テレコンバージョン 
レンズ 

DMW - LT 55 



ワイドコンバージョン 
レンズ 

DMW - LW 55 


フー ドアダプター 
咐属） 



レンズアダプター 
DMW - LA 2 


92 








再生メニューをほう 



つづ< 


モードダイヤルを国に合わせてください。 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うこと 
びでさます。 

• 各項目については 94-105 ページをお読みください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 


再生 

1/3 

i 田岛スライドシヨ- 1 
:-★お気に入り 
f か A 回転表示 1 
nn 面像口斬 1 

OFF 

ON 

1 1け DP 0 F プリント 1 

n 

1 1 ■が itStfl 




ここで▼を押すと 
’次の画面に切り換わります。 

2/3画面 


フ Dt クト 


li アフレ] 

' a リサイズ 

トリミング I 

アスぺクト変換! 



3 ► を巧す 


再生’' 占-. 


M 


1プ□テクト 


虫アフレ] 
f a リサイズ 
トリミング 

困アスぺクト変換 


1枚設定 
複数設定 
全解除 




■ メニュー画面の項目について 

• メニュー画面は1/3〜3/3画面まであ 
ります。 

• ズームレバーを 回すと、簡単に メニュー 
画面を切り換えることびでさます。 

1/3画面 


つ/つ而而 




• 上図の操作でメニュー項目を選んだあ 
とは、それぞれのページを読んで設定を 
行ってください。 
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©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


画像を一定間隔で順番に再生する 


テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。「お気に入り」設定 
(P95) しておけば不要な画像をとばして見ることびでさます。 


• [お気に入り]を [ON] に設定していると 
きは 1 から、 [OFF] に設定していると 
さは 2 から操作をしてください。 



赢/▼で[全画像]または [★] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


@ 

▼ 

ム 

MENU 

© 


全画像：すべての画像を表示します。 
★: お気に入り設定した画像 

(P95) のみ表示します。 


• [お気に入り]を[日 N] に設定していて 
ち、 [★] の付いた画像び]枚ちない 
場合は、 [★] を選択でさません。 

2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([全画像]選択時の画面） 


ん 

MENU 

最 

• スライドシヨー中、またはスライド 
シヨーー時停止中、 [MANUAL] スラ 
イドシヨー中に表示されるカーソル 
は、 ▲/▼/◄/ ►に対応しています。 



◎ ◎货 

スライド シヨ ー中スライド シヨー [ MANUAL ] 

一時停止中 スライドシヨー中 

• スライドシヨー中に ▲ を押すと、一 
時停止します。ちラー度 ▲ を押すと 
一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/► を押すと前後の 
画像を表示でさます。 

3 ▼ を巧してスライドショーを 
終了する 


■ 再生間隔と音声の設定について 

2 の画面で[再生間隔]または[音声] 
を選んで設定してください。 

再生間隔： ] 、2、3、己秒、 MANUAL 
(手動再生）の中から設定 
でさます。 

音声： [ON] に設定すると、音声付き 
静止画の音声び再生されます。 

• [MANUAL] は、 1 で[女]を選んだとき 
のみ選択でさます。 

• [MANUAL] を選んだ場合は、 ◄/ ►を押 
して前後の画像を表示してください。 


• [音声]を [ ON] にして音声付き静止画を 
再生するときは、音声再生終了後、次の 
画像び表示されます。 

• スライドショーでは、け下の機能び使えません。 
•パワーセーブ（ただし、スライドショー 
一時停止中または [MANUAL ] スライ 
ドショー中は]日分固定でパワーセー 
ブび働さます） 

-動画再生 
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を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 



つづ< 


E3 お気に入りお気に入りの画像を設定する 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびでさ 
ます。 

•お気に入りに設定した画像政外を削除する。（[★似外全削除]) (P38) 

• お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 (P94) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ん 

MENU 

© 

• [OFF] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入 
り設定をしている場合も、お気に入 
り表示[女]は表示されません。 

• [女]の付いた画像び]枚ちない場合 
は、[全解除]を選択でさません。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 

3 ◄/ ►で画像を選び、▲で設定ずる 



■ お気に入り設定を全解除する 

〇1 の画面で[全解除]を選び、 [MENU/ 
SET] ボタンを押す 

©▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押す 

〇 [MENU/SET] ボタンを押してメニュ ー 
を終了する 


• お店にプ U ントを依頼するときに、 
[★切外全削除] ( P38) の機能を利用 
すると、プ U ントに出したい画像だけを 
カードに残しておけるので便利です。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
fLUMIX Simple Viewer」 または 
「PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer-」 を使っ 
て、お気に入りの画像の設定や確認、解 
除をすることびでさます。（詳しくは、月 IJ 
冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお 
読みください） 

• 他機で撮影された画像では、お気に入り 
設定びでさない場合びあります。 


再生 . ル 


^鸟 J スライド シヨ- 1 


[★お気に入り 

OFF 

f が A 回転表示 

ON 

が画像回転 

全解除 

■ ADPOF プリント 





• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示[乂]び表示されて 
いるとさに ▲ を押すと、[女]び消 
え、お気に入り設定び解除されます。 
• お気に入り設定は999枚まで設定 
でさます。 


95 















©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


回転表示 / iSJ 画像回転画像を回転して表示する 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させたり、画像を手動で 
90°ごとに回転させることびでさます。 


■ 回転表示 

(画像を自動で回転して表示する） 


2 赢/▼で回転方向を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押ず 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ム 

MENU 

憂） 

• [OFF] に設定すると画像は回転され 
ずに表示されます。 

• 画像を再生するち法については37 
ページをお読みください。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 

■ 画像回転(画像を手動で回転させる） 
1 ◄/ ►で画像を選び、▼を押す 




:時計回りに90°回転します。 


:反時計回りに9ぴ回転します。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


■ 画像回転の例 

[時計回りの場合 

国团圏因 

0° 90° 180° 270° 

(元画像） 



• [回転表示]び [ OFF] になっている 
と、画像回転でさません。 

• 動画、プ□テクトされた画像は回転 
でさません。 



























• [回転表示]を[日 N] にしていると、本機を 
縦に構えて撮影したとさに縦向さ（回転 
されて）に表示されます。 


• 本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、画像を縦向さに表示でさな 
い場合びあります。 (P28) 

• AV ケーブル（付属）を使用して本機を 
テレビに接続し、画像を縦にして再生す 
ると、多少ぼやけることびあります。 
•パソコンで再生するとさ、 Exif に対応し 
た日 S またはソフトウェアでないと、回 
転して表示されないことびあります。 
[Exit とは、（社）電モ情報技術産業協会 
(JEITA) にて制定された、撮影情報など 
の付帯情報を追加することびでさる静止 
画像用のファイルフオーマツトです] 

• 回転された画像をマルチ再生で再生し 
た場合は、回転表示はされません。 

• 他機で撮影された画像は回転でさない 
場合びあります。 


〇 
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©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


HDPOF プリントプリントしたい画像と枚数を設定する 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数 
や日付プ U ントを指定することびでさます。詳しくは、お店にお尋ねください。 


▲ / ▼で [ 1枚設定]、[複数設定]ま 
たは[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ん 

MENU 

慶） 

• DPOF プ U ント設定された画像び] 
枚ちない場合は、[全解除]を選択で 
さません。 

■[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▲/▼ でプ 
リント枚数を設定する 




■ [複数設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 ▲/▼ でプ 
リント枚数を設定する 



ん 


• この手順を繰り返します。（一括設定 
することはでさません） 

• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ U ント枚数 
を0にすると、 DPOF プリント設定 
び解除されます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• プ U ント枚数は日〜999枚まで設定 
でさます。このとさ、プ U ント枚数 
を0にすると、 DPOF プ U ント設定 
び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
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つづ < 


■ [全解除]選択時 


1▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 

■ 日付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、 [DISPLAY] ボタ 
ンを押すごとに日付プ U ントを設定/ 
解除でさます。 



• お店にデジタルプ U ントを依頼すると 
きは、日付プ U ントすることを別途指定 
して < ださい。 

• 日付プ U ントを設定しても、お店やプ U 
ンターによっては日付プ U ントできな 
い場合びあります。詳しくは、お店に尋 
ねるか、プ U ンターの説明書をお読みく 
ださい。 


• DP 日 F とは Digital Print Order Format 
の略です。 DPOF 対応のシステムで活用 
できるようにプ U ント情報を書き込むこ 
とびでさるよラにしたちのです。 

• DPOF プ U ン h 設定すると、 PictBrid 呂 e 
対応のプ IJ ンターで出力するとさにも 
便利です。日付プ U ントの設定は、プ U 
ンター側の設定び優先される場合びあ 
りますので、プ U ンター側の日付プ U ン 
卜設定も確認してください。 (P109) 

• 本機で DPOF プ U ント設定するときは、 
他機で設定された DPOF 情報をすべて 
解除する必要びあります。 

•DCF 規格に準拠していないファイルは 
DPOF プ U ント設定できません。 

[DCF とは Design rule for Camera 
円 le system の略で、（社）電子情報技 
術産業協会 (JEITA) のファイルシステ 
ム規格に準拠した記録ち式です] 



99 










jOEagpEBi 

©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


因 a プ□テクト画像の誤消去を防止する 


画像を誤って削除することびないよ5に、削除した<ない画像にプ□テクトを設 
定することびでさます。 


▲ /▼で [ 1枚設定]、[複数設定]ま 
たは[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




フ□了クト 


|)アフレ] 

I a リサイズ 
:トリミング 
I :困アスペクト変換 


1枚設定 
設定 
全解除 



■ [複数設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



■[1 枚設定]選択時 


設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• この手順を繰り返します。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

■ [全解除]選択時 

1▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



• 全解除中に [MENU/SET] ボタンを押 
すと途中で全解除び中止されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してメ 
ニューを終了ずる 



























® を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 


し、。 ( P 93) 


つづ< 


• プ□テクト設定は本機！;(外では無効に 
なる場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

• プ□テクトされた画像は削除でさませ 
ん。ファイルを削除したいとさは、プロ 
テクト設定を解除してください。 

• 画像をプ□テクトしても、フオーマット 
した場合は削除されます。 (P105) 

•プ□テクト設定をしていなくても、 SD 
メモ U —カードの書さ込み禁止スイッ 
チを 「LOCK」 側にしておくと、画像の 
削除はでさません。 

書を这み禁止 
■スィッチ 

自 

• 画像をプ□テクトすると政下の機能び 
使えません。 

-画像回転 
-アフレコ 


EI アフレコ 

撮影したあとに音声を入れる 


撮影した画像に、あとから音声を入れ 
ることびでさます。 

1 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧し 
て録音を開始する 



•すでに音声び入っている場合、「音声 
データを上書さしますか？」と表示され 
ます。▲で [ はい]を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押して録音を開始してくださ 
し、（元の音声はなくなります） 

• 動画、プ□テクトされた画像または 
クオ U ティび [TIFF] で撮影された画 
像にはアフレコはでさません。 

2 ▼ を巧して録音を終了する 





• ▼を押さなくても、約] 0秒間録音す 
ると、自動的に終了します。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• 他機で撮影された画像にはアフレコは 
でさない場合びあります。 
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©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


1国：[リサイズ画素数を小さくする 


E メール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量をルさくすることびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を押す 



♦撮影した画像のサイズよりち、ルさ 
なサイズび表示されます。 

-アスぺクト設定び [ E &] の画像のとさ 

[励/[画]/[画]/[励/[励 

•アスぺクト設定び[^]の画像のとさ 

[画] 

•アスぺクト設定び [ isa ] の画像のとさ 

[画] 


• の画像は U サイズでさません。 

•アスぺクト設定び [EE] の画像のとさ 
記録画素数び[匹印 (0.3 M EZ ) 
で撮影された画像 

•アスぺクト設定び[^]の画像のとさ 
記録画素数び[區互] (2.5 M EZ ) 
で撮影された画像 

•アスぺクト設定び[匹回]の画像のとき 
記録画素数び[区立]に M EZ ) で 
撮影された画像 

-クオリティが [TIFS で撮影された 
画像 

-動画 

-コマ撮りアニメ 

-音声付さ静止画 


2 ◄/► でサイズを選び、▼を巧す 



3 ▲/▼で[はい]または[いいえ]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。 U サイズされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと U サイズされた画 
像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで U サイズされた画像を新し< 
作成してください。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 



• 他機で撮影された画像は U サイズでさ 
ない場合びあります。 
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を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) ^ 


巧トリミング画像を拡大して切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• 1^下の画像は卜 U ミングでさません。 
•クオリティが [ TIFF ] で撮影された 
画像 
-動画 

. コマ撮りアニメ 
-音声付さ静止画 


2ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で 

切り抜く部分を選ぶ 



3 シャッターボタンを押す 

• 「元の画像を削除しますか？」とメッ 
セージび 表示されます。 


4 ▲/▼で[はい]または[いいえ]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 




MENU 

憂） 

• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。卜 U ミングされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと卜 U ミングされた 
画像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選んで卜 U ミングされた画像を新し 〇 
く作成してください。 

百 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 





位置を移動 



• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイズに 
よっては元の画像より記録画素数びル 
さくなる場合びあります。 

• トリミングを行うと画質び劣化します。 
• 他機で撮影された画像は卜 U ミングで 
さない場合びあります。 
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©を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


I 因！アスぺク ト 変換 1 目 :9 の画像の横縦比を変える 


[匹 0] で撮影した画像を、プ U ント用に [ EB ] または [EE] に変換することび 
でさます。 


1汰/▼で [ W ] または [EE] を 
選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 


再生 


因 On プ□テクト I 
|)アフレ] 1 

f d リサイズ I 
トリミング I 




3 ► で左もの位置を決定し、シャツ 

ターボタンで決定する 



• [匹回]で撮影された画像のみアス 
ぺクト変換でさます。 

2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 



•[匹回]似外の画像を選んで決定す 
ると、「この画像には設定でさませ 
ん」とメッセージび表示されます。 


• 縦に回転されている画像は▲/▼で 
枠移動を行いミ夫定します。 


4 ▲/▼で[はい]または[いい 
え]を選び、 [MENU/SET] ボ 
タンを巧す 



が ■ k も占 S I 風 

• 元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。 


5 [MENU/SET] ボタンを 2 回巧 
してメニューを終了する 


• アスペクト変換を行ラと、変換後の画素数び元の画像より大さくなる場合びあります。 
•音声付さ静止画、動画、 [ TIFF ] で撮影した画像にはアスペクト変換でさません。 

• DCF 規格に準拠してないファイルはアスぺクト変換でさません。 

に CF とは Design rule for Camera 円 le system の略で、（社）電子情報技術産業 
協会 ( JEITA ) のファイルシステム規格に準拠した記録方式です] 

• 他機で撮影された画像はアスぺクト変換でさない場合びあります。 
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を巧して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 93) 


[^フオー7ツトカードを初期化ずる 


通常、カードはフオーマットする必要はありません。「メモ U —カードエラー- 
フオーマツトしますか？」とメッセージび表示された場合などにフオーマットし 
て < ださい。 


▲で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

ん 

MENU 

最 


• プ□テク ト された画像も含めてすべて 
の データは一度 フ オーマツト すると元 
に戻すことびでさません。よく確認して 
からフ オーマツト してください。 

• パソコンやその他の機器でフオーマツ 
卜された場合、ちラー度本機でフオー 
マツトして < ださい。 

• フオーマツトするときは、十分に充電さ 
れたバツテリー ( P 13) または AC アダ 
プター（別売： DMW - AC 7) を使用し 
て < ださい。 

• フオーマツ ト中は電源を[日 FF ] にしない 
で < ださい。 

• SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイツ 
チを 「 LOCK 」 側に しているときは、 フオー 
マツトでさません。 

• フオーマツトでさないとさはお買い上 
げの販売店へご連絡<ださい。 


のフォ-マット 




10己 











パソコンと接続する 


モードダィャル設定：回囚白曲 IE 3 国 H □国 

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびでさます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」 または 
rPHOTOfunSTUDIO - viewer-J ( Windows ® 用）を使うと、パソ]ンに画像を 
取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインス I ルを行つ 
てか5接続してください。 

CD - R 日 M (付属）のソフトウェアやインストールなど詳しくは、別冊の「パソコ 
ン接続編取扱説明書」を参照してください。 



• 十分に充電されたバッテリー ( P 13) ま 
たは AC アダプター(別売: DMW - AC 7) 
を使用してください。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 7) のケー 
ブルを抜さ差ししてください。 

1本機とパソコンの電源を入れる 


2 USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とパソコンを接続ずる 

• USB 接続ケーブルの[^]マークび 
端テ部の [►] マークに合うように接 
続して < ださい。 

• USB 接続ケーブルは、®部を持って 
まっすぐ抜き差ししてください。（斜 
めや裏向さにして無理に挿入する 
と、端テび変形して本機や接続する 
機器の故障の原因になります） 

3 ▲で [ PC ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


ん 

MENU 

憂 

• セットアップメニユーで [USB モー 
ド] を [ PC ] に設定しておくと、接続 
のたびに設定する必要はありませ 
ん。 ( P 24) 

• [ USB モー ド]を [ Pic 旧 rid 呂目 ( PTP )] にし 
て接続した場合、パソコンの画面にメッ 
セージび表示される場合びあります。 
[キャンセル](中止）を選んで画面 
を閉じ、パソコンとの接続を外して 
ください。 [ USB モード]を [ PC ] に 
設定し直してください。 
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つづ < 


Windows の場合 

[マイコンピュータ]フォルダーにドラ 

イブび表示されます。 

• はじめて接続したときは、 Windows の 
プラグアンドプレイにより、本機を認識 
するために必要なドライバーび自動的 
にインス I -ールされ、そのあと [ マイコ 
ンピュータ]フォルダーにドライブび表 
示されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブび表示されます。 

• 画面上に [ NCLNAME ] または[名称未設 
定]と表示されます。 

■ フォルダー構造について 

フォルダーは下図のように表示されます。 


- SD メモリー 
力ード 

-マルチメディア 
力ード 


- [DCIMl 

市 。0 PAi^ 


-P1000001.JPG 

を© J 

-P1000002.JPG 

Lpi000999.JPG 
-1101 PANA1 


H999_PANA| 
HMISCI 
H PR I vateTI 

O フオルダー番号 
©ファイル番号 
〇 JPG :画像 
MOV :動画 


100 PANA 


〇 


各フォルダーの内容は下のとおりです。 


DCIM 

10 0 _PANA 〜 

999 PANA 

10 0_PANA 〜 
999 PANA 

画像/動画 

MISC 

DPOF 設定び記録された 
ファイル 

PRIVATE 1 

コマ撮りアニメの画像 


• 本機で記録した場合は、1つのフォルダー 
につさ最大999枚の画像データび入りま 
す。それを超えると次のフォルダーび作 
成されます。 

• ファイル番号やフォルダー番号を U 
セットする場合は、セットアップメ 
ニューの[番号 U セット]を行ってくだ 
さし、 ( P 24) 
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■ フォルダー番号が変更される条件に 
ついて 

下記の条件で撮影を行った場合、画像 

ファイルは直前に記録されたフォル 

ダーとは異なる、新しい番号のフォル 

ダーの中に記録されます。 

1直前に記録されたフォルダーの中に 
ファイル番号999の画像ファイル(例： 
P ] 00日 999 JPG ) びある場合。 

2 直前に記録されたカードの中に、例えば 
フオルダー番号100のフオルダー 
( lOCLPANA ) びあるときに、その力一 
ドを 抜いて 新たに 他社の カメラで撮影 
した、フオルダー番号]0日のフオル 
夕一 （ 10日 XXXXX、XXXXX はメーカー 
名など)びあるカードを挿入して撮影し 
た場合。 

3セットアップメニューから[番号 U セッ 
卜 KP 24) を選び、実行したあとに撮影 
した場合。（直前に記録されたフォル 
ダーの続さの番号の新しいフォルダー 
に記録されます。フォーマット直後な 
ど、カードの中にフォルダーや画像びな 
い状態で[番号 U セット]を実行すると、 
フオルダー番号を]00に戻すこともで 
さます） 


• 付属の USB 接続ケーブル攻外は使わな 
いで < ださい。 

• 「通信中」と表示されている間は 、 USB 
接続ケーブルを抜かないで<ださい。 

• 通信中にバッテリー残量びなくなると、 
データび破壊される恐れびあります。接続 
するとさは十分に残量のあるバッテリー 
( P 13) または AC アダプター (別売： 
DMW - AC 7) を使用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少な<なっ 
た場合は、動作表示ランプび点滅し警告 
音び鳴りますので、すぐにパソコン側で 
通信を中止してください。 

• Windows 2000を使用して US 己接続 
した場をには、接続したままで力ードの 
交換を行わないでください。カード内の 
情報を破壊する恐れびあります。カード 
の交換をするときは、 USB 接続ケーブ 
ルを外してか5行ってください。 

• パソコンで回転された画像や編集された 
画像は、再生モード時 （ P 37) 、マルチ 
再生時 （ P 73) 、カレンダー再生時 ( P 74) 
に黒く表示されることびあります。 

•詳し<は、別冊の「パソコン接続編取扱 
説明書」をお読みください。 

• パソコンの説明書ちお読みください。 


■ PictBridge ( PTP ) 設定について 

Windows XP Home Edition / Professional 、 
Mac 日 S X のみ [ USB モード]を [ Pic 旧 rid 旨目 
( PTP )] にしてち接続できます。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行ラこ 
とびでさます。カードへの書さ込みや、 
削除はでさません。 

• 力ー ドの中に] 0日0枚政上画像びある 
と、取り込めない場合びあります。 
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プリンター 


プ u ントする 


PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする 


モードダイヤル設定：百凸曰晒巧国 H □国 

USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を PictBridge に対応したプリンター 
に直接接続し、 本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選択したり、プリン 
卜開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ U 
ンターの説明書をお読み < ださい） 


■接続する 


1本機とプリンターの電源を入れる 



• プリントに時間びかかる場合びありま 
すので、接続するとさは十分に充電され 
たバッテリー ( P 13) または AC アダプ 
夕一(別売： DMW - AC 7) を使用して 
<ださい。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 7) のケー 
ブルを抜さ差ししてください。 


2 USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とプリンターを接続ずる 

• USB 接続ケーブルの[^]マークび 
端テ部の [►] マークに合ラよラに接 
続してください。 

• USB 接続ケーブルは、®部を持って 
まつすぐ抜き差ししてください。 


3 ▼で [PictBridge ( PTP )] を選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ん 

MENU 

獲） 



• セットアップメニユーで [USB モー 
ド] を [PictBridge ( PTP )] に設定 
しておくと、接続のたびに設定する 
必要はありません。 ( P 24) 




• 付属の USB 接続ケーブル似外は使わな 
いで < ださい。 
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プリンター 


• シーンモードの赤ちやんモード （ P 目目） 
の月齢/年齢やトラベル曰付 （ P 目 9) の 
経過日数をプ U ントしたい場合は、 
CD-ROM (付属）のソフトウェア 
fLUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOT 日 funSTUDIO - viewer -」 を使っ 
てパソコンからプ U ントしてください。 
詳し<は、別冊の「パソコン接続編取扱 
説明書」をお読みください。 


3 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


選択画像 


プリント開始 


日付プリント 

み 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 

戻る ◄ 選択拿ミ 




■ 選択画像 

1▲で[選択画像]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧ず 




2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 


latai :而雨 


illUHIHlin 


ESE 


プリントする画像を 
選んでください_ 


プリント ▼ 終了® 



• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU / SET ] ボタンを押してくだ 
さい。 

4 プリント終了後、 USB 接続ケー 
プルを巧く 

■ 日付プリント、プリント枚数、用紙ヴ 
イズ、レイアウトの設定について 

3の画面でそれぞれの項目を選んで設 

定してください。 

• プ U ンターび対応していない項目はグ 
レーで表示され、選択することびでさま 
せん。 

• 本機び对応していない用紙サイズやレ 
イアウト設定でプリントしたい場合は、 
本機の用紙サイズ、レイアウト設定を 
[&] にして、プ U ンター側で設定して 
ください。（詳しくはプ U ンターの説明 
書をお読みください） 


• メッセージは約2秒後に消えます。 


曰付プリント 


ろ 

プ U ンターの設定び優先されます。 

OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応して 
いない場合は、日付をプ U ントすること 
びでさません。 
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プリンター 



つづく 


プリント枚数 

プ U ントする枚数を設定してください。 

用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

1/2と2/2に分かれて表示されます。 
▼ を押して選択してください。 


1/2 

み 

プ U ンターの設定び優先 
されます。 

L/3 .己" X 己" 

89 mmx 127 mm 

2L/ 已 " X 7" 

127 mmx 178 mm 

はがを 

100 mmx 148 mm 

A4 

210 mmx 297 mm 

2/2《 

力ード 

已 4 mmx 85.6 mm 

10x15cm 

100 mmx 1 已〇 mm 

4'x 目" 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 1 0" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 


※プ U ンターび対応していない場合は、こ 
れらの項目は表示されません。 


レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


み 

プ u ンターの設定び優先されます。 

H 

1面ふちなし印刷 

国 

1面ふちあり印刷 

田田 

2面印刷 

昌直 

4面印刷 


• プ U ンターび対応していない場合は、選 
択でさない項目びあります。 


■ DPOF 

• あ5かじめ本機で DPOF プリントの設 
定をしておく。 （P98) 

1▼で [ DP 日鬥を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




2 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 




• DPOF プ U ントの設定をしていない 
場合は、[プ U ント開始]を選択でさ 
ません。 [ DPOF 設定]を選び 、 DPOF 
プリントの設定をしてくださし、 
( P 98) 

• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU / SET ] ボタンを押してください。 

3 プリント終了後、 USB 接続ケー 
プルを抜く 







































プリンター 


■ レイアウト EP 刷について 
• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場を 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 
[目直] に設定し、印刷したい画像の[プ 
リント枚数]を4枚に設定してください。 
• 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場 
含 （DPOF プリントのみ） 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4面印刷[直目] 
に談定し、 DPOF プリント設定 （ P 98) で 
4つの画像の[プ U ント枚数]を1枚に設定 
してそれぞれ選択してください。 


• ケーブル切断禁止アイコン [®] び表示 
されているとさは、 USB 接続ケーブル 
を抜かないでください。（プ U ンターに 
よって表示されない場合びあります） 

• 接続中にバッテリー残量び少なくなった 
場合は、動作表示ランプび点滅し警告音び 
鳴ります。プリント中の場合は、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧して、すぐにプリントを 
中止してください。プリント中似がのとさ 
は、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 

• プ U ント中にオレンジ色の[参]のアイコ 
ンび表示されているとさは、プリンター 
から エラーメ ッ セージを 受け取ってい 
ます。プ U ント終了後にプ U ンターに異 
常びないか確認してください。 

• DPOF プ IJ ントでは、プリント枚数の合計 
やプ U ント設定された画像び多い場合、複 
数回に分けてプリントされることびあり 
ます。このとさ、残り枚数の表示び設定枚 
数と異なりますび、故障ではありません。 

• 日付プ U ントの設定は、プ U ンター側の 
設定び優先される場合びありますので、 
プ U ンター側の日付プ U ント設定ち確 
認してください。 

• プ U ンターび TIFF プリントに対応して 
いない場合は、 TIFF に関連した 」 PEG 
画像びプ U ントされます。 

• TIFF に関連した 」 PEG 画像びないとさ 
は、印刷でさない場合びあります。 



日付プ IJ ントに対応しているプ U ンター 
に本機を接続して、プ U ントするだけ 
で日付プ IJ ントびできます。 ( P 109) 


CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「 LUMIX Simple Viewer 」 また 
は 「PHOTOf unSTUD I 〇 - Viewer-J 
をお使いの場合は、印刷設定で曰付 
入りに設定すると曰付プ U ントびで 
さます。詳しくは、別冊の「パソコ 
ン接続編取扱説明書」をお読み < だ 
さい。 


※曰付プ U ントを設定してを、お店や 
プ U ンターによっては日付プ U ント 
でさない場合びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プ U ンターの説明 
書をお読みください。 
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テレビ再生 

テレビで画像を再生する 


モードダイヤルを国に合わせてください。 


■ AV ケーブル(付属)を使って見る 

• TV アスぺクトを設定する ( P 25) 

• 電源を[日 FF ] にし、テレビの電源ち切っておく。 



• 付属の AV ケーブル政外は使わないで< 
ださい。 

• モードダイヤルを再生[面]にしている 
とさのみ、テレビに画像を表示させるこ 
とびでさます。 

• テレビの特性上、画像の上下や左ちび多 
少切れて表示されます。 

•ワイドテレビや八イビジョンテレビに 
接続した場合、テレビ側の画面モードの 
設定によって、画像び縦や横に伸びた 
り、画像の上下や左ちび切れて表示され 
ることびありますので、その場合は画面 
モードの設定を変更してください。 

• テレビの説明書ちお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけ 
ることびあります。 

• 画面び流れたり色び付かない場合は、 
[ビデオ出力]び [ NTSC ] に設定されて 
いるか確認してください。 ( P 25) 

• 海外で見るとさは]]目ページをお読み 
<ださい。 


1本機の [ AV 日 UT ] 端子に AV ケー 
ブルを確実に接続ずる 

• AV ケーブルの[^]マークび端テ 
部の [►] マークに合うように接続し 
て < ださい。 

• AV ケーブルは、®部を持ってまっす 
ぐ抜さ差ししてください。 

2 テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続する 

3テレビの電源を入れ、外部入力にする 

4 本機の電源を [ ON ] にする 


■ SD メモリーカードス□ット付テレ 


ビで見る 

SD メモ U —力ードス□ット付テレビ 
に撮影した SD メモ U —カードを入れ 
て、静止画を再生することびでさます。 


• テレビの機種によって、画像びテレビの 
全画面で表示されないことびあります。 
• 動画を再生することはでさません。動画 
を再生したい場合は、 AV ケーブル（付 
属）を使用し、本機をテレビに接続して 
<ださい。 

• マルチメディアカードは再生でさない 



ことびあります。 
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別売品 

別売品のご紹な 


品番： 

DMW-BMA7 

口々 ■ 

□□る ■ 

バッテリーパック 

參 

品番： 

DMW-AC7 

口々 - 

□□る- 

AC アダプター 
(DMW-CACl も 
ご使用いただけ 
ます） 

驚 

品番： 

DMW-LMC 己2 

口々 • 

□□る- 

MC プ□テクター 

0 

品番： 

DMW-LND52 

ロク • 

□□る- 

ND フイ ルター 

0 

品番： 

DMW-LT 己己※ 

口 々 ■ 

□□る- 

テレコンバー 
ジョンレンズ 


品番： 

DMW-LW 己己※ 

載:ドコンパ- 

ジョンレンズ 



品番： 

DMW-LC 己己※ 

口々 - 

□□る- 

ク□ーズアップ 
レンズ 

0 

品番： 

DMW-LA2 《 

口 <7 - 

□ □る- 

レンズアダプ 
夕一 


品番： 

DMW-CZS7 

口々 - 

□□る- 

ソフトケース 

賴 


※テレコンバージョンレンズ 
(DMW-LT 已己）、ワイドコンパ'-ジョ 
ンレンズ （DMW-LW 已已）またはク 
□-ズアップレンズ （DMW-LC 已已） 
を使用するとさは、レンズアダプ 
夕一 (DMW-LA2) び必要です。 


別売品は販売店でお買い求めいた 
だけます 

松下グループのシヨッピングヴイ 
卜「パナセンス」でちお買い求め 
いただけます 

Pawa ク ewse 

http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
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MC プ□テクタ-/ ND フィルタ- 


MC プ□テク ター / ND フイ ルターを ほう 


MC プ□テクター(別売： DMW - LMC 己 2) は、色調や光量にほとんど変化を与え 
ない透明なフィルターで、レンズ保護用として使うことびでさます。また 、 ND 
フィルター(別売： DMW - LND 己 2) は、色調に変化を与えずに、光量だけを1/8 
(3 絞り分）に減少させることびでさます。 


1フードアダプターを取り付ける 



2 MC プ□テクターまたは ND フイ 
ルターを取り付ける 



MC プ□テクター 


國 

• MC プ□テクターと ND フィルターを同 
時に取り付けることはできません。 

• MC プ□テクターや ND フィルターを強 
く締めすざると、外れなくなる場合びあ 
りますので、強<締めつけないよラにし 
て < ださい。 

• MC プ□テクターや ND フィルターを付 
けたままでフラッシュを使用した場合 
は、画面の下び暗く（ケラレ）なる場合 
びあります。 

• MC プ□テクターや ND フィルターび落 
下すると、壊れる恐れびあります。装着 
するとさなどは、落とさないよラお気を 
つけ <ださい。 

• MC プ□テクターや ND フィルターを付 
けたまま、レンズフードを取り付けるこ 
とびでさます。 

• フードアダプターに、コンバージョンレ 
ンズまたはク□ーズアップレンズを取 
り付けることはできません。 

• レンズアダプター(別売： DMW - LA 2) 
を取り付けると、 MC プ□テクター（別 
売： DMW 丄 MC 5 已）または ND フィル 
夕一(別売： DMW - LND 55) を使用す 
ることびでさます。ただし、レンズフー 
ドを取り付けることはできません。 

• レンズ装着組み合わせ図については、 
92ページをお読みください。 
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海外で使う 

海かでほ5 


撮ったらのを海外で見るには 

セットアップメニュー（再生モード）画 
面から[ビデオ出力]を選んで設定する 
と、日本と同じカラーテレビ方式 
( NTSC ) を採用している国•地域と、 
PAL ち式を採用している国-地域でテ 
レビに接続して見ることびでさます。 


海外で使用するには 


チヤージヤーは、電源電圧 （1 00 V〜 
240 V)、電源周波数 （50 Hz、 目0 
Hz) でご使用いただけます。 

市販の変圧器などを使用すると、故 
障する恐れびあります。 


日本と同じ NTSC 方式を採用している 
国•地域 


♦アメリカ合衆国 
♦アンチグア•バーブーダ 
♦イエメン（一部地域） 

参英領バー5ューダ諸島 

参エクアドル 

♦エルサルパドル 

♦ガイアナ 

♦カナダ 

♦キューパ 

参グアテマラ 

♦グアム島 

参グレナダ 

参コスタリカ 

♦コ□ンビア 

♦ジャマイカ 

♦ス IJ ナム 

参セントク U ストフアー- 
ネイ ビス 

参セントビンセント • 

グレナディーン諸島 
♦セントルシア 
♦大韓民国 
参台湾 
参チ U 


参ド5二力な和国 
参ド三二力国 
参トリニダード-トバゴ 
♦ニカラグア 
参八イチ 
参パナマ 
♦バ八マ 
参バルバドス 
♦フイジー 
参フイリピン 
♦プエルトリコ 
♦米領ヴモア 
♦ベトナム（一部地域） 
♦ベネズエラ 
♦ベ U - ズ 
♦ぺルー 
♦ボ1」ビア 
♦ホンジュラス 
♦マーシャル諸島 
参マ1」アナ諸島 
♦ミク□ネシア連邦 
♦三ヤンマー 
参メキシコ 


国、地域、滞在先によって電源コンセ 
ントのおがは異なります。海外旅行を 
される場合は、その国、地域、ミ帯在先 
に合ったプラグを準備してください。 
変換プラグは、お買い上げの販売店に 
ご相談のうえ、お求めください。 

充電のしかたは、国内と同じです。 



図の向きに差し这む Y 


チャージャーは日本国内で使用するこ 
とを前提として設計されており、海外旅 
行などでの一時使用では問題ありませ 
んび、継続的な使用は避けてくださし、。 
ご使用にな5ないときは変換プラグを 
AC コンセントか5外してください。 
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海外で使う 


■ まな国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメ IJ 力 
合衆国 

A-2 

カナタ' 

館’ 


ヨー□ッパ-旧ソ連地域 

アイスランド 

C-2 

アイルランド 

C-2 

イギリス 

C-2, 

B-3, 

0 

イタ u ァ 

C-2 

ウクライナ 

A-2, 

C-2 

オーストリア 

C-2, 

B-3 

オランダ 

C-2 

カヴフスタン 

A-2, 

C-2 

ギリシャ 

C-2, 

B-3 

スイス 

C-2, 

B-3, 

BF 

スウェーデン 

C-2 

スペイン 

A-2, 

C-2 

デンマーク 

C-2 

ドィツ 

C-2 

ノルウェー 

C-2 

八ンガ u — 

C-2 

フィンランド 

C-2 

フランス 

C-2, 

0 

ベラルーシ 

A-2, 

C-2 

ベルギー 

C-2 

ポーランド 

C-2, 

B-3 

ポルトガル 

C-2, 

B-3 

ルーマニア 

C-2 

□シア 

A-2, 

C-2 

アジア 

インド 

C-2, 

B-3, 

BF 

インドネシア 

A-2, 

C-2, 

B-3, 

BF 

シンガポール 

B-3, 

BF 

ス IJ ランカ 

C-2, 

B-3 

タイ 

A-2, 

C-2, 

BF 

大韓民国 

A-2, 

C-2, 

0 

台湾 

A-2, 

0 

中華人民 
共和国 

A-2, 

C-2, 

B-3, 

0 

ネパール 

C-2, 

B-3, 

BF 

パキスタン 

A-2, 

C-2, 

B-3 

バングラ 
デシユ 

C-2, 

B-3 

フイ IJ ピン 

A-2, 

C-2, 

B-3, 

0 

ベトナム 

A-2, 

C-2 

香港特別 
行政区 

C-2, 

B-3, 

BF 

マカオ特別 
行政区 

A-2, 

C-2, 

B-3 

7 レー シア 

C-2, 

B-3, 

BF 

モンゴル 

C-2, 

B-3, 

BF 


オセアニア 

lu-/ ^ 

0 

グアム島 

A-2 

タヒチ 

媛 

トンガ 

0 

說ジ- 

0 

フイジー 

A-2, 

C-2, 

0 

中南米 

アルゼンチン 

A-2, 

C-2, 

0 

つ□ンビア 

A-2 

ジャ7イカ 

A-2 

チ1」 

C-2, 

B-3 

八イチ 

A-2 

パナ7 

A-2, 

BF 

バノ、マ 

A-2 

プエルトリコ 

A-2 

ブラジル 

A-2, 

C-2 

ベネズエラ 

A-2 

ペルー 

A-2, 

C-2 

メキシコ 

A-2 

中東 

イスラエル 

C-2, 

0 

イラン 


クウェート 

C-2, 

B-3, 

BF 

ヨルダン 



アフ IJ 力 

アルジェリア 

A-2, 

C-2, 

BF 

エジプト 

C-2, 

B-3, 

BF 

カナリア諸島 

C-2 

ギニア 

C-2 

ケニア 

C-2, 

B-3, 

BF 

ヴンビア 


タンヴニア 

B-3, 

BF 

南アフリカ 

共和国 

C-2, 

B-3, 

BF 

モヴン ビーク 

C-2 

モ□ッコ 

C-2 



タイプ 

A -2 

B -3 

BF ( S -3) 

C -2 

〇 

お 

状 

回© 

• 

1 

(• •) じ叫 CUD 

Q 

プ変 

ラ換 

グ 

不要です 

を 

邊 

a 


超 
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■ 撮影時 
1撮影モード 

2フラッシュモード （ P 44) 

3フォーカス （ P 2 目） 

4記録画素数 ( P 82) 

己クオリティ （ P 82) 

動画時 ( P 71): 

mn/mm/mm/mm/mm/mm 

手ブレ警告 

6バッテリー残量 ( P 13) 

7記録可能枚数 _ 

記録可能時間 ( P 7 1 ) : mmmm 
8カードアクセス （ P 1 目） 

9記録動作 

10ヒストグラム （ P 42) 

11トラベル曰付 ( P 目 9) 
12動画経過時間の71) 

13セルフタイマーモード （ P 48) 

14現在曰時 

起動時/時計設定後/再生モードか 
ら撮影モードへ切り換え後、約己秒 
間表示されます。 


3 
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ズーム （P33)/EX 光学 ズーム (P34) / 
デジタルズーム （P3 己）： 

巨四^^^ HQ 旧 

1己シャッタースピード （ P 2 目） 

16絞0値 ( P 26) 

17プ□グラムシフト （ P 27) 

18露出補正 ( P 49) 

19測光モード ( P 84) 

20ハイアングルモード （ P 43) 

パヮ ー LCD ( P 43) 口 
21スポット AF エリア （ P 84) 

22 AF エリア ( P 2 目） 

23スポット測光ターゲット ( P 84) 
24手ブレ補正 ( P 己 1) 


液晶に夕-表示 

液晶モニター/ファインダーの表お 


液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

撮影時 （画面外表示） 


7 8 9 


12 こ 

抵 J 

— -3 HH 

3 4 已巨 

1 

m — 

す固一 

—迎 し 53 

—画 气 

-3 に MKi 

國 踐。恩憲 

1 11 

ft- 

因 一 
— 


4321098 

2222211 
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液晶モニター表示 



つづ< 


撮影時 


(画面外表示) 


2已26 27 28 



3已34 33 32 33 32 


25コンパージョンレンズ ( P 90) 

26ホワイトバランス （ P 78) 

27 ISO 感度 ( P 81) 

28連写 ( P 己 2) 

音声記録 ( P 7 K 84): 回 
29 カラーエフェクトモード （ P 87) 
30 フォー カス移動 （ P 58) 

31 AF 連続動作 ( P 8 目） 

32ジョイスティック操作 

( P 27、 己4、己己、己8、7吕） 

33 MF 操作 ( P 5 吕） 

34トラベル経過曰数 ( P 目 9) 

トラベル日付を設定した状態で起 
動した場合/時計設定後/出発曰設 
定後/トラベル日付設定後/再生 
モードから他のモードへ切り換え 
後に約5秒間表示されます。 

3己月離/年離 ( P 67) 

赤ちゃんモードで起動時/時計設定後/ 
誕生曰設定後/他のモードからホちゃん 
モードへ切り換え後、約巳秒間表示され 
ます。 


36才ートブラケット ( P 己 0) 

37 AF 補助光 ( P 86) 

テレマク □( PSS ): 田旺3 
38コマ撮りアニメ （ P 88): 

39フラッシュ発光量調整 ( P 46) 
40 MF ( P 58) 
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液晶モニター表示 


かんたんモード時 



■ かんたんモード時 
1フラッシュモード （ P 44) 

2コンパ’ージョンレンズ ( P 90) 

3フォーカス （ P 2 目） 

4画質設定 ( P 30) 

手ブレ警告 ( P 29 ):ia 
5バッテリー残量 ( P 13) 

6記録可能枚数 
7記録動作 

吕カードアクセス （ P 1 目） 

9 AF エリア ( P 2 目） 

10トラベル曰付 ( P 目 9) 

11逆光補正操作 ( P 32) 

12現在日時 

起動時/時計設定後/再生モードか 
らかんたんモードへ切り換え後、約 
己秒間表示されます。 

ズーム ( P 33)/ EX 光学ズーム ( P 34) : 

巨四^^ HD 旧 


13トラベル経過日数 ( P 69) 

トラベル日付を設定した状態で起 
動した場合/時計設定後/出発曰設 
定後/トラベル日付設定後/再生 
モードから他のモードへ切り換え 
後に約5秒間表示されます。 

14逆光補正 ( P 32) 

1己パワ ー LCD ( P 43) 

16セルフタイマーモード （ P 48) 

17 AF 補助光 ( P 86) 

テレマク □( PSS ) 田旺3 
18連写 ( P 52) 
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液晶モニター表示 


再生時 

12 3 4 已巨 7 



■再生時 

1再生モード ( P 37) 

2 DPOF プ IJ ント枚数 ( P 98) 
3プ□テクト （ P 100) 

4音芦付さ静止画/動画 ( P 76) 
5記録画素数 ( P 82) 

6クオリティ （ P 82) 


動画時 ( P 76): 

mm/mm/mm/mm/am/mm 

•かんたんモード時 （P30) 


因：引を伸ばし 
囚丄サイズ （3:2) 

囚： E メ ール 

7バッテリー残量 ( P 13) 

8フォルダー•ファイル番号 ( P 107) 
9画像番号/トータル枚数 
10ケーブル切断禁止アイコン ( P 11 2) 

円 ctBridge 対応プリンターに接続 
し、プ U ントしているとさに表示さ 
れます。（プ U ンターによっては表 
示されない場合びあります） 

動画記録時間 ( P 76):| 

11ヒストグラム （ P 42) 

12撮影情報 


XXhXXmXXs 


13お気に入り設定 ( P 95) 
再生経過時間 ( P 76): 
14撮影日時 


XXhXXmXXs 


1己月離/年離 ( P 67) 
1目パワ ー LCD ( P 43) 


17トラベル経過日数 ( P 目 9) 


1吕音声再生 ( P 76) 
動画時 （ P 7 目）： 


動画巧生マ 


19コマ撮りアニメ （ P 88) 
20お気に入0表示 ( P 95) 
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メッセージ表示 


ツセ—ジ表お 


確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ツセージ_実行していただきたいこと 


このメモ u — カードはプ□テ 
クトされていまず 

SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチの 
「 LOCK 」 を解除してください。 （ P 1 目、101 ) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入 
れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
います 

画像のプ□テクトを解除してから （ P 1 日日）削除や上 
書さをして < ださい。 

削除できない画像びあります/ 
この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 
削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデー 
夕を保存してから本機でフオーマット （ P 1 日已）して 
<ださい。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。 

一度削除してから、複数削除を続けてください。 

お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できま 
せん。 

メモリーカードエラー • フォー 
7ットしますか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコンな 
どを使って必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （ P ] 〇已）し直してください。 

電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった 
場合に表示されます。再度、電源を入れ直してくださ 
し、それでち表示される場合は、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 
カー ドを確認して ください 

カードへのアクセスに失敗しました。もラー度カード 
を入れ直してください。 

似下のよラな場合にちこの表示び出ます。 

• miniSD ™ アダプターに miniSD ™ 力ー ドを入れ 
ずに本機に挿入したとさ 

必ずアダプターに miniSD ™ カードを入れてお使 
い < ださい。 

• 2 GB より大さい容量のカードを入れたとさ 

2 GB より大さい容量のカードは使用でさません。 
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メッセージ表示 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

U — トェ ラー 

カー ドを確認して ください 

データの読み込みに失敗しました。ちラー度カードを 
入れ直して < ださい。 

カードび確実に挿入されていることを確認してから、 
もラー度再生してください。 

ライ トエラー 

カードを確認してください 

データの書さ込みに失敗しました。カードを抜くか、 
一度電源を[日 FF ] にしてから、再度[日 N ] にして記録 
してください。またはカードび破壊されている可能性 
びあります。 

カードの書を込み速度不足の 
ため記録を終了しました 

• [画質設定]を [30 fpsVGA ] または [30 fpsl 目: 9] に 
設定している場合は、パッケージなどに「1 OMB/sJ 
似上の記載びある高速タイプの SD メモ U —カード 
を使用することをおすすめします。 

• カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了す 
る場合びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフオルタ'一番号びなくなったため、フオル 
ダーを作成でさません。 ( P 107) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから 
本機でフオーマット ( P 105) してください。フオー 
マットを行ったあとにセットアップメニューの[番号 
リセット]を実行すると、フオルタ'一番号び]0日に 
U セットされます。 ( P 24) 

4:3TV 用で出力します/ 
16:9TV 用で出力します 

• 本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージ 
をすぐに消したい場合は、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押して < ださい。 

• TV アスぺクトを変更したい場合は、セットアップ 
メニューで変更してください。 （ P 2 已） 

• USB 接続ケーブルを先に本機に接続した場合ち、こ 
のメッセージび表示されます。 

USB 接続ケーブ J レのちラー方をノくソコンやプ U ン 
ターに接続すると、このメッセージは消えます。 
( P 106. 109 ) 
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Q&A 

Q & A 故障かな？と思った 6 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セツトアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （ P 24) 


■ バッテリー、電源について 



A 個答） 

電源を [ ON ] にしても 

バッテ U —は正しく入っていますか？ 

動作しない。 

バッテ U —は十分に充電されていますか？ 

十分に充電されたバッテ U —をお使いください。 

電源を [ ON ] にしてい 
るのに、液晶 モニター 

ファインダー表示になっていませんか？に VF / LCD ] ボタン 
を押して液晶モニター表示に切り換えてください。 

び消なしている。 

パワーセーブ ( P 22) び働いていませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 


バッテリーび消耗していませんか？バッテ IJ 一を充電するか、十 
分に充電されたバッテリーを入れてください。 

電源を [ ON ] にしても 
すぐに切れる。 

•パ' ッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電する 
か、十分に充電されたバッテ U —を入れてください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 
パワーセーブ ( P 22) を使ラなどして、こまめに電源を切っ 
て < ださい。 


■ 撮影について 



A 個答） 

画像び撮れない。 

カードび入っていますか？ 


モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 


カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 ( P 38) 

撮影した画像び白っぽし、。 
レンズび巧れている。 

レンズに指紋などのミちれび付 < と画像び白っぽ < なることび 
あります。巧れたとさは、電源を [ OFF ] にし、レンズ鏡筒 
( P 10) を収納した状態で固定し、レンズの表面を乾いた柔ら 
かい布で軽くふさ取ってください。 

撮影した画像び明るず 
ぎたり、暗すざる。 

露出び正しく補正されているか確認してください。 ( P 49) 

ピントびちわない。 

撮影モードによってピントび合ラ範囲び異なります。モードダ 
イヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてくだ 
さい。 


ピントび合う範囲から外れていませんか？ ( P 29) 


ピントではなく、画像のブレではありませんか？ 
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Q & A 



つづ < 


■ 撮影について 


慣問）_ A 個答) 


撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブ 
レ補正び十分に働かないことびあります。このようなときは、本機 
を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。 ( P 28) 
また、ス□ーシャッターで撮影するときは兰脚を使用し、セル 
フタイマー ( P 48) を使って撮影することをおすすめします。 

撮影した画像び粗い/ 
ノイズび出る。 

IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時の設定では、 IS 日感度び [ AUTO ] になっている 
ため、屋内などの撮影では IS 日感度び高くなります） 

• IS 日感度を低くしてください。 ( P 81) 

• [画質調整]の[ノイズ U ダクシヨン]を[高]にするか、[ノイズ 
U ダクシヨン]じ(外の各項目を[低]にしてください。 ( P 87) 

• 明るい場所で撮影してください。 

シーンモードの高感度モード ( P 68) では、撮影した画像び少 
し粗<なりますび、高感度処理のためで異常ではありません。 

動画撮影び途中で止まる。 

マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチ 
メディアカードでの動画撮影には対応していません。 

• [画質設定]を [30 fpsVGA ] または [30 fpsl 6:9] に設定し 
ている場合は、パッケージなどに nOMB / sJ 似上の記載 
びある高速タイプの SD メモ U —カードを使用することを 
おすすめします。 

• 力ー ドの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合び 
あります。 
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Q & A 


■ 液晶モニター/ファインダーについて 


慣問）_ A 個答) 


液晶モニター/フアイ 
ンダーの明るさび、暗 
くなったり一瞬明るく 
なったりする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞 
り値を設定するちので、撮影画像に影響はありません。 

室内で液晶モニターび 
ち5つ <。 

電源周波数び日日 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液 
晶モニターびちらつく場合びありますび、これは堂光なの影響 
によるちらつさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニター/フアイ 
ンダーび明るすざた 

液晶モニター/ファインダーの明るさを正しく調整してくださ 
し、 ( P 22) 

り、暗ずざる。 

パワー LCD または八イアングルモードになっていませんか？ （ P 43) 

液晶モニターに画像び 
出ない。 

ファインダー表示になっていませんか？に VF / LCD ] ボタン 
を押して液晶モニター表示に切り換えてください。 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点 
び現れる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの 
で、安/こ\してご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズ 
び出ることびあります。撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターに縦すじ 
び出る。 

スミアといラ現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に 
明るい部分びあると出ます。また、スミアの周辺に横引さ状の 
ムラび発生する場合びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、静止画像には記録されません。 

液晶モニターにムラび 
出る。 

液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラび発生しま 
すび、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像にち影 
響はありません。 


フラッシュについて 
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Q & A 


■ 再生について 


つづ < 


再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示す 
る機能びあります。（本機を上に向けたり、下に向けたりして 
撮影すると、本機び縦に構えて撮影したと認識する場合びあり 
ます） 

• [回転表示] (P9 目）を [OFF] にすると画像は回転せずに表示 
されます。 

• [画像回転] ( P96) で画像を回転することびでさます。 

再生できない。 

モードダイヤルは再生 [0] に設定されていますか？ 

カードび入っていますか？ 

カードに再生でさる画像はありますか？ 

フオルダー-ファイル 
番号び[一]で表示さ 
れ、画面び黒くなる。 

パソコンで編集した画像、または当社製政外のデジタルカメラ 
で撮影された画像ではないですか？ 

撮影直後にバッテ U —を抜いたり、消耗したバッテ U —で撮影 
すると、まれに左記のような画像び記録されることびあります。 

• 左記のような画像を削除するにはフオーマット （P] 〇已）し 
てください。（他の画像も含めてすべてのデータは一度 
フオーマットすると元に戻すことびでさません。よく確認し 
てからフオーマットしてください） 

カレンダー再生をする 
と、撮影した日付と異 
なる曰付に画像び表示 
される。 

パソコンで編集した画像または当社製政外のデジタルカメラ 
で撮影した画像ではないですか？ 

このよラな画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異なる 
日付で表示されることびあります。 (P74) 

本機の時計設定を正しい日時に設定していますか？ (P20) 
例えば、本機の時計設定びパソコンに設定されている日時と異 
なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書さ戻し 
て、本機でカレンダー再生した場合など、撮影した日付と異な 
る日付で表示されることびあります。 


■ テレビ、ノ \°ソコン、プリンターについて 



A 個答） 

テレビに画像び出ない。 

正しく接続されていますか？ 

テレビ画面び流れたり 
色び付かない。 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の[ビデオ出力]を [NTSC] に設定してくださし、 （P2 已） 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像び縦や 
横に伸びたり、画像の上下や左ちび切れて表示されることびあ 
ります。異常ではありません。 
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Q & A 


■ テレビ、ノ \°ソコン、プリンターについて 


慣問）_ A 個答) 


テレビで動画の再生びカードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 
できない。 AV ケーブル（付属）をテレビに接続し、本機で動画を再生し 


てください。 （P] ] 3) 


パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

正しく接続されていますか？ 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

本機の [USB モード]を [P 口に設定してください。 （P24、P10 日） 

パソコンにカードび認 
識されない。 

USB 接続ケーブルを抜さ、 力ー ドを入れた状態で USB 接続 
ケーブルを接続し直して < ださい。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

プ U ンターは PictBrid 呂日に对応していますか？ 

対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 （P1 日 9) 

本機の [USB モード]を [PictBridge (PTP)] に設定してくだ 
さい。 （P24、 109 ) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

• 卜 U ミングや「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使 
いのときは、卜 U ミングまたは r ふちなし」の設定を解除し 
てお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

• お店によっては、アスペクト (P81) を[匹回]に設定して 
撮影した画像を ] 目： 9のサイズでプ U ントでさる場合びあ 
りますので、事前にお店にお尋ねください。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

本機の TV アスぺクトを確認してください。 (P25) 


■ その他 


(質問）_ A 個答) 


メニューの言語び英語 
の表示になっている。 

[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[>]を表 
示し、[魄]アイコンを選んで、言語設定をしてください。 
(P25) 

本機を振ると「カタカ 
夕」と音びする。 

これは、レンズび移動する音で故障ではありません。 

オートレビューの設定 
びでさない。 

オートブラケット撮影 （P 已〇)、連写 （P52)、 動画撮影モー 
ド[因] ( P71). 音声記録[日 N] (P84) になっていません 
か？これらの設定のときは、セットアップメニューでオートレ 
ビューの設定はでさません。 

画像の一部び点滅する。 

白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能です。 
(P41) 
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Q & A 


■ その他 



A 個答） 

シャッターボタンを半 
押しすると、ホいランプ 
び点なすることびある。 

暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ラ 
ンプ （P8 目）び赤く点なします。 

AF 補助光び点灯しなし、。 

撮影メニューの [AF 補助光]を[日 N] にしていますか？ （P8 目） 


暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点巧し 
ません。 


シーンモードの風景 （P 日2)、夜景 （P 日3)、花乂 （P 日已)、流し 
撮り (P63) を選択しているときは、 AF 補助光は点打しません。 

本機び熱くなる。 

ご使用中、本機表面び多少熱<なることびありますび、性能- 
品質には問題ありません。 

レンズ部か5 r カチッ」 
と音びする。 

ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場 
合、レンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わ 
るとさびありますび、撮影に影響はありません。このとさの音 
は本機の自動絞り動作によるちので異常ではありません。 

時計びちっていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびありま 
す。「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、 
再度時計の設定をしてください。 (P20) 


時計設定をしない状態で撮影すると、 [0.0.0 0:00] の曰付 
び記録されます。 

画像の周囲に、実際には 
ない色び付いている。 

画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色 
して撮影されることびあります。これを色収差といいます。望 
遠にしたとさに色収差は目立つことびありますび、異常ではあ 
りません。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なっ 
た番号のフオルタ'一の中に画像び記録されることびあります。 
(P108) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

電源を [OFF] にせずバッテリーを抜き差しした場合、撮影して 
いたフオルダー番号を記憶することびでさません。従って、再度 
電源を [ON] にして撮影した場合、前回撮影していたフオルダー 
番号と異なるフオ j レダー番号で記録されることびあります。 

画像び黒く表示される 

パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時 
(P37)、 マルチ再生時 （P73)、 カレンダー再生時 （P 74) に 
黒く表示されることびあります。 
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安を上のごま意 ( 必ずお守 p < だをい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 
守りいただ<ことを、次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次 
の表示で区分し、説明しています。 


A \ 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負5危険 
び切迫して生じることび想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負5可能 
性び想定される」内容です。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 
害のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は 
絵表示の一例です） 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

この絵表示は、 

必ず実行していただ<「強制」内容です。 
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A 危険 


0 


指定 m 外のバッテリーパックを使わない 
バッテリーパックの端子部（任)-©)に金属物 
(ネックレスやヘアピンなど）を接®6させない 
バッテリーパックを分解、加工（はんだ付け 
など)、加圧、加熱、火中投入などをしない 
バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内) 
など、高温になるところに放置しない 
液われ-発熱-発乂-破裂の原因になります。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにし 
て < ださい。 

• 不要（寿命）になったバッテ U —については、] 37ペー 
ジをご参照ください。 

♦万一、液われび起こったら、販売店にご相談<ださい。 
液び身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してく 
ださい。液び目に入ったとさは、失明の恐れびありま 
す。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 
医師にご相談ください。 


0 


バッテリーチャージャーは、本機専用のバッ 
テリーパック m 外の巧電器には使わない 

液われ-発熱-発乂-破裂などを起こし、けびをする原因 
になります。 


〇 バッテリーパックは、本機専用のバッテリー 
チャージャーで巧電する 

指定 iu 外の充電器で充電すると、液われ•発熱•発火•破 
裂などを起こし、けびをする原因になります。 
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安を上のごま意 ( 必ずお守り<だをい ) (つづま) 


A 警告 



電源プラグを破損ずるようなことはしない 
(加工したり、熱器具に近づけたりしない） 

傷んだまま使用すると、火災•感電•ショートの原因にな 
ります。 

• プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


0 内部に金属物を入れたり、水などの液体をか 
けたりめ!5したりしない 

ショートや発熱により、火災•感電•故障の原因になりま 
す。 

• 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置 
かないで < ださい。 

• 特にお子様にはご注意ください。 

0 コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流100 V 〜240 V m 外での使 
用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の原因 
になります。 


0 メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところ 
に置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響をおよぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相 
談ください。 
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A 警告 



乗り物を運乾しなび! 5 使わない 

事故の誘発につなびります。 

• 歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意く 
ださい。 


めれ手禁止 


めれた手でバッテリーチヤージヤーの抜き 
差しはしない 

感電の原因になります。 



分解禁止 


分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 
• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。 


接触禁止 


雷が鳴り出した5、本機の金属部やバッテ 
リーチャージャーの電源プラグに触れない 

落雷すると、感電の原因になります。 



電源プラグのほこり等は定期が]にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、 
火災の原因になります。 

•電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてください。 



電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による乂災の原因に 
なります。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでくだ 
さい。 
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安を上のごま意 ( 必ずお守り<だをい ) (つづま) 


A 警告 


〇 異常があったときは、バッテリーパックを取 
り外ず 

-内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき 
-落下などで外装ケースが破損したとき 
. 煙や異臭、異音が出たとき 

そのまま使うと、火災•感電の原因になります。 

• 販売店にご相談ください。 


A 注意 



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびや製品の故障の原因になること 
びあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損する 
と、火災•故障の原因になることびあります。 


0 


異常に温度が高< なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像!^:^上に高温 
(約目日む iU 上）になります。本機やカード、バッテ IJ 一、 
バッテ IJ ーチャージャーなどを絶対に放置しないでくだ 
さい。外装ケースや内部部品び劣化するほか、火災の原因 
になることびあります。 



レンズやフアインダーを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び破損し、火災の原因になることび 
あ0ます。 
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A 注意 


0 


フラッシュや AF 補助光の発光中に、近くで 
発光部を直接見ない 

強い光により、目を痛める原因になることびあります。 


接触禁止 


フラッシュの発光部分を直接手で触!5ない 

やけどの原因になることびあります。 

•発光直後は、しばらく触らないでください。 


Q 


油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの 
多いところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、火災•感電の原因にな 
ることびあります。 

たばこの煙などち製品の故障の原因になることびありま 
す。 



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う 

本機び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響をおよ 
ぼす原因になることびあります。 

• 病院などで使うとさわ、病院の指示に従ってください。 



長期間使わないときや、お手入れのときは、 
バッテリーパックを外す 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろ5電などによ 
り、乂災の原因になることびあります。 

•カードは、保護のため取り出しておいてください。 









使用上のも m ) 

ほ用上のお願い 


■ 本機について 

本機を持ち運びするときは、落としたり、 
ぶつけたりしない 

また、本機に強い圧力びかか5ないよう気 
をつける 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつ 
けたりすると、本機に衝撃び加わります 
のでお気をつけください。 

• 強い衝撃び加わるとレンズや液晶モニ 
ター、外装ケースび壊れ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び発生す 
るところ（電子レンジ、テレビやゲーム機 
など）か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影 
響で画像や音声び乱れることびあります。 

• スピーカー や大型 モーター などび出す 
強い磁気により、記録び損なわれたり、 
画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響をおよぼ 
し、画像や音声び乱れることびありま 
す。 

• 本機び影響を受け、正常に動作しないと 
さは、バッテ U —や AC アダプター （別 
売： DMW-AC7) を一度外してから、あ 
らためて接続し電源を入れ直して < だ 
さい。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なる 
ベく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影 
画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してくだ 
さい。別売品をお使いの場をは、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 
また、コード、ケーブルは延長しないでく 
ださい。 


周囲で殺虫剤や揮発性のちのを使ラとを 

は、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗 
装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 

ルコールなどの溶剤を使わない 

• お手入れの際は、バッテ U —を外す、ま 
たは電源プラグをコンセントから抜い 
ておいて < ださい。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびあります。 

• 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふ 
いてください。汚れびひどいときは、乾 
いた布を水にひたし、よく絞ってから巧 
れをふさ、そのあと、乾いた布でふいて 
<ださい。 

• 台所用洗剤や化学ぞラさんは使用しな 
いで < ださい。 

• 万一雨水や水滴びかかったとさは、よ< 
絞った布でふさ、そのあと乾いた布でふ 
いて < ださい。 

■ バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチ 

ウムイオン電池です。 

このバッテリーは湿度や湿度の影響を受 

けやすく、温度び高くなる、または、低く 

なるほど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 
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使用上のお願い 



つづ< 


出かけるときは予備のバッテリーを準備 

する 

• スキー場などの寒;令地では撮影でさる 
時間びより短くなりますので、お気をつ 
け < ださい。 

• 旅行をされるとさは、現地でバッテ U — 
を充電でさるよラにチャージャー（付 
属）ち忘れずに準備してください。海外 
で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合 
びあります。 (P 1 1 6) 

バッテリーを誤って落下させてしまった 

場含、端子部び変形していないか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に付けると、 
本機をいためます。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重 

な資源を守るために、廃棄しないで巧電式 

電池リサイクル協力店へお持ちください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 」BRC のホーム 

ページをご参照ください。 

• ホームぺージ 

http://www.jbrc.net/hp 


■ チャージャーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使ラ 
と、ラジオに雑音び入る場合びありま 
す。使用時は] m 政上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びす 
る場合びありますび、異常ではありません。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから抜いて 
ください。（接続したままにしておくと、 
最大約日.1 W の電力を消費しています） 

• チャージャーの端テ部を巧さないで< 
ださい。 

■ カードについて 

カードを高温になるところや直射日光の 

あたるところ、電磁波や静電気の発生しや 

すいところに放置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振 

動を与スない 

• カードび破壊される恐れびあります。ま 
た、カードの内容び破壊されたり、消失 
する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運び時はケースや収 
納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物など 
を付着させないでください。また手など 
で触れないでください。 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁し 
て < ださい。 

• 分解しないでください。 

I 充電式 I 
U チウムイオン 
電池使用 


メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による「フオーマツ 
卜」や「削除」では、ファイル管理情報び 
変更されるだけで、メモ U —カード内の 
データは完全には消去されません。 
廃棄/譲渡の際は、メモ U —カード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用 



Li-ion 


データ消去ソフトなどを使ってメモ U — 


カード内のデータを完全に消去すること 
をおすすめします。 

メモ U —力ード内のデータはお客様の責 
任において管理してください。 
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使用上のお願い 


■ 画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結果、 
記録したデータび破壊されたり、消滅し 
たりすることびあります。記録したデー 
夕の消滅による損害については、当社は 
一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 


■ 兰脚について 

市販のカメラ用兰脚を使ラと、シャッタース 
ピードび遅いとさや、望遠で撮影するとさで 
を手ブレのない安定した撮影びでさます。 

• 王脚を使用する場合は、本機を取り付け 
た状態で王脚び安定していることを確 
認してください。 

• 兰脚使用時は、カードやバッテ U —び取 
り出せないことびあります。 

• 王脚の説明書ちよくお読みください。 


—このマークびある場合は一 


ヨー□ッパ連合がの国の廃棄処 
分に関する情報 



このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合に 
は、最寄りの市町村窓□、 
または販売店で、正しい 
廃棄方法をお問い合わせ 
<ださい。 
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記録種数•時間 


記録可能巧数-記録可能時間 


•記録可能枚数•時間はめやすです。（撮影条件、カードの種類によって変化します) 
• 被写体により記録可能枚数-時間は変動します。 

■ 記録可能枚数 


アスぺクト設定 

画 

記録画素数 

困： 6M 

(2816x21 12画素） 

面： 4M EZ 
(2304X1728 画素） 

クオリティ 

m 

:&/□ 

ム 

m 


ム 


1目 MB 

約 0 枚 I 約 4 枚1 

約 8 枚 

約]枚 

約目枚 

約 13 枚 

32 MB 

約]枚 

約 9 枚 

約 19 枚 

約三枚 

約 14 枚 

約 28 枚 


64 MB 

約 3 枚 

約 2 日枚 

約 4 日枚 

約 4 枚 

約 30 枚 

約已 9 枚 

力ード 

128 MB 

約 6 枚 

約 41 枚 

約 82 枚 

約 9 枚 

約目 1 枚 

約 12 日枚 

2 已目 MB 

約 12 枚 

約 81 枚 

約 1 目日枚 

約 19 枚 

約 12 日枚 

約 23 日枚 


已 12MB 

約 2 已枚 

約 16 日枚 

約 32 日枚 

約 38 枚 

約 24 日枚 

約 47 日枚 


1 GB 

約已 1 枚 

約 32 日枚 

約 64 日枚 

約 76 枚 

約 48 日枚 

約 94 日枚 


2 郎 

約 1 日日枚 

約目目日枚 

約 127 日枚 

約 1 日日枚 

約 97 日枚 

約 186 日枚 


アスぺクト設定 

画 1 

記録画素数 

困： 3M EZ 
(2048x1 己 36 画素） 

03 ： 2M EZ 
(1600x1200 画素） 

クオリティ 


立 



ふ 

ム 


16MB 

約]枚 

約 8 枚 

約 16 枚 

約 2 枚 

約 13 枚 

約 27 枚 


32 MB 

約 2 枚 

約 18 枚 

約 3 目枚 

約 4 枚 

約 29 枚 

約已 8 枚 


64 MB 

約 6 枚 

約 38 枚 

約 7 已枚 

約 1 日枚 

約目 1 枚 

約 12 日枚 

力ード 

128 MB 

約 12 枚 

約 78 枚 

約 1 日日枚 

約 2 日枚 

約 12 己枚 

約 24 日枚 

2已目 MB 

約 24 枚 

約 1 日日枚 

約 29 日枚 

約 39 枚 

約 24 日枚 

約 47 日枚 


已 12MB 

約 48 枚 

約 3 日日枚 

約己 9 日枚 

約 78 枚 

約 48 日枚 

約 94 日枚 


1 GB 

約 96 枚 

約目日日枚 

約 118 日枚 

約 1 己已枚 

約 97 日枚 

約 188 日枚 


2 GB 

約 19 已枚 

約 122 日枚 

約 23 目日枚 

約 31 日枚 

約 192 日枚 

約 361 日枚 
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記録巧能碰•時間 


アスぺクト設定 

回 

記録画素数 

ID ： 1 M EZ 
(1280 x 960 画素） 

面： 0.3 M EZ 
(640 x 480 画素） 

クオリティ 

m 

立 

ム 

m 

zU 

□ 


16 MB 

約 3 枚 

約 21 枚 

約 4 日枚 

約 13 枚 

約目 8 枚 

約 11 日枚 


32 MB 

約 7 枚 

約 4 已枚 

約 8 已枚 

約 28 枚 

約 14 已枚 

約 23 日枚 


64 MB 

約 1 已枚 

約 93 枚 

約 17 己枚 

約己 8 枚 

約 29 日枚 

約 48 日枚 

力ード 

12吕 MB 

約 31 枚 

約] 9 日枚 

約 3 日日枚 

約 11 已枚 

約目日日枚 

約 97 日枚 

2已巨 MB 

約目 1 枚 

約 37 日枚 

約 69 日枚 

約 23 日枚 

約 117 日枚 

約 19 日日枚 


已 12 MB 

約 12 日枚 

約 73 日枚 

約 137 日枚 

約 4 日日枚 

約 232 日枚 

約 377 日枚 


1 GB 

約 24 日枚 

約 1470 枚 

約 274日 枚 

約 91日 枚 

約464 日枚 

約 7日日日 枚 


2 GB 

約 49 日枚 

約 292日 枚 

約已 12 日枚 

約 18日日 枚 

約 878 日枚 

約12290枚 


アスぺクト設定 
記録画素数 


クオリ 


面！：己 M 

(2816 x 1880 画素） 


国 : 2.己 M EZ 
(2048 x 1360 画素） 


16 MB 

約日枚 約 4 枚 

約10枚 

約]枚 

約9枚 

約18枚 

32 MB 

約]枚 

約1日枚 

約21枚 

約3枚 

約2日枚 

約4日枚 

64 MB 

約3枚 

約22枚 

約4已枚 

約6枚 

約43枚 

約83枚 

128 MB 

約7枚 

約4目枚 

約92枚 

約13枚 

約88枚 

約]目已枚 

2 已巨 MB 

約14枚 

約91枚 

約18日枚 

約27枚 

約17日枚 

約33日枚 

已 12MB 

約28枚 

約18日枚 

約3日日枚 

約54枚 

約34日枚 

約目日日枚 

1 GB 

約57枚 

約36日枚 

約71日枚 

約1日已枚 

約目8日枚 

約131日枚 

2 GB 

約11己枚 

約73日枚 

約142日枚 

約21日枚 

約] 36日枚 

約2日目日枚 


力ード 


アスぺクト設定 

1 圃 

記録画素数 

岡: 4.己 M EZ 
(2816 x 1584 画素） 

の： 2 M EZ 
(1920 x 1080 画素） 

クオリティ 


立 


■ IF — 

. 2 . 

mtm 


力ード 


16MB 
32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512MB 

2 GB 


_ 約日枚 

約 2 枚 
約4枚 
約8枚 
約17枚 
約33枚 
約目7枚 


約己枚 
約12枚 
約27枚 
約已已枚 
約1日已枚 
約21日枚 
約43日枚 
約87日枚 


約11枚 
約2己枚 
約已3枚 
約1日已枚 
約21日枚 
約42日枚 
約8日日枚 
約17日日枚 


約2枚 


約4枚 


約18枚 
約36枚 


約72枚 


約]4已枚 


約12枚 
約27枚 
約57枚 
約11已枚 
約23日枚 
約45日枚 
約91日枚 
約] 8日日枚 


約2己枚 
約已3枚 
約]日巳枚 
約22日枚 
約43日枚 
約86日枚 
約172日枚 
約341日枚 


約]3己枚 


約29日枚 


























































記録種数•時間 


■ 記録可能時間 


画質設定 

SOfpsVGA 

1 OfpsVGA 

SOfpsQVGA 

1 OfpsQVGA 


16MB 

已秒 

2已秒 

2已秒 

82秒 


32 MB 

]已秒 

已已秒 

5已秒 

] 70秒 

SD 

メモリー 

力ード 

64 MB 

3 已秒 

] 20秒 

] 20秒 

360秒 

128 MB 

80秒 

2已〇秒 

250秒 

740秒 

2 已目 MB 

] 目0秒 

490秒 

490秒 

1440秒 

已 12MB 

320秒 

980秒 

980秒 

2870秒 


1 GB 

目目日秒 

1970秒 

1970秒 

已700秒 


2 GB 

13已〇秒 

4020秒 

4020秒 

11700秒 


画質 

設定 30fpsl6:9 

10fpsl6:9 

SD 

メモリー 

力ード 

16MB 

已秒 

22秒 

32 MB 

]4 秒 

已〇秒 

64 MB 

33 秒 

] 0目秒 

128 MB 

7] 秒 

2 ] 7秒 

2 已目 MB 

] 40秒 

42日秒 

已 12MB 

280秒 

84日秒 

1 GB 

已目〇秒 

1690秒 

2 郎 

]] 目0秒 

34已〇秒 


•太枠で囲った部分は、かんたんモード [<] 時の記録可能枚数です。 ( P 30) 

• 液晶モニター/ファインダーに表示される記録可能枚数-時間は、規則正しく減少し 
ない場合びあります。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 

• シーンモードの高感度モード （ P 目 8) では、 EX 光学ズームび働さませんので、記録 
画素数の [ E 习は表示されません。 
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仕様 


仕様 


電源 

消費電力 

DC 8.4 V 

2.0 W (液晶モニター撮影時） 

1.9 W (ファインダー撮影時） 

1.0 W (液晶モニター再生時） 

0.9 W (ファインダー再生時） 


カメラ有効画素数 

600万画素 

撮像素子 

1/2.日型 CCD 総画素数目37万画素、 

原色カラーフィルター 

レンズ 

光学] 2倍ズーム f = 目 mm 〜72 mm (35 mm フィルム 
カメラ換算： 3目 mm 〜432 mm ) / F 2.8 〜 F 3.3 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX 光学ズーム 

(各アスぺクト設定の 
最大記録画素数政外） 

最大] 6.5 倍 

フオーカス 

通常/マク □/ マニュアルフオーカス 

9点/3点 （ H )/ しな （ H )/ しな/スポット 

撮影節囲 

プ□グラム AE ( P ) : 

30 cm ( W 端時） /2 m ( T 端時）〜〇〇 

マク□-かんたん-動画/絞り優先 AE ( A ) /シャッター優 

先 AE ( S ) /マニュアル露出時 （ M ) : 

5 cm ( W 端時）/2 m ( T 端時）〜〇〇 
ただし、 

マク □/ かんたん/動画時は T 端のみ ] m 

シャツターシステム 

電子シャッター連動メカニカルシャッター 

動画撮影 

640 x 480 画素 7320 x 240 画素 7848 x 480 画素、 

30コマ/秒、10コマ/秒音声付さ 

連写撮影 
連写速度 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速)、 

約2コマ/秒（フ U —連写） 

連写枚数 

最大] 3コマ（スタンダード）、最大7コマ（ファイン）、 
カードの空さ容量に依存（フ U —連写） 

ISO 感度 

AUT 0/80/1 00/200/400 
高感度モード： AUTO / 800 /] 600 

シャツタースピード 

60秒〜]/2000秒 

星空モード：]已秒、30秒、目0秒 

動画：]/30秒〜]/20000秒 
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仕様 



つづ< 


ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/白熱な/フラッシュ/セットモード]/ 
セツトモード2 

露出 

プ□グラム AE ( P )、 絞り優先 AE ( A )、 

シャッター優先 AE ( S ) X マニュアル露出 （ M ) 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2 EV 〜 +2 EV ) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶 モニター 

2.已型低温ポ U シリコン TFT 液晶（約]1 .4 万画素） 

(視野率約] 00%) 

ファインダー 

カラー液晶ビューファインダー（約]].4万画素） 

(視野率約]00%)(視度調整付き一巳〜+3 dioptor ) 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 

撮影可能範囲：約30 cm 〜約目.0 m 

( W 端 、 [ISO AUT 日]設定時） 


オート/赤目軽減オート/強制発光（赤目軽減強制）/赤目軽 
減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

7イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモ U —カード/マルチメディアカード(静止画のみ対応） 

記録画素数 


静止画 

アスペクト [4:3] 設定時 

281 6 x 2 ]] 2画素 72304 x 1 728画素 /2048 x 1己36画 
素/] 600 x 1 200画素/] 280 X 9 目0画素/640 X 480 画素 
アスペクト [3:2] 設定時 

2816 x 1 880画素 72048 x 1 360画素 
アスペクト [1 目: 9] 設定時 

2816 x 1 已84画素/] 920 x 1 080画素 

動画 

640 x 480 画素 7320 x 240 画素 7848 x 480 画素 

クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード /TIFF 

記録画像ファイル形式 


静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠 ） /TIFF ( RGB) 、 DPOF 対応 

音声付を静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠） +640 x 480 QuickTime 
(音声付さ静止画） 

動画 

QuickTime Motion JPEG (音声付き動画） 



143 

















仕様 


インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ/ 
オー ティオ 

USB 2.0 (Full Speed ) 

NTSC / PAL コンポジット（メニュー切り換え）/ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


DIGITAL / 

専用ジャック （8 pin ) 

AV OUT 


DC IN 

タイプ3ジャック 

寸法 

約幅]] 2.5 mmx 高さ 72.2 mmx 奥行き79 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約310呂（本体） 

m 357 g (カード、バッテ U —含む） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

10% 〜80% 


専用バッテリーチヤージヤー / DE -993 A 


定格出力 

DC 8.4 V 

0.43 A 

(充電時） 

定格入力 

AC ] 00 - 

240 V 

已0/60 Hz 

入力容量 

19 VA 




リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BMA 7 

電圧/客 量 7.2 V 、710 mAh 
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巧 証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


つづ< 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場含は ••• 
• 修理は、ヴービス会社-販売会社の「修 
理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い含わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 


参保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえご 
相談ください。 


■ 保証書(別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
り <ださい。よくお読みのあと、保存してく 
ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内容は含み 
ません） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部 
品を、製造打ち切り後8年保有しています。 
を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依頼されるとき 

この説明書をよ<お読みのラえ、直らない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - FZ 7 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

技術料 I は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

品代 1は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

[ Si 張料 1は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお取 
り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関 
係会社は、お客様の個人情報やご相 
談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その 
記録を残すことびあります。 

また、個人情報を適切に管理し、修 
理業務等を委託する場合や正当な理 
由びある場合を除さ、第王者に提供 
しません。 

お問い合わせは、ご相談された窓 □ 
にご連絡ください。 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 
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「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用く 
ださい。 

http :// panasonic . jp / support / 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビタイヤル(全国共通番号 ） SS 0570-087-087 

•呼出音の施こ NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけ 
<ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、下記をご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 
36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

B iS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ.:^ ャル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


北海道地区 

札幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 T 目] 7-7 

巧 （011)894-1251 

旭川 旭川市2菜通16 了目 

1166 

巧 （0166)22-3011 

帯広 帯広市西20条化 

2 了目 23-3 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ホ吉梗 
已89番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけ<ださい。 


ナショナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 



化 


青森青森市大字お田 
字豊田364 

巧 （017)775-0326 

秋田秋田市東通り2了目 
1-7 

巧 (050)5 引 9-6348 

岩手盛岡市厨川已 T 目 
1-43 

巧 （019)645-6130 

宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山形山形市平清水1了目 
1-7 巳 

巧 （023)641-8100 

福島郡山市亀田1了目 
已 1-1 日 

巧 （024)991-9308 



国圏 


栃木宇都宮市上戸祭 
打目3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬前橋市箱田町32已 -] 

巧 (027)254-2075 

巧城つく ば市筑穂3了目 
15-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉欄1怖赤堀2了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千莫千葉市中央区末広 
了目 q—R 

巧 (043)208-6034 

東京東京都世田谷区 
宮坂 2 T 目 26- 17 

巧 (03)5477-9780 

山梨甲府市宝 1 T 目 

4-13 

S (055)222-5171 

巧蔚 II 横お市港南区曰野 
曰 T 目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新漏新漏市東明1了目 
8-14 

巧 （02 巧 286-01 71 



部 


石川金沢市横川 3 T 目 20 

巧 (076)280-6608 

富山富山市根塚町 1 了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

福井福井市問屋町 2 T 目 
14 

巧 (0776)25-5001 

長野松本市寿北 7 了目 
3-11 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市駿巧区有東 

2 T 目 3-22 

巧 (054)287-9000 

愛知名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8 - 10 

巧 （052)819-0225 

岐阜岐阜市中鶴 4 了目 42 

巧 (058)278-6720 

高山高山市花岡町 3 了目 
82 

巧 （0577)33-061 3 

= m 义居市野村町字山神 
421 

巧 （059)255-1380 





滋賀栗ま市霊仙寺1了目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市化区本庄西 
ITS 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫神戸市中央区 

琴ノ緒町 3 T 目2-日 

巧 (078)272-6645 


































※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナルパナソニック i 里 


鳥取 鳥取市安長 29 己-] 

出雲 出雲市渡橋町 41 目 

広島 広島市西区南観音 

巧 (0857)26-9695 

巧 （0853)21-3133 

8 T 目] 3-20 

米子 米子市米原 4 T 目 

お田 ミ兵田市下府町 

巧 (082)295-501 1 

2-33 

327-93 

山 □ 山口県吉敷郡ル郡町 

巧 （0859)34-2129 

巧 (0855)22-6629 

下郷 220-1 

ホ公江 松江市平成町 

岡山 岡山市田中 

巧 (083)973-2720 

] 82 番地 14 

138-1 10 


巧 （0852)23-1 128 

巧 （08 が 242-62% 




香川 高松市勃使町 1 己 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市沖ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 

高知 高巧市仲田町 2- 16 

巧 （088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡お部町 
八倉 7已 -1 

巧 (089)905-7544 



福岡春曰市春曰公園 

3 T 巨 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 （0952 に 6-91 51 

長崎長崎市東町 1949-] 

巧 （095)830-1658 

大分大分市获原 4 T 目 

8-3 己 

巧 （097)556-3815 

宮崎宮崎市本郷化ち 
宇草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

熊本市健軍本町 12-3 

巧 （096巧67-6067 

天草本渡市港町 18-1] 

巧 (0969)22-3125 

鹿巧島鹿児島市与次郎 
] 了目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島名瀬市長ミ兵町 1 日- 1 

巧 （0997)53-5101 


沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、あ 5 かじめご了承ください。 
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光学ズーム . 

高感度モード ........ 

コマ撮りアニメ.… 
コンバージョン.… 

さ 

再生ズーム . 

撮影ガイドライン 


シーンメニュー . 

シーンモード . 

視度調整 . 

絞り優先 AE . 

シャッター音 . 

シャッター優先 AE .... 

充胃 . 

人物モード . 

す 

スタンダード . 

ストラップ . 

乂 L —力一曰'里 . 

スポーツモード . 

スポット . 

スポット測光 . 

スライドシヨー . 

せ 

設定リセット . 

セットアップメニュー 

セットモード . 

セルフタイマー . 

そ 

操作音 . 

測光モード . 

ち 

中央重点測光 . 

つ 

つゆつホ . 


お 

赤ちゃんモード . 

アスぺクト設定 . 

アフレコ . 

X 

液晶明るさ . 

液晶モニター . 

お 

オー h ブラケッ h . 

オートホワイトバランス 
オートレビュー . 

お刃;に八り . 

置さピン . 

音声記録 . 

音声付さ静止画 . 

か 

カードアクセス表示 ........ 

回晒表 TJX . 

画質設定（かんたんモード) 
画質設定（動画撮影モード) 

画質調整 . 

画像回転 . 

画像削除 . 

画面外表示 . 

カラーエフェクト . 

カレンダー再生 . 

かんたんモード . 

さ 

逆光補正 . 

キャンドルモード . 

記録画素数 . 

記録可能時間 . 

記録可能枚数 . 

< 

クイック設定 . 

クオリティ . 

ク□ーズアップレンズ 

け 

言語設定 . 


を <いん 
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れ 

レイアウト……. 

レビュー . 

連写 . 

レンズキャップ 
レンズフード… 


ほ 

星空モード . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 


な 

流し撮りモード ........ 

は 

パーティーモード.… 
八イアングルモード. 

八イライト表示 . 

花乂モー h . 

パワー LCD 機能 ...... 

パワーセーブ . 

番号リセット . 

ひ 

ヒストグラム . 

日付プリント . 

ビデオ出力 . 

美肌モード . 

評価測光 . 

ピント . 

ふ 

ファイル番号 . 

フアイン . 

風景モード . 

フオーマット . 

フオルタ'一構造 ........ 

フオルタ'一番号 ........ 

フラッシュ発光量調整 

プ U ント枚数 . 

プ□グラム AE . 
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と 


動画再生 . 76 

動画撮影モード . 71 

動作表示ランプ . 13, 26 

時計設定 . 20, 22 

h ラベル0付 . 22, 69 

トリミング . 103 


ろ 

露出 . 29 

露出補正 . 49 

わ 

ワイドコンバージョンレンズ . 90 


ま 

マク□モード . 已3 

マニュアルフオーカス . 已8 

マニュアル露出 . 日已1已7 

マニュアル露出アシスト . 已已 

マルチ再生 . 73 

ち 

モニター優先 . 22141 

や 

夜景&人物モード . 62 

夜景モード . 63 

ゆ 

雪モード . 68 

ぶ 

用紙サイズ . 111 

じ 

リサイズ . 102 

料理モード . 64 


プ□クラムシフト . 27 

プ□テクト . 100 
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英字 

AC アダプター …… 
AF/AE □ ツク .…… 

AF 補助光 . 

AF 補助光ランプ … 

AF モード ' . 

AF 連続動作 . 

ディーポフ 

DP0F プ U ン h.... 
EX 光学ズーム ....... 

EZ. 

に日感度 . 

MANUAL . 

マ ス ストレージ 

Mass Storage... 
MF m/ft 表示 ........ 

MF アシスト . 

NTSC. 

PAL . 

PC. 

ピクトプ U ツジ 

PictBrid 呂 e. 

TV アスペクト ....... 

USB 接続ケーブル 
USB モード ' . 
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この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を 
使用しています。 



PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンス 
に基づいて使用される Apple Computer , Inc . の商標 
または登録商標です。 


〇 

QuickTime 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

-電源プラグが異常に熱い 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 

-水や異物が入った 

•画像が乱れたり、をれいに映5ない 

-その他の異常や故障がある 




このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DMC-FZ7 

販売店名 

巧 （ ) 

お客様相談窓口 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番]己号 


© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
(松下電器産業株式会社） All Rights Reserved. 
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